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FORMACION DE ESCUDO MUNICIPAL CON
PAVIMENTO DE SEMIGRES DE 20x20 cm.
ANTIDESLIZANTE PINTADO Y COLOREADO

(ver fotografia en memoria descriptiva)
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LEYENDA

RECONSTRUCCION DE ACERA CON PAVIMENTO DE TERRAZO

CON IDENTICAS CARACTERISTICAS DE LA ACERA EXISTENTE.

(Ver fotografia en la memoria descriptiva.Ver plano n®13)

PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON

DE 20x20x8cm. COLOR OTONAL SOBRE BASE DE

GARBANCILLO DE 3 a 5cm. DE ESPESOR (Ver plano n°13)

PAVIMENTO DE LOSA DE HORMIGON PREFABRICADO DE
50x50x8cm. DE COLORES ROJO, AMARILLO Y GRIS SOBRE

IEEEsEE ENCINTADO CON LOSA DE HORMIGON PREFABRICADO DE

BASE DE GARBANCILLO DE 3 A 5cm. DE ESPESOR
(Ver foto—A)(Ver plano n°13)

30x40x8cm. COLOR GRIS SOBRE BASE DE GARBANCILLO
DE 3 A 5cm. DE ESPESOR (Ver plano n°l13)

ZONA DE JUEGO DE NINOS CON PAVIMENTO DE BALDOSAS

DE CAUCHO DE DIMENSIONES 50x50x4cm. SOBRE BASE

— BORDILLO EXITENTE A MANTENER

DE HORMIGON HM—-20 DE 10cm. DE ESPESOR.

(Ver plano n°13)

DISPONDRA DEL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO:

1.—TOBOGAN (Ver plano n°15)

2.—~COLUMPIO 2 PLAZAS (Ver plano n°15)

3.—BALANCIN INDIVIDUAL CON MUELLE (Ver plano n°15)

CERRAMIENTO DE MURO DE BLOQUES DE HORMIGON
PREFABRICADO DE DIMENSIONES 40x20x20cm. DE 90cm.
DE ALTURA, ENLUCIDO Y APLACADO CON PIEDRA NATURAL

DE IDENTICAS CARACTERISTICAS QUE ZOCALO DE LA

IGLESIA (Ver fotografia en memoria descriptiva) Y
REMATADO CON VALLADO DE ACERO GALVANIZADO EN COLOR

CON TRATAMIENTO ANTICORROSION DE 1,5m. DE ALTURA
(Ver plano n°13)

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO JARDINERA
CON UN CANTO ROMO DE DIMENSIONES 50x6x20cm.

(Ver plano n°16)

D FORMACION DE ALCORQUE CON REJILLA CUADRADA
DE DIMENSIONES 800x800mm. MODELO TAULAT DE

FUNDICION BENITO O SIMILAR, CON APERTURA
CIRCULAR DE 300mm. DE DIAMETRO (Ver plano n®19)

D FORMACION DE ALCORQUE CON BORDILLO PREFABRICADO
DE HORMIGON TIPO JARDINERA DE DIMENSIONES
50x6x20cm. (Ver plano n°19)

NOTA:
SE COLOCARAN VADOS DE PEATONES EN ACCESOS
A PLAZA (Ver plano n®18)

PROYECTO DE:
REURBANIZACION DE PLAZA Y CALLES
EN EL ENTORNO URBANO DE LA PARTIDA RURAL
DE SAN BARTOLOME, ORIHUELA (Alicante)

PLANO N*®7
PLANTA DE PAVIMENTACION
(PLAZA)
. EL INGENIERO DE CAMINGCS, EL INGENIERO INDUSTRIAL
ESCALA 1/150 CANALES Y PUERTOS CAU CE
FECHA: ABRIL-09 o 4 o
royectos y ras s.a.

CLAVE INFORMATICA: OR0815 Telét: 965 701 987

. ENMANUEL ESQUIVA BAILEN VICTOR MANUEL RUIZ SALA e—mail; cauce@cauce.es
DIBUJADO POR: R. BIRLANGA MANUEL ESQUIVA BATL O e R o ALMORADI (ALICANTE)




ARQUETA DE ALUMBRADO

ZANJA PARA CONDUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO

Tapa y marco de fundicidn

0.05 0.05
Rasante de pavimentacion \|: ., Rasante de pavimentacion

HM—20/B/40/1la

9
S
-7 1 ]
| |
| | A
== |
| | | N
| | B — A
| | |
I |
! !
| |
L _ —
9
=)
0.72
| 0.40 0.16
Ip]
Q
o

N

Enfoscado

0.60

0.10

0.76

Fabrica de ladrillo

perforado de 1/2 pie

Paquete de firme

Rasante de pavimentacion

Banda de polietileno
"Atencién Conductores Electricos”

Cota explanada

Zahorra Artificial
3 compactada al 100% P.M.
(=g
g -
g |
]_ ( @ \A Arena de Machaqueo
. 774
°© 0.40 Tubo de PE 8110 doble pared,
liso interior corrugado exterior.
TIPO CONTROL .
HORMICON HM—20/B/40/llal  Normal 1.5
Cotas en metros
PROYECTO DE:
REURBANIZACION DE PLAZA Y CALLES
EN EL ENTORNO URBANO DE LA PARTIDA RURAL
DE SAN BARTOLOME, ORIHUELA (Alicante)
PLANO N°® 8
SECCION TIPO DE ZANJA Y ARQUETA
PARA ALUMBRADO PUBLICO
ESCALA: 1 / 10 EL Ichi%%EsR% 1%% E%‘ngos, EL INGENIERO INDUSTRIAL
FECHA: ABRIL-09 C/A\UCE
Proyectos y Obras s.a.
CLAVE INFORMATICA: ORO0815 Telsf.:965 701 987
DIBUJADO POR: R. BIRLANGA | B B VI CoLatiDD vt 4ass | ALMORADI (ALIGANTE




CIMIENTO DE FAROLA CON ARQUETA ADOSADA

Tapa y marco de fundicidn

COLUMRAY o B c | o L |ROSCA
4 0.70 0.50 215mm 20mm 300mm M 20
8 0.80 0.50 215mm 20mm S00mm M 20
8 0.80 065 285mm 25mm 500mm 1”
10 1.00 0.80 285mm 25mm 500mm 17
12 1.20 0.80 285mm 25mm 700mm 1”
15 1.90 1.00 300mm 30mm S00mm 1”
Nora.  |EN CASO DE MONTAR UNA COLUMNA
QUE NO SE ENCUENTRE EN ESTA TABLA
SE COLOCARA LA CIMENTACION
INMEDIATA SUPERIOR.
TIPO CONTROL X.
HORMICON HM—20/B/40/llal  Normal 1.5

Cotas en metros

PROYECTO DE:

REURBANIZACION DE PLAZA Y CALLES

EN

EL ENTORNO URBANO DE LA PARTIDA RURAL

DE SAN BARTOLOME, ORIHUELA (Alicante)
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PLANO N*® 9

CIMIENTO Y ARQUETA
PARA COLUMNA

ESCALA: 1/10

FECHA: ABRIL—-09

CLAVE INFORMATICA: OR0815

DIBUJADO POR: R. BIRLANGA

EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

EL INGENIERO INDUSTRIAL

ENMANUEL ESQUIVA BAILEN
COLEGIADO N°: 15.588

VICTOR MANUEL RUIZ SALA
COLEGIADO N°: 4.385

CAUCE

Proyectos y Obras s.a.
Teléf.:965 701 987

e—mail;cauce@cauce.es

ALMORAD/ (ALICANTE)




FAROLA O CENTRO DE MANDO

LA SECCIGN DEL CONDUCTOR DE SALIDA DE PICA, TORNILLO DE_APERTURA
SERA COMO MINIMO 35mm2 Cu

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

LA SECCION DE LOS CONDUCTORES DE UNION TERMINAL DE PRESION CABLE DE Cu DESNUDO 35mm2
DE BACULOS A FAROLA Y CENTRO DE MANDO
DESDE LA SOLDADURA DE DERIVACION ESTARA CONECTOR DE COBRE

DE ACUERDO CON ITC—BT-09 CON AISLAMIENTO V-750V i
(_verde amarillo )

CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO
SE INSTALARA UNA PICA AL FINAL DE CADA CIRCUITO v.750 V COLOR VERDE AMARILLO PELAR LAS PUNTAS
Y EN EL CENTRO DE MANDO Y SECCION SEGUN PROYECTO 10cm ANTES DE SOLDAR

LA RESISTENCIA MAXIMA DEL SISTEMA SERA IGUAL
O INFERIOR A 10 OHMIOS

ARQUETA

7700000700700 70000 0 Vi i, vt 2 zzpzzzzzzin-vzzzzzzzzoH

|

I-v__- ¢

= 1=

-

TUBO DE PVC 90x1.8x4
UNE 53112

PICA DE ACERO COBREADO
s/UNE 20.003, 37.103 y 21.056
#0.014 y DE 2m DE LONGITUD

PUNTO DE SOLDADURA ALUMINQTERMICA

PROYECTO DE:

REURBANIZACION DE PLAZA Y CALLES
EN EL ENTORNO URBANO DE LA PARTIDA RURAL
DE SAN BARTOLOME, ORIHUELA (Alicante)

PLANO N®*10
PUESTA A TIERRA DE COLUMNA
ESCALA: 1 / _— EL INGENIERO DE CAMINOS, EL INGENIERO INDUSTRIAL
CANALES Y PUERTOS C /A\ U C E
FECHA: ABRIL-09 o . o
royectos y ras s.a.
CLAVE INFORMATICA: OR0B15 Teléf.1965 701 987
. ENMANUEL ESQUIVA BAILEN VICTOR MANUEL RUIZ SALA e—mail;cauce@cauce.es
DIBUJADO POR: R. BIRLANGA COLEGIADO K-: 15.585 COLEGIADO N°: 4.385 ALMORADI (ALICANTE)




(mm) | (mm) | (mm)
| 730 | 340 | 295

- = LUMINARIA TIPO 150—IVH1 CON
| 60-76 ¢ LAMPARA DE 150W V.S.A.P. TUBULAR

$585

715

LUMINARIA |[EP MODELO ATIK OF-5

| || ¥ CON LAMPARA V.SAP. 150w
—— M = > ) — =
| ‘ S M #60x70
o o _
o T T 3 A
| - =
‘ | " @ N P>
‘ﬁﬁr * o PROYECTO DE:
P B — R —_—————— B
—=2 —le0 = REURBANIZACION DE PLAZA Y CALLES
d1, e - EN EL ENTORNO URBANO DE LA PARTIDA RURAL
= = DE SAN BARTOLOME, ORIHUELA (Alicante)
NOTA: NOTA: PLANO N®11
—COLUMNA CILINDRICA DE CHAPA DE ACERO
—LA COLUMNA DE 12m. SERA DE TUBO DE GALVANIZADO EN CALIENTE COLOR GRIS
ACERO CON ACABADO EN GALVANIZADO EN CALIENTE COLUMNA Y LUMINARIA
[ =0 | w0 [ w0 | w0 | we | w0 ] s [ oo | weas : 00 | 30 | o0 | 216 w0 | we [ w0 | ESCALA: 1 / ——— EL INGENIERO DE CAMINOS, EL INGENIERO INDUSTRIAL
CANALES Y PUERTOS C A U C E
FECHA: ABRIL-09
Proyectos y Obras s.a.
CLAVE INFORMATICA: OR0815 Tel&f.: 965 701 987
DIBUJADO POR: R. BIRLANGA | BN BeQy N BN VOO o hr 4 g | ALMORADI (ALICANTES




PAVIMENTO DE TERRAZO TIPO

PLANTA

0.40

SECCION TIPO A—B

Capa de huella o de rodadura

/

T N

X |
0,04

Capa de base

Cotas en metros

PROYECTO DE:
REURBANIZACION DE PLAZA Y CALLES
EN EL ENTORNO URBANO DE LA PARTIDA RURAL

DE SAN BARTOLOME, ORIHUELA (Alicante)
PLANO N*®12

BALDOSA

ESCALA: 1 / 5 EL INGENIERO DE CAMINOS,

EL INGENIERO INDUSTRIAL
CANALES Y PUERTOS
FECHA: ABRIL—09

CAUCE
CLAVE INFORMATICA: OR0815

Proyectos y Obras s.a.

Teléf.:.965 701 987
. ENMANUEL ESQUIVA BAILEN VICTOR MANUEL RUIZ SALA e—mail;cauce@cauce.es
DIBUJADO POR: R. BIRLANGA COLEGIADO N°: 15.588 COLEGIADO N°: 4.385 ALMORADI (ALICANTE)




DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE ACERA EXISTENTE PAVIMENTO DE LOSA DE HORMIGON EN PLAZA
Y REPAVIMENTACION DE CALZADA

To)
o
e}
> Pavimento de losa de hormigdn
P prefabricado de 50x50x8cm.
o Garbancillo
Zahorra artificial compactada al 100% P.M. Baldosa de terrazo ®
de 40x40cm. =
Aglomerado asfaltico S—12 Mortero d to 1/6 g
compactado al 97% MARSHALL Bordillo bicapa HM-20/8B/40/1la ortero de cemento 1/ S
extendida en dos capas Relleno juntas con o™ |
lechada de cemento o =t ,, deylomerodo///os/}/a/l’%;/}is g
Riego de adherencia : ACERA ° ///////////////////
o 3| |
S . 5 o PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON EN PLAZA
o
o /Povimento existente barrido/fresado — MURO PERIMETRAL DE CERRAMIENTO
L Acera existente resultante
Hormigon en masa de la_demolicién
HM—20/B/40/1la Pavimento de adoquin
0 de 20x20x8mm.
S Gravin
PAVIMENTACION DE ACERA > —
py HM—20/B/40/1la
o
s PLAZA
&
Aglomerado asfaltico S—12 Baldosa de terrazo Mortero de cemento 1/6 g
compactado al 97% MARSHALL de 40x40cm
extendida en dos capas A . Relleno juntas con - TSI S s e — — T -
P Bordillo existente lechada Jde cemento o 8 = I T AP P IEP T A el A T
R’ d dh . ACERA o -1 = 4 P - 4 o - 9 4 - . 4 /
° 1ego de adherencia : I existente resultante de la a'//
S 0 & i : : R . = f Y Y Y Y Y Y Y A
o S i
CALZADA WWW 7
R R R RS R S R A R A SR IR RIS
— R RS R RS IR RS SRR RS IR IR SRS SRITIRAI IR SRR, / PAVIMENTO DE LOSA DE HORMIGON EN PLAZA Y PAVIMENTO BN ZONA DE JUEGO DE NINOS
o Pavimento existente barrido/fresado /,
o
// Pavimento de losa de hormigdn
prefabricado de 30x40x8cm.
Povimepto de losa de hormigdn Pavimento de caucho para proteccién
0 prefabricado de 50x50x8cm. en zona de juegos de nifios con
DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE ACERA EXISTENTE = Sordillo jordinere baldosas de 50x50x4cm.
> .
SIN DEOLICIGN DE BORDILLO Baldosa de terrazo ) Garbancillo o Cola de adhesidn
de 40x40cm. 8 — = Hormigdn en masa -
HM—-20/B/40/11
HM—20,/B,/40/Ila Mortero de cemento 1/6 f,é /B/40/1la 8
j B
Bordillo existente :R;gil’leondoa Jggtisen::::to a - g .
o S F ——
o
ACERA e T o
:4: Iomerodo asfaltico -u/////'/// 8
- ///////////////// o~
Calzada S S
Y A A
T Eslanada vesiitants 777,
LN 55
Zahorra artificial compactada al 100% P.M.

DETALLE TIPO DE MURO EN ACERA Y PLAZA

Acera existente resultante
de la demolicidn

Vallado de acero galvanizado h= 150 m.

REPARACION DE CALZADA EN ZONA DE BACHES O ROTURA DE FIRMES

Aglomerado asfaltico S—12
compactado al 97% MARSHALL

extendida en dos capas - /
Blandén existente a reparar 4’ . 4
§ Riego de Adherencia Aplacado de piedra natural 44 . "
o g iy
/\ CALZADA R J
Bloque de hormigdn T e
4\\{/ . prefabricado de 40x20x20cm. R 312
o o : i 3 A *a ’ b
8 a4 o . ‘ = 4 “a 8 -
2 e A 3 A
Pavimento existente barrido . « ST ﬁ.. S e
Hormigén en masa - — / D o4
HM=20 015 042 1 g ' ,,4 o 7 Pavimento de adoquin de prefabricado
, I VARIABLE i ) | Baldosa de terrazo PP AL T de hormigdn de 20x20x8cm.color otofial 0
de 0,40x0,40 NP g
NOTA: HM—20,/8/40/lla Mortero de cemento 1/6 g .,"4 “: 4l 7 >
LAS REPARACIONES DE CALZADA SE EJECUTARAN POR TRAMOS AMPLIOS Relleno iuntas con Z e Py
ENGLOBANDO ZONAS CON DESPERFECTOS QUE SE HALLAN PROXIMAS lechada Jde cemento " g ‘ Garbancillo @ S
DIEPR .';.v.j44. — o
ACERA /.} FEREEEE PLAZA ° kS
i 4‘},". 4:'4’: a | /
DETALLES DE RASANTEO DE TRAPAS EN CALZADA Lo I
IMBORNAL e, L R RSLY e Lot g |
POZO DE REGISTRO : : S . .,// < . . AT R e /Terreno existente barrido 7
SECCION TIPO SECCION TIPO SN LT SO e e e
- Tapa de fundicidn Rejilla y marco de fundicidn /f/{//“/é’f /5}49{/5’}6‘//245%%%@4 //Wéﬁ// /////M/“ BT BT R S ///////////////
7 7 . 4 ~,~ - . cL e . ': . . a a )
Calzada Rasante de calzada 912 \\ e e 4’4 1 -4 lq,: ‘g
Sy ¢ e P :‘.',,. | n Hormigén HM—20 i z‘, ' BRI S - est. 8 a 12.5cm.
5 o - 5 3
g < L s Hormigén HM—20 < Enfoscado e NOTA:
@ o } e —SE HA PREVISTO EL MACIZADO DE LOS BLOQUES DE
= ) i Demolicidn =5 > Demolicion HA—25/B/20lla HORMIGON PREFABRICADO CON HORMIGON ARMADO
7 7 2 W
2 ", 7% g Z 0 Y 4 #12 A UNA DISTANCIA < 3m.
i 3
a u
> X
EJ f = Cotas en metros.
o 3 :
DETALLES DE RASANTEQ DE TRAPAS EN ACERAS HM=10/8/20/1a_— o . PROYECTO DE:
ARQUETA TIPO
— ! ! REURBANIZACION DE PLAZA Y CALLES
SECCION TIPO
EN EL ENTORNO URBANO DE LA PARTIDA RURAL
Tapa de fundicion Hormigén HM—20 DE SAN BARTOLOME, ORIHUELA (Alicante)
TIPO CONTROL % %, Recubrimiento PLANO N®13
5 . . Rosante de acero p HORMIGON - |HA—25/8/20/llf ~ Normal 1.5 -
s : ' ARMADURA B—400S Normal 1.5 DETALLES, SECCIONES TIPO DE PAVIMENTACION
g’.g Enfoscado
Ug
&—>— Demolicidon TIPO CONTROL Xc
o Dy S HORMIGON ESCALA: 1 / 10 EL INGENIERO DE CAMINOS, EL INGENIERO INDUSTRIAL
s EN MASA HM-10/B/40/lla Normal 1.5 CANALES Y PUERTOS CAU CE
3 FECHA: ABRIL—09
= HORMIGON | im—20/8/20/1a|  Normal 1.5 Proyectos y Obras s.a.
17 EN MASA : CLAVE INFORMATICA: OR0815 Teléf: 965 701 987
=l DBUJADO POR: R BRLANGA |  ENAANURL ESQUNA BAEN  VICIOR MANUEL RUZ s | o melenucetinices




BANCO TIPO

ESCALA: 1/20
PERFIL

0.82

oD

|_l|_|1:]‘_/

PAPELERA TIPO

0.715

1.80

ESCALA: 1/10

ALZADO CARACTERISTICAS
0.435

para su fijacion al suelo.

RAL 9007.

ANCLAJE: Mediante 3 pernos.

- |:| O [m] O
O O [m] O
a a (] a
a a (] a
5 4 o o DETALLE ANCLAJE PAPELERA
a a (] a
PLANTA d=h
,,',',','ZZZZI'Zﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ' ] _
. .
~

MATERIAL: Cubeta de plancha reforzada
con ventanillas realizadas con laser,
apoyada en una estructura maciza y
base de anclaje triangular con agujeros

ACABADO: Con tratamiento "FERRUS fdb”.
Pintura al horno acabado color gris

cotas en m.

PROYECTO DE:

REURBANIZACION DE PLAZA Y CALLES
EN EL ENTORNO URBANO DE LA PARTIDA RURAL
DE SAN BARTOLOME, ORIHUELA (Alicante)

PLANO N®14
MOBILIARIO URBANO:
BANCO Y PAPELERA
ESCALA: 1 / _— EL INGENIERO DE CAMINOS, EL INGENIERO INDUSTRIAL

CANALES Y PUERTOS

FECHA: ABRIL-09
CLAVE INFORMATICA: OR0815

. ENMANUEL ESQUIVA BAILEN VICTOR MANUEL RUIZ SALA
DIBUJADO POR: R. BIRLANGA COLEGIADO N*: 15.588 COLEGIADO N°: 4.385

CAUCE

Proyectos y Obras s.a.
Teléf.: 965 701 987

e—mail; cauce@cauce.es
ALMORADI (ALICANTE)




MUELLE TIPO A

H1

Cota de pavimentacion

B H H1

220 | 775 | 445

NOTA:

LAS CARACTERISTICAS DE LOS JUEGOS DE MUELLE SON:

1—.CUERPOQ: Polietileno, macro—molecular, impermeable, no contamina.
El color permanece inalterable, intenso e invariable.
2—.MUELLE: Acero galvanizado, con los cantos pulidos, pintura fosfatada

y electréstatica

3—.,EIJACION: Suelo duro mediante 4 pernos de expansién M10. Suelo
blando mediante patas en acero galvanizado.
4— . ACCESORIOS: Suelo antideslizante.

COLUMPIO DOS ASIENTOS

Cota de pavimentaciéon

TOBOGAN

H1

Cota de pavimentacion

A

3965 | 2200|2250 | 525

NOTA:
LAS CARACTERISTICAS DEL COLUMPIO DE DOS ASIENTOS SON:

1—.CUERPO: Tableros contrachapados de 22 mm.

2—.POSTES: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave.
3—.PINTURA: 6 manos de pintura acrilica con componentes biologicos.
(12 en los cantos)

4—_.ASIENTOS: Fabricado en caucho, asiento ergondmica de alta resistencia.

5—.ACCESORIOS: Tornilleria M10 inoxidable en las zonas de desgaste.
Escuadras reforzadas de acero galvanizado. Protectores
de tornilleria realizados en poliamida. Suelo antideslizante.

4210| 540 | 2190] 1500

NOTA:
LAS CARACTERISTICAS DEL TOBOGAN SON:

1—.CUERPO: Tableros contrachapados de 22mm.

2—.PINTURA: 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte
poliuterano texturado.

3—.TOBOGAN: Rampa de acero inoxidable de 2mm. de espesor.
4—_ACCESORIOS: Tornilleria M10, inoxidable en las zonas de
desgaste. Barras de sujecién de acero inoxidable. Escuadras
reforzadas de acero galvanizado. Protectores de tornillerfa
realizados en poliamida. Suelo antideslizante.

Cotas en mm.

PROYECTO DE:

REURBANIZACION DE PLAZA Y CALLES
EN EL ENTORNO URBANO DE LA PARTIDA RURAL
DE SAN BARTOLOME, ORIHUELA (Alicante)

PLANO N®15
MOBILIARIO URBANO:
JUEGOS INFANTILES
ESCALA: 1 / _—— EL INGENIERO DE CAMINOS, EL INGENIERO INDUSTRIAL

CANALES Y PUERTOS
FECHA: ABRIL—-09

CLAVE INFORMATICA: OR0815

DIBUJADO POR: R. BIRLANGA ENMANUEL ESQUIVA BAILEN VICTOR MANUEL RUIZ SALA

COLEGIADO N*: 15.588 COLEGIADO N°: 4.385

CAUCE

Proyectos y Obras s.a.
Teléf.:965 701 987

e—mail;cauce@cauce.es

ALMORAD/ (ALICANTE)




BORDILLO JARDINERA

BORDILLO BICAPA

Seccion A—B Alzado

Seccion A—B Alzado
0,06 0.50
_ » A
&
o
—» B

Bordillo de hormigdn

Capa de mortero antidesgaste (silice)

BORDILLO ALCORQUE

Seccion A—B Alzado
0,08 0.50
Y\
&
(@]
—» B

Bordillo de hormigdn

3 A
S
o
8
(@]
—>» B
0.15 0.50/1.00
HORMIGON:

—Resistencia a flexotraccién: Minima 5N/mm2
—Resistencia a compresién: Minima 20N/mm2

Cotas en m.

PROYECTO DE:

REURBANIZACION DE PLAZA Y CALLES
EN EL ENTORNO URBANO DE LA PARTIDA RURAL
DE SAN BARTOLOME, ORIHUELA (Alicante)

PLANO N®16
BORDILLOS
ESCALA: 1 / 5 EL INGENIERO DE CAMINOS, EL INGENIERO INDUSTRIAL
CANALES Y PUERTOS

FECHA: ABRIL-09
CLAVE INFORMATICA: OR0815

. ENMANUEL ESQUIVA BAILEN VICTOR MANUEL RUIZ SALA
DIBUJADO POR: R. BIRLANGA COLEGIADO N°: 15.588 COLEGIADO N°: 4.385

CAUCE

Proyectos y Obras s.a.
Teléf.: 965 701 987

e—mail; cauce@cauce.es

ALMORADI (ALICANTE)




PASO ELEVADO DE PEATONES
PLANTA

E=1/40

ACERA

Bordillo

Bordillo

ACERA

(x2

4,00

(%2

PASO ELEVADO DE PEATONES
SECCION A-A

E=1/10

—
—
-

0.Im.Etlcm,

€.

PASO ELEVADO DE PEATONES TIPO AY TIPO B

SECCION B-B
E=1/10

ACERA

VADO PEATONAL \

PASO ELEVADO DE PEATONES

/

0,50

—-

[ 0.dm.tlcm,

NOTA

—SE EJECUTARA CON AGLOMERADO ASFALTICO CON COEFICIENTE
DE ROZAMIENTO SUPERFICIAL MAYOR O IGUAL DEL 65% SEGUN
LA ESPECIFICACION PARA LA CALIDAD DE LA OBRA TERMINADA
INDICADA EN LOS ARTICULOS 540, 542 Y 543 DEL PG3.

*LONGITUD DE RAMPA:

—ENTRE 1 Y 2.50m. (1m. PARA EL CASO DE "ZONA 30"
Y 1.50m. PARA EL CASO DE "ZONA 40" Y 2.50m. PARA
VELOCIDAD IGUAL A 50Km/h.

Cotas en metros

PROYECTO DE:

REURBANIZACION DE PLAZA Y CALLES
EN EL ENTORNO URBANO DE LA PARTIDA RURAL
DE SAN BARTOLOME, ORIHUELA (Alicante)

PLANO N*®*17

DETALLE CONSTRUCTIVO
PASO ELEVADO DE PEATONES

ESCALA: 1 / 10 EL INGENIERO DE CAMINOS, EL INGENIERO INDUSTRIAL
CANALES Y PUERTOS C AU C E
FECHA: ABRIL-09 . / I~
K royectos y ras s.a.
CLAVE INFORMATICA: ORO0815 Teléf.:965 701 987
. ENMANUEL ESQUIVA BAILEN VICTOR MANUEL RUIZ SALA e—mail;cauce@cauce.es
DIBUJADO POR: R. BIRLANGA COLEGIADO QN": 15.588 COLEGIADO N*: 4.385 ALMORADI( (ALICANTE)




VADO PARA VEHICULOS: Acera Estrecha < 2,70m.

PLANTA

Pavimento sefializador de
baldosa de hormigdn
prefabricado de botén color gris.

Linea edificacién
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VADO PARA VEHICULOS: Acera Ancha > 2,70m.

PLANTA
Pavimento sefializador de
baldosa de hormigdn
prefabricado de botén color gris.
/\ Linea edificacién
Pavimento \ ECE,
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NOTA:

—En zona de pasos de vehiculos, la solera tendrd un espesor minimo de
15cm. con doble mallazo de acero.

—Deberd evitarse que se produzcan encharcamientos de agua en los vados
y si es necesario se colocardn imbornales para que esto no ocurra

—En el caso de que el vado esté formado por varios planos inclinados,
todos tendrdn la misma pendiente.

—Pavimento sefializador: es aquel que tiene distinta textura y color que
el resto de pavimento y cumplird con la norma en materia de accesibilidad
en el medio urbano.

—El bordillo del vado mantendréd siempre la misma alineacidén que el resto
de bordillos de la acera, tanto interior como exterior.

—Los detalles incluidos corresponden a lo prescrito en la orden de 9 de
junio de 2004, de la conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se
desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de Marzo, del Consell de la Generalitat,
en materia de accesibilidad en el medio urbano, y demdés normativa que les
afecta.

Los rebajes de acera a ejecutar se ajustar@n a éstos detalles constructivos,
siempre y cuando lo permitan las condiciones actuales de urbanizacién,
teniendo en cuenta la existencia de fachadas de edificaciones, anchos de
acera y pintes de bordillo a respetar.

VADO PEATONAL: Acera Estrecha < 2,70m.

PLANTA

Pavimento sefializador de baldosa
de hormigdn prefabricado con
bandas longitudinales color rojo.

(Las bandas se dispondrén perpendicular

al sentido de la marcha)

Pavimento sefializador de

baldosa de hormigén
prefabricado de botdn color gris.
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VADO PEATONAL: Acera Ancha > 2,70m.

1.80

PLANTA

Acera

< 2,70m.m|

Calzada

Pavimento sefializador de baldosa
de hormigén prefabricado de

Pavimento

Pavimento sefializador de
baldosa de hormigdn

prefabricado de botén color gris.

Acera
> 2,70m

Calzada

|<—150 |« 150 ) botdn color rojo.
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Cotas en metros

PROYEC

TO DE:

REURBANIZACION DE PLAZA Y CALLES

EN

EL ENTORNO URBANO DE LA PARTIDA RURAL

DE SAN BARTOLOME, ORIHUELA (Alicante)

PLANO N*®*18

VADOS PEATONALES Y VADOS PARA VEHICULOS

ESCALA: 1/100

FECHA: ABRIL—-09

CLAVE INFORMATICA: OR0815

DIBUJADO POR: R. BIRLANGA

EL INGENIERO DE CAMINOS,

CANALES

ENMANUEL ESQUIVA BAILEN

Y PUERTOS

COLEGIADO N*®: 15.588

EL INGENIERO INDUSTRIAL

VICTOR MANUEL RUIZ SALA

COLEGIADO N°®: 4.385

CAUCE

Proyectos y Obras s.a.
Teléf.: 965 701 987

e—mail; cauce@cauce.es

ALMORADI (ALICANTE)




ALCORQUE CON BORDILLO

Pavimento

Tierra

|

Bordillo prefabricado de
hormigon de 50x20x6cm.

.06

0.80

Tierra

HM—20,/B/40/1la

Bordillo prefabricado de
hormigdén de 50x20x6cm.

Pavimento

SRR EN
000 050545%
S

0%

R >
S S ST

REJILLA PARA ALCORQUE

MARCO PARA REJILLA

MATERIAL: Fundicién dactil.

|
o
S 0
!
800
@
ﬁ_
\
A
@
ﬁ_
Pavimento Y Pavimento
SRR ! §
O SIS A
N YR IR KR KRR KR KN
Tierra
TIPO CONTROL ¥.
HORMIGON HM-20/8/40/lla|  Normal 1.5

R EIRETIRETINEK
OLAKRAPKRAPK ALK
@%;@%;@%;@%;’
SOIREIIRCIRET,

APERTURAS CIRCULARES: 18mm,

' ACABADOS: Pintado en color negro.
. DIAMETRO INTERIOR: #300mm.
. MARCO: Morco angular de hierro L45.

]

Cotas en metros.

PROYECTO DE:

REURBANIZACION DE PLAZA Y CALLES
EN EL ENTORNO URBANO DE LA PARTIDA RURAL
DE SAN BARTOLOME, ORIHUELA (Alicante)

PLANO N*°19
ALCORQUES
ESCALA: 1 / 10 EL gﬁ%%n% Il))]%E %Lélgos, EL INGENIERO INDUSTRIAL

FECHA: ABRIL—-09

CLAVE INFORMATICA: OR0815

DIBUJADO POR: R. BIRLANGA

ENMANUEL ESQUIVA BAILEN
COLEGIADO N*: 15.588

VICTOR MANUEL RUIZ SALA
COLEGIADO N®: 4.385

CAUCE

Proyectos y Obras s.a.

Teléf.: 965 701 987
e—mail; cauce@cauce.es
ALMORADI (ALICANTE)






