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Presupuesto parcial nO1 VESTUARIOS POLI DEPORTIVO LAS ESPEÑET AS

N° Ud Descripción Medición

1.1.- ALBAÑILERIA

Precio

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente,
compuesta de los siguientes elementos: FORMACiÓN DE PENDIENTES: tablero cerámico
hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm, apoyado sobre tabicones aligerados de
ladrillo cerámico hueco, recibidos con mortero de cemento M-5, con una altura media de 100
cm, arriostrados transversal mente cada 2 m aproximadamente, todo ello sobre forjado de
hormigón (no incluido en este precio); COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color
rojo; recibida' con mortero de cemento M-2,5 confeccionado en obra. Incluso p/p de tejas de
caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras,
limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
Ejecución:
- UNE 136020.Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con
tejas cerámicas
- NTE·QTT.Cubiertas: Tejados de tejas.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecuéión, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie de la base resistente
debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose resuelto con
anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de
salida de humos. '
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de Iimatesas, limahoyas,
encuentros y juntas. Formación de tabicas perimetrales con piezas cerámicas. Formación de
tabicones. Maestreado del remate de los tabicones para recibir el tablero. Colocación de las
cintas de papel en el canto de apoyo del tablero sobre los tabicones. Colocación de las piezas
cerámicas que forman el tablero. Protección de las pendientes. Colocación de las tejas
recibidas con mortero. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación al soporte,
continuidad y calidad en el tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante.
Estanqueidad al agua e integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de los
agentes atmosféricos. Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto
constructivo con la estructura y la cobertura del edificio.
Criterio,de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja.
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas y aleros. No se incluyen formación de
limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales,
chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.

Total M2.......

M2

Quitar azulejos paredes existentes
Uds.

LargoAnchoAlto

2

36,50 2,80
2

28,50 2,80
4

6,43 2,80
4

5,00 2,80
1

4,40 2,80
4

3,20 2,80

Total M2

.......

M2

Levantar suelo de gres

Total M2

.......
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2.440,80

540,176

5.493,59
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Subtotal

Parcial

56,000
29,250 _
85,250 85,250

6,46 550,72

Parcial

204,400
159,600
72,016
56,000
12,320
35,840 _

540,176

10,17

10,17

85,250

240,000

540,176

Alto

2,80
2,50

AnchoLargo

5,00
1,30

M2 Tirar paredes divisorias
Uds.

4
9

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Total m2 •••••• : 83,000 72,40 6.009,20

1.1.5 Ud. Derribo asesos edificio anexo.

Total ud. 1,000 940,02 940,02

1.1.6 U Construcción de aseos edificio anexo 5 m2

Total subcapítulo 1.1.- ALBAÑILERIA:

Total u 1,000 5.466,98 5.466,98

20.901,31

1.2.- TABIQUERIA
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Subtotal

13,75

Precio

107,000

Total subcapítulo 1.2.- TABIQUERIA:

Total M2.

M2. M2. Tabique de bloque ceramico 7x20x33 cm recibido con mortero de cemento y arena de río
1/6, i/ replanteo,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 5,00 2,80 28,000
4 4,00 2,50 40,000
8 1,60 2,50 32,000

2 1,40 2,50 7,000 _
107,000 107,000

1.471,25

1.471,25

Presupuesto parcial n° 1 VESTUARIOS POLI DEPORTIVO LAS ESPEÑETAS

N° Ud Descripción Medición

1.2.1

1.3.- ELECTRICIDAD

1.3.1 MI MANO OBRA ROZAS PARA EMPOTRO TUBOS

Total ML 250,000 5,25 1.312,50

1.3.2 Ud. UD. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio
desde sus redes de
distribución, incluido derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación de la
póliza de abono.

Cuadro de distribucion para electrificacion minima, formado por caja de doble aislamiento con
puerta, empotrable, de 12 elementos incluido regleta Omega, embarrado de proteccion,
interruptor diferencial de 25x2p/30 m A, y dos PIAS de corte omnipolar de 10 Y 15 A Y punentes
de cableado

ML. Circuito baños realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 Y conductores de cobre
unipolares
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., en sistema monofásico,
(activo, neutro y protección), incluído
p.lp. de cajas de registro y regletas de conexión.

UD. Cuadro distribución Legrand electrificación elevada (8Kw), formado por una caja doble
aislamiento con puerta
y de empotrar de 24 elementos, incluído regleta Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 40
A (I+N), interruptor diferencial de
40A/4p/30m A y seis PIAS de corte omnipolar de 10, 10, 15,20,25 Y 25 A (I+N) respectivamente,
así como puentes o "peines" de
cableado, totalmente conexionado y rotulado.
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59,25

99,87

107,4053,70

99,87

11,855,000

2,000

1,000

Total MI. :

Total UD

Total Ud :

Ud

MI.

Ud.1.3.5

1.3.3

1.3.4

Total Ud. 3,000 51,71 155,13

1.3.6 Ud. UD. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado de 0=13 incluido guía de
alambre

galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono SIMON-27,
asi como marco respectivo,
totalmente montado e instalado.

Total Ud. 8,000 8,65 69,20

1.3.7 Ud. UD. Toma TV-FM realizada en canalización PVC corrugado de 0=13 mm., incluyendo
únicamente la toma TV-
FM SIMON-27, caja de mecanismo y alambre galvanizado.

Total Ud : 5,000 12,14 60,70

1.3.8 Ud. UD. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado de
D=13/gp.5 y conductor de
cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, neutro
y protección), incluido caja de
registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 25 A (II+T.T.) IBIZA, así como
marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

Total Ud. 30,000 31,67 950,10
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Presupuesto parcial nO 1 VESTUARIOS POLlDEPORTIVO LAS ESPEÑETAS

N° Ud Descripción Medición

1.3.9

Precio

Ud. UD. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado de
D=13/gp.5 y conductor de
cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, neutro
y protección), incluido caja de
registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.) SIMON-27, asi
como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

ALICANTE

6668/2008

Total Ud. 30,000 51,31 1.539,30

1.3.10 Ud Luminaria estanca 1x36 W, grado de proteccion IP 65 clase 1, cuerpo en poliester reforzado
con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,
electrificacion con reactancia, regleta de conexion con toma de tierra, portalamparas,
cebadores, incluso lampara fluorescente de alto rendimiento, sistema de cuelgue, replanteo,
pequeño material y conexionado.

Total UD : 30,000 73,46 2.203,80

1.3.11 Ud Aparato de emergencia con lampara incandescente de 32 Lum, de superficie, grado de
proteccion IP 223, con base antichoque y difusor de metracrilato, señalizacion permanente con
autonomia superior a 1 hQra con baterias hermeticas recargables, alimentacion a 220 V, de
23x9x7 cm, incluso base de enchufe, etiqueta de señalizacion, replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado.

1.4.-AL/CATADOS y SUELOS

1.4.1 M2. M2. Alicatado azulejo a elegir precio no supo 12 €xm2
1" con una unidad de azulejo decorado por m2., recibido con mortero de cemento, en cocinas,
baños, aseos, lavaderos y patio.

y arena de miga 1/6, i/piezas especiales,p.p. de ejecución de ingletes, rejuntado y limpieza
s/NTE-RPA-3. Uds.

LargoAnchoAlto Parcial

ASEOS LATERALES

43,80 2,80 42,560
4

6,20 2,80 69,440
4

3,10 2,50 31,000
6

1,40 2,50 21,000
ASEOS CENTRALES

85,90 2,80 132,160
8

5,10 2,80 114,240
8

4,10 2,50 82,000
16

1,15 2,50 46,000
ASEO CENTRAL

24,40 2,80 24,640
4

3,10 2,80 34,720
PASILLOS

228,50 2,80 159,600
4

1,20 2,80 13,440
2

4,50 2,80 25,200
2

3,00 2,80 16,800

812,800Total M2.

.......812,800 26,43

Total subcapítulo 1.3.- ELECTRICIDAD:
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349,95

6.907,20

Subtotal

812,800

21.482,30

23,3315,000Total UD

1.4.2 M2.

SUELOS BAJO

M2. Solado de baldosa de gres 20x20 antideslizante, ecibido con mortero de cemento y arena
de rio 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm.,
i/rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 36,50 6,60 240,900

Subtotal

Total subcapitulo 1.4.- AL/CATADOS Y SUELOS:

Total M2. 240,900

240,900

24,59

240,900

5.923,73

27.406,03

1.5.- PINTURA

1.5.1 M2. M2. Pintura plástica fina color PROCOLOR Junopik o similar en paramentos verticales y
horizontales, i/preparación con plástico, completamente lavable con gota fina y proyectado con
pistola.

240,000 _
240,000 240,000

Uds. Largo

240,00

Ancho Alto Parcial Sublotal
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Presupuesto parcial nO1 VESTUARIOS POLI DEPORTIVO LAS ESPEÑETAS

W Ud Descripción Medición

Preparación y pintado sobre ventanas y balconeras galvanizadas y de metales no férreos
mediante pintura martelé color. Incluso plp de limpieza y desengrasado, mano de wash-primer,
mano de fondo y mano de acabado.
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie a revestir estará limpia
de óxidos. Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante en función de la
naturaleza del soporte y del acabado requerido.
Incluye: Limpieza general de la superficie, seguida de un desengrasado a fondo. Aplicación de
'una mano de imprimación mediante brocha o pistola, con un rendimiento no menor que el
especificado por el fabricante. Aplicación de una mano de acabado mediante pistola, con un
rendimiento y un tiempo de secado no menores que los especificados por el fabricante.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Uniformidad entre las capas
aplicadas, adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin desconfar huecos. La carpinteria se ha medido a dos caras de fuera a fuera del
tapajuntas. Las barandillas, rejas y elementos calados se han medido por metro cuadrado
considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola
cara.

1.5.2 M2

Total M2. 240,000

Precio

16,85 .04'

ALICANTE

6668/2008

1.6.1 MI.MI.Tuberíadecobrede28mm.,i/codos,manguitos,demásaccesoriosyp.p.de

tubocorrugado de 0=28 mm., totalmente instalada según normativa vigente.Uds.
LargoAnchoAlto ParcialSubtotal

MONTANTES

185,0085,000
TRAZADO HORIZONTAL

1150,00150,000

235,000

235,000

Total MI.

....... 235,000 29,586.951,30

Uds.LargoAnchoAlto ParcialSubtotal

MONTANTES
6;3,0065,000

TRAZADO HORIZONTAL
96,0096,000

161,000
161,000

Total MI.

....... 161,000
17,512.819,11

1.6.3

MIMANO OBRA ROZAS PARA EMPOTRO TUBOS

Total ML

....... 100,000
5,25525,00

1.6.- FONTANERíA

1.6.2 MI. MI. Tubería de cobre de 22 mm., (un milímetro de pared), ilcodos, manguitos y demás
accesorios, y p.p. de tubo corrugado de 0=22 mm., totalmente instalada según normativa
vigente.
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1.082,16

5.126,16

60,1218,000

Total subcapítulo 1.5.- PINTURA:

Total m2 .••••• :

1.6.4 Ud. Lavabo de ROCA modelo VICTORIA de 52x40 cm. con pedestal en blanco, con grifo repisa de
ROCA modelo DlAl o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2"
cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.

Total Ud : 11,000 172,10 1.893,10

1.6.5 Ud. UD. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco
y mecanismos, llave
de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm.,
totalmente instalado.

Total Ud : 7,000 127,52 892,64

1.6.6 Ud Griferia ducha

Total Ud 25,000 106,73 2.668,25
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