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MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LA OBRA Y JUSTIFICATIVA DE LAS SOLUCIONES 
CONCRETAS QUE SE SATISFACEN

1.1 - ANTECEDENTES

1.1.1 – PROMOTOR

La entidad promotora de las obras objeto del presente proyecto es:

PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.
C.I.F. P-0309900-I
DIRECCIÓN: Plaza Marqués de Arneva, nº1
POBLACIÓN: Orihuela - 03300

1.1.2 - AUTOR DEL PROYECTO

La Entidad Promotora de las obras, ha encargado la redacción del presente proyecto al 
Arquitecto perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, con 
residencia en la Delegación de Alicante:

ARQUITECTO: José Ramón Navarro Gómez-Pardo.
N.I.F. 74.163.348-D.
COLEGIADO Nº: 2.900.
DIRECCIÓN: C/ Jaime I, nº 17.
POBLACIÓN: 03300 – Orihuela.

1.2 - OBJETO DEL PROYECTO

Se desarrolla un proyecto de explanada en la parcela Z.V. de la Actuación Integrada nº 1 
de la partida rural de La Aparecida, del Término Municipal de Orihuela (Alicante).

1.3 DESCRIPCIÓN DEL SOLAR

La explanada se sitúa sobre la parcela Z.V. (zona verde), parcela de terreno, sita en la 
pedanía de La Aparecida Unidad de Ejecución nº 1 del Plan General del municipio de Orihuela; 
con superficie de 1.717,05 m2, de forma de trapecio rectángulo con un lado curvilíneo.

Ver plano de Situación y Emplazamiento anexo.

1.4 SERVICIOS DE QUE DISPONE

En la mencionada parcela se están desarrollando las obras de urbanización como son:

Red de abastecimiento de agua potable, red de alcantarillado, red de baja tensión, 
alumbrado público, telefonía, jardinería, red de riego, encintado de aceras y asfaltado de 
calzadas.
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1.5 COMPOSICIÓN, DESARROLLO DEL PROGRAMA Y ESTUDIO 
FUNCIONAL

El programa de necesidades facilitado por el promotor y su situación, ha sido el 
condicionante principal para la composición de la explanada, tal y como queda reflejado en los
planos anexos.

1.6 NORMATIVA DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO

1.6.1 NORMATIVA LEGAL

 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.

 Ley 6/1994, de 15 de noviembre de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la 
Actividad Urbanística.

 Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 
de junio de 1955

 Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

 Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 NN.UU. del P.G.M.O.U. de Orihuela.

1.6.2 NORMATIVA TÉCNICA Y URBANÍSTICA

 Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela y Normativa 
aplicable del vigente P.G.O.U..

 Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla 
la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la 
edificación de pública concurrencia y en el medio urbano

 Decreto 286/1997, de 25 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueban las Normas de Habitabilidad, Diseño y Calidad de Viviendas en el ámbito de 
la Comunidad Valenciana HD/97. (97/C12231).

 Normativa Básica NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los 
edificios, según REAL DECRETO 2177/1.996 de 4 de octubre, del Ministerio de 
Fomento.

 Pliego de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura.

1.7 SUPERFICIES
La superficie de las que consta el conjunto son las siguientes en m2:

CUADRO DE SUPERFICIES DE LA EXPLANADA
SUPERFICIE DE LA EXPLANADA 1.341,11 m2
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1.8 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIALES E 
INSTALACIONES DE EJECUCIÓN

1.8.1 EXPLANADA

1.8.1.1 Pavimentación

En la explanada se ha definido una base y subbase de 20 cm. de base granular 
compactada, (zahorra artificial); sobre la que se asienta una solera pesada, de hormigón armado 
HA-15 N/mm2 de 20 cm. de espesor armada mediante un doble mallazo de diámetro 5 mm a 15 
x 15 cm., acabada mediante un hormigón impreso hidrófugo. El bordillo en esta zona se 
ejecutará mediante rigola de hormigón de 6x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM-15 
N/mm2, y tomados con mortero de cemento M-40a (1:6).

1.8.1.2 Jardinería y riego
- En la selección de la jardinería se han tenido en cuenta la climatología de la zona 

así como su disposición. Debido a la climatología y suelo se han buscado especies no muy 
exigentes en cuanto a las necesidades hídricas.

Se pueden observar en el plano correspondiente las distintas plantas elegidas para cada 
una de las zonas así como su situación.

- La instalación de riego intenta suministrar en todo punto donde exista una 
plantación, el agua necesaria para su mantenimiento.

Para conseguir dicho objetivo se ha realizado el diseño de la siguiente manera y de 
acuerdo con las Normas Tecnológicas NTE-IFR. (Ver plano anexo).

En el punto de acometida de la red de riego se instalará la correspondiente llave de 
paso y una válvula antirretorno.

La conducción de la boca de riego discurre bajo los  viales de la zona pública a una 
profundidad de 40 cm. y se encuentra suficientemente protegida ya que discurre por zonas 
donde los vehículos no circulan. Las bocas de riego serán de enlace rápido de 1” con tapa 
metálica de bronce y se encontrarán situadas en una pequeña arqueta metálica con tapa 
metálica y cerradura de seguridad.

A continuación se realiza la conexión a la red de riego por goteo que tendrá las mismas 
dimensiones que la red de boca de riego, discurrirá entre la arqueta anterior descrita y una 
arqueta de 60 x 60 donde se instalarán los siguientes elementos pertenecientes a la red de 
riego por goteo:

 Válvula manual de corte.
 Válvula antirretorno.
 Filtro de mallas.
 Reductor de presión hasta 2 atm.
 Elementos para fertilización consiste en dos tomas para depósito exterior, 

intercalando entre estas tomas, una válvula de esfera.

A partir de dicha arqueta se utiliza una línea de PE de 16 mm. de diámetro, que se 
encontrará situado dentro de la zona verde. El goteo irá insertado sobre dicha línea (pinchado) 
portaemisores.
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El goteo se han proyectado con un emisor autocompensado y autolimpiante con un 
caudal de 8 l/h., con un accesorio distribuidor de 4 salidas.

En ningún momento las líneas proyectadas tendrán una longitud mayor de 80 metros.

Las tuberías de PE instaladas cumplirán en todo momento las Norma UNE 53.133 y 
53.131.

1.8.1.3 Alumbrado público

Toda la instalación se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión RBT, Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, e Instrucciones Técnicas 
Complementarias.

1.8.1.3.1 Disposición general

Se prevén un circuito independiente con conexión a la línea de alumbrado público 
existente nº 2, conexionado en el armario nº 5.

Para la determinación del dimensionado de la red para que no se originen calentamientos 
ni caídas de tensión superiores a los que se señalan en la Instrucción.

En los puntos de conexión de las redes de alumbrado público con las de distribución 
pública, se instalarán los dispositivos de protección señalados en la Instrucción.

Si en dichos puntos se colocan interruptores horarios o fotoeléctricos para accionamiento 
del sistema de alumbrado, se dispondrá, además, un interruptor manual que permita el 
accionamiento de este sistema con independencia de los dispositivos citados.

1.8.1.3.2 Líneas de distribución y canalizaciones

Los conductores a emplear serán de cobre con aislamiento de P.V.C. para 1.000 V. de 
tensión nominal.

Las líneas en general irán enterradas en zanja a una profundidad mínima de 40 cm. y la 
sección mínima de los conductores será de 6 mm2. En los cruces con calles y carreteras la 
profundidad mínima de enterramiento será de 80 cm.

Las conexiones de las columnas a la línea se harán mediante conductores de cobre de 2,5 
mm2. de sección y se efectuarán en el interior del báculo, donde se encontrarán los elementos de 
conexión y los fusibles de protección.

La línea se ha proyectado trifásica con neutro, con sección de 6 mm2 para todos los 
conductores, bajo tubo protector de 50 mm de diámetro.

Como medida de ahorro energético, se instalará un sistema de reducción de consumo 
para que entre en funcionamiento a determinada hora de la noche.

1.8.1.3.3 Báculos

Serán de acero galvanizado y estarán homologados.

Se instalarán dos tipos distintos de puntos de luz según donde sean utilizados:
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Luminaria DQ-550 de policarbonato (PCO)  550 mm. de Carandini o similar con 
unidad eléctrica para V.S.A.P. y lámpara de 150 w/220 v sobre columna de acero galvanizado de 
8 metros de altura.

Las lámparas a utilizar serán de vapor de sodio de alta presión con flujos luminosos 
iniciales de 10.000 lúmenes y una vida media de 24.000 horas.

Tendrán una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos de protección y 
maniobra, a una altura sobre el suelo de 30 cm. como mínimo, dotada de una puerta o trampilla 
con grado de protección contra las proyecciones de agua, que solo se pueda abrir mediante el 
empleo de útiles especiales.

Para su instalación eléctrica se observará lo siguiente:

Se utilizará conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 1.000 V. cuya sección 
será, por lo menos de 2,5 mm2. y no tendrán empalmes en el interior de la columna.

En los puntos de entrada, los conductores tendrán una protección suplementaria de 
material aislante.

La conexión a los terminales estará hecha en forma que no ejerzan sobre los conductores 
esfuerzos de tracción.

1.9 OTRAS ESPECIFICACIONES

Además de lo especificado en esta Memoria General, se realizarán las obras de 
conformidad con el carácter de la misma, observándose en todo, cuantas disposiciones en 
materia Técnico-Sanitaria se prevén en la legislación vigente y Ordenanzas Municipales, 
sujetándose la realización de las obras a la Medición y el Presupuesto de las obras, Pliego 
General de Condiciones técnicas, legales y administrativas, y Planos que integran el presente 
Proyecto, con independencia de cuantos documentos de obra, órdenes gráficas o escritas, 
indicaciones e información complementaria tenga a bien suministrar la Dirección Técnica 
durante la ejecución de las obras.

En Orihuela, marzo de 2005

EL ARQUITECTO

Fdo.: José Ramón Navarro Gómez-Pardo
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ANEXO A MEMORIA:

2.1 “JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA”

La Normativa Urbanística aplicable a este proyecto son la correspondiente al 
Planeamiento de ámbito Municipal: P.G.M.O.U. de Orihuela aprobado definitivamente en fecha 
25 de julio de 1.990 y publicado en el B.O.P. de 13 de agosto de 1.990..

El presente proyecto no contiene infracción urbanística grave, ni manifiesta según el 
art. 46 del Reglamento de Disciplina Urbanística, con respecto a las Normas Urbanísticas del 
Ayuntamiento de Orihuela (Alicante).

En Orihuela, marzo de 2005

EL ARQUITECTO

Fdo.: José Ramón Navarro Gómez-Pardo
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

Las obras de construcción relativas a EXPLANADA EN LA PARTIDA RURAL DE LA 
APARECIDA, en PARCELA Z.V. DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA Nº 1 DE LA 
PARTIDA RURAL DE LA APARECIDA, TÉRMINO MUNICIPAL DE ORIHUELA 
(ALICANTE); se rigen por todo lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas de la 
Dirección General de Arquitectura de 1.960, y por lo dispuesto en el Pliego de 
Condiciones Generales de la Edificación, Facultativas y Económicas compuesto por el 
Centro de Estudios de la Edificación dependiente del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España de 1.989, así como por las Disposiciones mínimas de Seguridad Y 
Salud Laboral en las obras de construcción, Real Decreto 1.627/1.997, y Ley de 
Ordenación de la Edificación, L.O.E. Ley 38/1999, de 5 de Noviembre; y se ejecutarán 
conforme a las disposiciones que en cualquier momento dictamine la Dirección 
Facultativa y Técnica de la Obra.

En Orihuela, marzo de 2005

EL ARQUITECTO

Fdo.: José Ramón Navarro Gómez-Pardo
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5.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO



Presupuesto: PROYECTO DE EXPLANADA EN LA PARTIDA RURAL DE LA …



1.1.- Pavimentación

1.1.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios
mecánicos, incluso carga sobre camión, según
NTE/ADE-1. 1.517,05 0,71 1.077,106

1.1.2 m3 Terraplén compactado al 95% del proctor
normal, con productos procedentes de
préstamo, incluyendo la extensión, riego y
compactación y el refino de taludes. 1.517,05 1,04 1.577,732

1.1.3 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50
t/m3, con camión volquete de carga máxima 12
t., a una distancia de 10 km., con velocidad
media de 40 km/h., considerando tiempos de
carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga. 227,55 3,33 757,742

1.1.4 m3 Subbase granular realizada con zahorra natural,
colocada con motoniveladora y con una
compactación al 95% del Proctor Normal. 238,20 11,75 2.798,850

1.1.5 m3 Base granular realizada con zahorra artificial,
colocada con motoniveladora y con una
compactación al 95% del Proctor Normal. 238,20 12,75 3.037,050

1.1.6 m2 Solera pesada realizada con hormigón HA 25 de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20 mm., de 20 cm. de espesor, con mallazo
electrosoldado ME 15x15 diámetro 5-5 B 500 T
formado por una capa de 20 cm. de espesor
extendido sobre lámina aislante de polietileno y
capa de arena de granulometría 0/5 de 15 cm.
de espesor extendida sobre terreno compactado
mecánicamente hasta conseguir un valor del
90% del próctor normal con terminación
mediante reglado y curado mediante riego según
NTE/RSS-6. 1.191,00 13,83 16.471,530

1.1.7 m2 Pavimento continuo texturado en diversas
formas y colores, realizado con hormigón HA 15
de consistencia fluida y tamaño máximo del
árido 20 mm., de 10 cm. de espesor, con
mallazo electrosoldado ME 15x15 diámetro 5-5
B 500 T, extendido, nivelado y alisado, capa de
color endurecedor, a base de áridos extraduros,
pigmentos, aditivos y cementos especiales,
colocación del agente separador, posterior
lavado con agua a presión, texturado e
impresión del pavimento, sellado superficial con
laca y parte proporcional de juntas de retracción
(módulos de 20 m2), realizadas con medios
mecánicos, según NTE/RSC-6. 1.191,00 22,73 27.071,430

1.1.8 m Rigola de hormigón de 8x20x50 cm, sobre lecho
de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de
cemento M-40a (1:6) y lechada de cemento. 248,00 9,72 2.410,560

Total 1.1.- II.1 Pavimentación: 55.202,00
1.2.- Jardinería

1.2.1 m2 Preparación del terreno, entrecava
desmenuzado, limpieza, nivelado y abonado
para plantación de cespéd, realizada por medios
manuales. 97,00 3,56 345,320

1.2.2 m2 Macizo variado, compuesto por arbustos de la
zona tipo Juniperus horizontalis de 0.5 m. de
altura, Pyracantha x coccinea de 0.6-0.8 m. de
altura, incluso excavación,  plantación, aporte de
tierra vegetal y primer riego. 97,00 36,99 3.588,030

1.2.3 u Phoenix canariensis (Palmera canaria) de
1.7-2.0 m. de altura, suministrada en container,
incluso excavación del hoyo de 0.8x0.8 m.,
plantación, aporte de tierra vegetal, primer riego
y transporte. 8,00 101,44 811,520

Total 1.2.- II.2 Jardinería: 4.744,87
1.3.- Riego

Presupuesto parcial nº 1 EXPLANADA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PROYECTO DE EXPLANADA EN LA PARTIDA RURAL DE LA APARECIDA, T. M. DE ORIHUELA Página 1



1.3.1 u Arqueta de acometida, con llave de paso para
riego, de dimensiones interiores de 40x40x30
cm., realizada sobre solera de hormigón HM
10/B/20/IIa de 15 cm. de espesor, realizada con
fábrica de ladrillo macizo de 11.5 cm. de
espesor, enfoscada interiormente con mortero
de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor,
acabado bruñido y ángulos redondeados, incluso
tapa y marco de fundición de 40x40 cm., según
NTE/IFA-24. 3,00 138,61 415,830

1.3.2 u Arqueta de riego, incluso parte proporcional de
tubo recrecido, tapa estanca de 250 mm. con
agarraderas, en colado y lubricante para union
de las piezas. 3,00 92,33 276,990

1.3.3 u Boca de riego enlace rápido (hidrante) con
cerradura, de bronce conexión diámetro 1",
hembra, presión máxima 15 Kg/cm2. 2,00 39,39 78,780

1.3.4 m Conducción realizada con tubo de polietileno de
baja densidad, de sección circular, para riego, de
50 mm. de diámetro y 1.2 mm. de espesor,
suministrado en rollos de 100 m. de longitud,
colocado sobre el terreno, incluso pequeña
excavación manual y relleno posterior con
materiales procedentes de la excavación. 15,00 12,91 193,650

1.3.5 m Conducción realizada con tubo de polietileno de
baja densidad, de sección circular, para riego, de
16 mm. de diámetro y 1.2 mm. de espesor,
suministrado en rollos de 300 m. de longitud,
colocado sobre el terreno, incluso pequeña
excavación manual y relleno posterior con
materiales procedentes de la excavación. 104,00 11,83 1.230,320

1.3.6 u Gotero autocompensante, de 4 litros/hora,
instalado en ramal de 14mm de diámetro,
incluso p.p. de línea y derivación, totalmente
instalado. 60,00 0,51 30,600

1.3.7 u Automatismo para red de riego compuesto por
un programador electrónico de cuatro pistas, un
transformador 220/24 V., dos electroválvulas
diámetro 1", un filtro con manómetro de diámetro
1", una válvula de esfera de diámetro 1",
instalada y comprobada. 1,00 332,87 332,870

Total 1.3.- II.3 Riego: 2.559,04
1.4.- Alumbrado Público

1.4.1 u Canalización para derivación enterrada, formada
por dos tubos de PVC rígidos de diámetro 100
mm, colocados en zanja sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la
misma con sección 40x56 cm, recubiertos con
capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor,
y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación, sin incluir pavimento. 107,00 27,26 2.916,820

1.4.2 u Cimentación de báculo o columna de altura 8-10
m, formada por zapata de hormigón HM
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.6x0.6x0.9 m y
cuatro pernos de anclaje de 25 mm de diámetro
y 60 cm de longitud, para recibir placa de
asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm,
incluso excavación de tierras, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento. 6,00 44,09 264,540

1.4.3 m Línea de cobre para alumbrado público formada
por 3 conductores de fase y otro neutro de 10
mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV,
incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2
de sección para control del reductor de flujo en
las lámparas, totalmente instalado, comprobado
y en correcto estado de funcionamiento, según
el Reglamento de Baja Tensión 2002. 120,00 19,27 2.312,400

Presupuesto parcial nº 1 EXPLANADA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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1.4.4 u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de
dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes
de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de
ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm,
con orificio sumidero, sobre capa de gravilla,
cubiertos con lámina de PVC de protección,
marco y tapa de fundición, sin incluir excavación,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento. 6,00 64,89 389,340

1.4.5 u Arqueta de cruce, de dimensiones exteriores
60x60x90 cm, paredes de hormigón HM
15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico
perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio
sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con
lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento. 2,00 73,20 146,400

1.4.6 u Luminaria de alumbrado para la vía pública con
carcasa de aluminio inyectado a alta presión,
reflector de aluminio metalizado al vacio y cierre
de vidrio, lámpara de descarga de vapor de
sodio alta presión de 150 W y equipo de
encendido electromagnético con reductor de
flujo incorporado y columna troncocónico de
chapa de acero galvanizado de 8 m de altura, 76
mm de diámetro, con puerta de registro, caja
portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A,
pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa
de asiento e incluso cableado interior para
alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del
reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra
de la columna 1x16mm2, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 6,00 427,01 2.562,060

1.4.7 u Partida de alzada para Legalización de
Instalación de alumbrado. 1,00 558,41 558,410

Total 1.4.- II.4 Alumbrado Público: 9.149,97

Total presupuesto parcial nº 1 EXPLANADA: 71.655,88

Presupuesto parcial nº 1 EXPLANADA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 ud PA. de Control de calidad sobre las unidades de
obras a determinar por la dirección Facultativa
de la obra. (1% del P.E.M.). 1,00 724,75 724,750

Total presupuesto parcial nº 2 CONTROL DE CALIDAD: 724,75

Presupuesto parcial nº 2 CONTROL DE CALIDAD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 ud PA. de Seguridad y Salud Laboral de la obra.
(2% del P.E.M.). 1,00 777,44 777,440

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: 777,44

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PROYECTO DE EXPLANADA EN LA PARTIDA RURAL DE LA APARECIDA, T. M. DE ORIHUELA Página 5



Presupuesto de ejecución material Importe (777,44)

1 EXPLANADA 71.655,88
1.1.- Pavimentación 55.202,00
1.2.- Jardinería 4.744,87
1.3.- Riego 2.559,04
1.4.- Alumbrado Público 9.149,97

2 CONTROL DE CALIDAD 724,75
3 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 777,44

Total .........: 73.158,07

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.

En Orihuela, julio de 2007
El Arquitecto

José Ramón Navarro Gómez-Pardo
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5.1  CUADRO DE MANO DE OBRA



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1° construcción. 15,92 404,58 h 6.440,914
2 Peón especializado construcción. 15,48 93,36 h 1.445,213
3 Peón ordinario construcción. 15,22 402,44 h 6.125,137
4 Oficial 1° electricidad. 11,87 49,92 h 592,550
5 Oficial 1° fontanería. 11,87 1,73 h 20,535
6 Especialista fontanería. 10,10 1,75 h 17,675
7 Oficial jardinero. 14,74 38,46 h 566,900
8 Peón jardineria. 12,70 23,28 h 295,656
9 Contrato de formación jardineria. 10,33 38,54 h 398,118

Importe total: 15.902,70

En Orihuela, julio de 2007
El Arquitecto

José Ramón Navarro Gómez-Pardo

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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5.2  CUADRO DE MAQUINARÍA



Cuadro de maquinaria

1 Bandeja vibratoria de compactación BTU 2950. 3,60 2,41h 8,676
2 Rodillo compactador autopropulsado de 10 Tm. 34,50 15,17h 523,365
3 Rodillo vibratorio autopropulsado de 4 Tm. 18,24 9,52h 173,645
4 Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad,

dos ejes, tracción 4x2. 17,25 24,70h 426,075
5 Camión de 12 tm., de 10 m3 de capacidad, tres

ejes, tracción 4x2. 32,63 22,76h 742,659
6 Camión de 12 tm., de 12 m3 de capacidad, con

grúa. 29,03 6,00h 174,180
7 Hormigonera diésel y gasolina de capacidad

250 l., incluso seguro. 2,37 3,77h 8,935
8 Hormigonera diésel de capacidad 300 l.,

incluso seguro. 2,81 8,79h 24,700
9 Pala cargadora de oruga de potencia 128 CV,

capacidad de la pala de 1.53 m3. 54,19 15,17h 822,062
10 Retroexcavadora de neumáticos con pala

frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la
pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara
retroexcavadora entre 0.07 y 0.34 m3. 34,61 3,95h 136,710

11 Motoniveladora de 135 CV. 34,50 24,69h 851,805

Importe total: 3.892,81

En Orihuela, julio de 2007
El Arquitecto

José Ramón Navarro Gómez-Pardo

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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5.3  CUADRO DE MATERIALES



Cuadro de materiales

1 Agua. 1,28 28,86 m3 36,941
2 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P

32.5 R, según norma  UNE-EN 197-1:2000, a
granel. 91,14 0,68 t 61,975

3 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 envasado. 98,29 1,84 t 180,854

4 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 a granel. 91,37 2,60 t 237,562

5 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en
ambiente normal IIa, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 34,50 9,63 m3 332,235

6 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente normal IIa, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 34,50 119,10 m3 4.108,950

7 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en
ambiente normal IIa, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 34,50 238,20 m3 8.217,900

8 Recargo por tamaño máximo 12 mm. 2,33 119,10 m3 277,503
9 Arena triturada, lavada, de granulometria

0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 10 km. 8,88 4,67 t 41,470

10 Arena triturada, sin lavar, de
granulometria 0/5, a pie de obra,
considerando transporte con camión de 25
t., a una distancia media de 30 km. 9,92 273,93 t 2.717,386

11 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/6, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t., a una distancia media
de 10 km. 8,49 7,06 t 59,939

12 Grava triturada caliza de granulometria
4/6, lavada. 5,11 0,26 t 1,329

13 Grava triturada caliza de granulometria
10/20, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km. 6,69 13,69 t 91,586

14 Zahorra artificial 0/35, lavada, . 5,18 457,34 t 2.369,021
15 Zahorra natural lavada, a pie de obra,

considerando transporte con camión de 25
t., a una distancia media de 10 km. 4,85 457,34 t 2.218,099

16 Lubricante para facilitar la entrada de los
tubos de PVC. 5,62 0,45 l 2,529

17 Anclaje de 25 cm. de acero liso. 2,36 24,00 u 56,640
18 Acero corrugado soldable B 400 S, de 25 mm.

de diámetro, homologado, 3.85 kg/m. 0,48 14,40 kg 6,912
19 Mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de

diámetros 5-5 mm. y acero B 500 T. 1,54 2.596,38 m2 3.998,425
20 Ladrillo cerámico panal o perforado

24x11.5x5 cm. 0,17 74,00 u 12,580
21 Ladrillo cerámico macizo realizado a

máquina de 24x11.5x5 cm. 0,53 333,00 u 176,490

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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22 Cable flexible de cobre de 1x16 mm2 de
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
RV-K, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 1,71 173,00 m 295,830

23 Cable flexible de cobre de 2x2.5 mm2 de
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
RV-K, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 0,80 258,00 m 206,400

24 Cable flexible de cobre de 4x10 mm2 de
sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo
RV-K, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 13,80 126,00 m 1.738,800

25 Tubo rígido de PVC diámetro nominal 110 mm.
y un grado de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según NT-IEEV/89 y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 5,87 218,80 m 1.284,356

26 Curva 90° abocardada para tubo rigido de
PVC abocardado, de diámetro 110 mm. 11,56 8,00 u 92,480

27 Tubo corrugado con doble pared de PVC de
110 mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9 y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, según el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 5,63 6,30 m 35,469

28 Fusible cerámico cilíndrico de calibre 4 A,
trifásico y con un poder de corte de 20 kA,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 0,58 12,00 u 6,960

29 Electrodo de pica de acero recubierto de
cobre de diámetro 14 mm y longitud 2
metros, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. 10,66 21,40 u 228,124

30 Gotero autocompensante, de 4 litros/hora,
instalado en ramal de 14mm de diámetro,
incluso p.p. de línea y derivación,
totalmente instalado. 0,40 60,00 u 24,000

31 Filtro inclinado para riego diámetro 1"
hembra hembra en metal malla inoxidable con
manómetro. 18,42 1,00 u 18,420

32 Programador electrónico 24 V. corriente
alterna 4 pistas selección a tiempo fijo o
variable. 202,90 1,00 u 202,900

33 Transformador de corriente alterna 220/24
V. potencia 20 W. 15,33 1,00 u 15,330

34 Válvula de acople rápido (hidrante) en
bronce diámetro 1" hembra presión máxima 10
Kg/cm2 con cerradura. 30,76 2,00 u 61,520

35 Electroválvula en nylon con fibra de vidrio
diámetro 1" (24 V. corriente alterna y 12
V. corriente continua) presión máxima 10
Kg/cm2 caudal de 5 a 12 M3/h con regulador. 23,34 2,00 u 46,680

36 Tubo de polietileno para riego de baja
densidad, de 16 mm. de diámetro y 1.2 mm.
de espesor, suministrado en rollos de 300
m. de longitud, según norma UNE 53.367. 0,39 104,00 m 40,560

37 Tubo de polietileno para riego de baja
densidad, de 50 mm. de diámetro y 1.2 mm.
de espesor, suministrado en rollos de 100
m. de longitud, según norma UNE 53.367. 0,51 15,00 m 7,650

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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38 Tubo de fundición, para abastecimiento de
agua, de 60 mm. de diámetro, suministrado
en tramos de 6 m. de longitud. 14,83 1,20 m 17,796

39 Tubo PVC duro de 32 mm. de diámetro y 1.8
mm. de espesor, para una presión de trabajo
de 10 atm., preparados para unión por
encolado, suministrado en piezas de 5 m. de
longitud. (Según Pliego de Prescripciones
Técnicas). 1,72 0,60 m 1,032

40 Codo 90° de 32 mm. de diámetro, para tubo
de presión de PVC. 1,13 2,00 u 2,260

41 Te lisa de 25 mm. de diámetro, para tubo de
presión de PVC. 1,42 1,00 u 1,420

42 Codo de transición de  1/4''-32 mm. de
diámetro, para tubo de presión de PVC. 1,39 2,00 u 2,780

43 Terminal, rosca macho de  1/4''-32 mm. de
diámetro, para tubo de presión de PVC. 1,11 1,00 u 1,110

44 Machón doble, para tubos de PVC roscados,
de 1'' de diámetro. 2,13 2,00 u 4,260

45 Válvula de esfera, diámetro 1'' de latón
niquelado, presión nominal 16 atm. y paso
total. 11,92 1,00 u 11,920

46 Válvula de compuerta, para abastecimiento
de agua, de 60 mm. de diámetro, cuerpo de
fundición. 23,20 3,00 u 69,600

47 Luminaria de alumbrado público con carcasa
de aluminio inyectado a alta presión,
reflector de aluminio metalizado al vacio y
cierre de vidrio, lámpara de descarga de
vapor de sodio alta presión de 150 W y
equipo de encendido electromagnético con
reductor de flujo incorporado, para montaje
en báculo o columna, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 115,11 6,00 u 690,660

48 Columna troncocónica de chapa de acero
galvanizado, de 8 m de altura, 76 mm de
diámetro en punta, incluso puerta de
registro, caja portafusibles con flusibles
fase+neutro de 4 A, pernos de anclaje y
placa de asiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 172,61 6,00 u 1.035,660

49 Marco y tapa de fundición de 40x40 cm. y
2.3 cm. de altura. 11,57 9,00 u 104,130

50 Marco y tapa de fundición de 60x60 cm. 17,40 2,00 u 34,800
51 Arqueta prefabricada de 1 m. de altura y 

mm., con una entrada de 125 mm., y una
salida de 125 mm. 39,03 3,00 u 117,090

52 Tapa para arqueta prefabricada de PVC de
250 mm. 38,15 3,00 u 114,450

53 Tubo para recrecido de arqueta prefabricada
de 250 mm. 16,27 1,50 m 24,405

54 Lámina de policloruro de vinilo de 0,8 mm.
de espesor sin armadura  obtenida por
calandrado, en rollos de 1.5x30m . 3,26 1,82 m2 5,933

55 Lámina polietileno PE de 0,10 mm. de
espesor suministrada en rollos de 3x200 m2 0,46 1.322,01 m2 608,125

56 Color endurecedor a base de áridos
extraduros pigmento y cementos especiales
para pavimentos continuos texturados. 1,61 4.764,00 kg 7.670,040

57 Agente separador para pavimentos continuos
texturados. 31,89 119,10 kg 3.798,099

58 Laca selladora para pavimentos continuos
texturados. 11,81 178,65 kg 2.109,857

59 Abono químico. 3,83 1,94 kg 7,430
60 Materia orgánica. 0,06 582,00 kg 34,920
61 Tierra vegetal fertilizada. 15,50 54,90 m3 850,950

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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62 Juniperus horizontalis ''Glauca'', de
altura 0.5 m., en cepellón. Enebro rastrero
americano.
(Climas frios. No tolera la proximidad del
mar, resiste la polución. Muy rústico a
suelos. Follaje azulado. Porte extendido.
Util para rocallas). 12,90 97,00 u 1.251,300

63 Phoenix canariensis, de altura 1.7-2.0 m.,
en container de diámetro 0.40 m.
Palmiforme. Palmera de Canarias. (Climas
cálidos, de influencia mediterránea. Tolera
vientos fuertes y la sequía. Puede vivir
junto al mar. Resiste la contaminación.
Suelos arenosos de pH alcalino, soportando
incluso la sal. Transplante en verano, 5-6
m. de diámetro de copa. Aislada o para
alineaciones). 48,62 8,00 u 388,960

64 Myrtus communis, de altura 0.4-0.5 m, en
container. Mirto. Perenne.
(Clima mediterráneo de elevada humedad. No
tolera oscilaciones térmicas muy acusadas.
Necesita riego abundante. Suelos de textura
suelta, de caracter básico. Teme la
polución y resiste vientos fuertes. Admite
poda. Aromática, 1.5 m de diámetro de
follaje. Porte globoso). 2,86 194,00 u 554,840

65 Pyracantha coccinea, de altura 0.6-0.8 m,
en container. Espino del Coral.
Perenne.(Climas templados. Resiste bien la
contaminación y se adapta a la proximidad
del mar. Suelos de textura arenosa, y de
carácter básico. Admite poda, 3 m de
diámetro de follaje. Frutos vistosos en
invierno). 2,02 97,00 u 195,940

66 Rigola de hormigón de 10x20x40 cm., color
gris. 0,73 496,00 u 362,080

Importe total: 49.583,65

En Orihuela, julio de 2007
El Arquitecto

José Ramón Navarro Gómez-Pardo

Cuadro de materiales
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5.4  CUADRO DE PRECIOS



Cuadro de precios nº 1

0 u Partida de alzada para Legalización de
Instalación de alumbrado. 558,41 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0 ud PA. de Control de calidad sobre las
unidades de obras a determinar por la
dirección Facultativa de la obra. (1% del
P.E.M.). 724,75 SETECIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0 m2 Desbroce y limpieza del terreno con
medios mecánicos, incluso carga sobre
camión, según NTE/ADE-1. 0,71 SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0 m3 Terraplén compactado al 95% del proctor
normal, con productos procedentes de
préstamo, incluyendo la extensión, riego y
compactación y el refino de taludes. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

0 m3 Transporte de tierras de densidad media
1.50 t/m3, con camión volquete de carga
máxima 12 t., a una distancia de 10 km.,
con velocidad media de 40 km/h.,
considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga. 3,33 TRES EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS
0 u Boca de riego enlace rápido (hidrante)

con cerradura, de bronce conexión diámetro
1", hembra, presión máxima 15 Kg/cm2. 39,39 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0 u Automatismo para red de riego compuesto

por un programador electrónico de cuatro
pistas, un transformador 220/24 V., dos
electroválvulas diámetro 1", un filtro con
manómetro de diámetro 1", una válvula de
esfera de diámetro 1", instalada y
comprobada. 332,87 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0 u Arqueta de riego, incluso parte
proporcional de tubo recrecido, tapa
estanca de 250 mm. con agarraderas, en
colado y lubricante para union de las
piezas. 92,33 NOVENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0 m2 Pavimento continuo texturado en diversas

formas y colores, realizado con hormigón HA
15 de consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm., de 10 cm. de espesor, con
mallazo electrosoldado ME 15x15 diámetro
5-5 B 500 T, extendido, nivelado y alisado,
capa de color endurecedor, a base de áridos
extraduros, pigmentos, aditivos y cementos
especiales, colocación del agente
separador, posterior lavado con agua a
presión, texturado e impresión del
pavimento, sellado superficial con laca y
parte proporcional de juntas de retracción
(módulos de 20 m2), realizadas con medios
mecánicos, según NTE/RSC-6. 22,73 VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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0 m2 Solera pesada realizada con hormigón HA
25 de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm., de 20 cm. de espesor, con
mallazo electrosoldado ME 15x15 diámetro
5-5 B 500 T formado por una capa de 20 cm.
de espesor extendido sobre lámina aislante
de polietileno y capa de arena de
granulometría 0/5 de 15 cm. de espesor
extendida sobre terreno compactado
mecánicamente hasta conseguir un valor del
90% del próctor normal con terminación
mediante reglado y curado mediante riego
según NTE/RSS-6. 13,83 TRECE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS
0 ud PA. de Seguridad y Salud Laboral de la

obra. (2% del P.E.M.). 777,44 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0 u Arqueta de acometida, con llave de paso
para riego, de dimensiones interiores de
40x40x30 cm., realizada sobre solera de
hormigón HM 10/B/20/IIa de 15 cm. de
espesor, realizada con fábrica de ladrillo
macizo de 11.5 cm. de espesor, enfoscada
interiormente con mortero de cemento M-160a
(1:3) de 15 mm. de espesor, acabado bruñido
y ángulos redondeados, incluso tapa y marco
de fundición de 40x40 cm., según
NTE/IFA-24. 138,61 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0 m Conducción realizada con tubo de

polietileno de baja densidad, de sección
circular, para riego, de 16 mm. de diámetro
y 1.2 mm. de espesor, suministrado en
rollos de 300 m. de longitud, colocado
sobre el terreno, incluso pequeña
excavación manual y relleno posterior con
materiales procedentes de la excavación. 11,83 ONCE EUROS CON OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS
0 m Conducción realizada con tubo de

polietileno de baja densidad, de sección
circular, para riego, de 50 mm. de diámetro
y 1.2 mm. de espesor, suministrado en
rollos de 100 m. de longitud, colocado
sobre el terreno, incluso pequeña
excavación manual y relleno posterior con
materiales procedentes de la excavación. 12,91 DOCE EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS
0 u Gotero autocompensante, de 4 litros/hora,

instalado en ramal de 14mm de diámetro,
incluso p.p. de línea y derivación,
totalmente instalado. 0,51 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0 u Luminaria de alumbrado para la vía
pública con carcasa de aluminio inyectado a
alta presión, reflector de aluminio
metalizado al vacio y cierre de vidrio,
lámpara de descarga de vapor de sodio alta
presión de 150 W y equipo de encendido
electromagnético con reductor de flujo
incorporado y columna troncocónico de chapa
de acero galvanizado de 8 m de altura, 76
mm de diámetro, con puerta de registro,
caja portafusibles con fusibles fase+neutro
de 4 A, pletina para cuadros, pernos de
anclaje y placa de asiento e incluso
cableado interior para alimentación
2x2.5mm2 RV, para control del reductor de
flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la
columna 1x16mm2, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 427,01 CUATROCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON UN CÉNTIMO

Cuadro de precios nº 1

Importe
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En cifra En letra
(euros) (euros)

PROYECTO DE EXPLANADA EN LA PARTIDA RURAL DE LA APARECIDA, T. M. DE … Página 2



0 m Línea de cobre para alumbrado público
formada por 3 conductores de fase y otro
neutro de 10 mm2 de sección, con
aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2
conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de
sección para control del reductor de flujo
en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja
Tensión 2002. 19,27 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
0 u Canalización para derivación enterrada,

formada por dos tubos de PVC rígidos de
diámetro 100 mm, colocados en zanja sin
cablear, incluso excavación de tierras para
formación de la misma con sección 40x56 cm,
recubiertos con capa de hormigón HM 15 de
20 cm de espesor, y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación, sin
incluir pavimento. 27,26 VEINTISIETE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
0 u Cimentación de báculo o columna de altura

8-10 m, formada por zapata de hormigón HM
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.6x0.6x0.9 m y
cuatro pernos de anclaje de 25 mm de
diámetro y 60 cm de longitud, para recibir
placa de asiento y codo de tubo de PVC de
90 mm, incluso excavación de tierras,
totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento. 44,09 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS
0 u Arqueta de registro para alumbrado

exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60 cm, paredes de hormigón HM
15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico
perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio
sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos
con lámina de PVC de protección, marco y
tapa de fundición, sin incluir excavación,
totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento. 64,89 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0 u Arqueta de cruce, de dimensiones

exteriores 60x60x90 cm, paredes de hormigón
HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con
orificio sumidero, sobre capa de gravilla,
cubiertos con lámina de PVC de protección,
marco y tapa de fundición, sin incluir
excavación, totalmente instalado, conectado
y en correcto estado de funcionamiento. 73,20 SETENTA Y TRES EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS
0 m3 Base granular realizada con zahorra

artificial, colocada con motoniveladora y
con una compactación al 95% del Proctor
Normal. 12,75 DOCE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
0 m3 Subbase granular realizada con zahorra

natural, colocada con motoniveladora y con
una compactación al 95% del Proctor Normal. 11,75 ONCE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
0 m Rigola de hormigón de 8x20x50 cm, sobre

lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con
mortero de cemento M-40a (1:6) y lechada de
cemento. 9,72 NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS
0 u Phoenix canariensis (Palmera canaria) de

1.7-2.0 m. de altura, suministrada en
container, incluso excavación del hoyo de
0.8x0.8 m., plantación, aporte de tierra
vegetal, primer riego y transporte. 101,44 CIENTO UN EUROS CON CUARENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
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0 m2 Macizo variado, compuesto por arbustos
de la zona tipo Juniperus horizontalis de
0.5 m. de altura, Pyracantha x coccinea de
0.6-0.8 m. de altura, incluso excavación, 
plantación, aporte de tierra vegetal y
primer riego. 36,99 TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0 m2 Preparación del terreno, entrecava

desmenuzado, limpieza, nivelado y abonado
para plantación de cespéd, realizada por
medios manuales. 3,56 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

En Orihuela, julio de 2007
El Arquitecto

José Ramón Navarro Gómez-Pardo
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5.5  CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES



Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras
propias, y compactado con bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,22 0,92 14,002
MMMA.1a h Bandeja vibratoria cpto btu2950 3,60 0,15 0,540
% % Costes Directos Complementarios 14,54 2,00 0,291

Importe: 14,83

2 m3 de Excavación para la formación de zanja, en terrenos
medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los
bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,22 0,17 2,587
MMMA37a h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 34,61 0,15 5,192
% % Costes Directos Complementarios 7,78 3,00 0,233

Importe: 8,01

3 m3 de Excavación para formación de pozos, en terrenos
deficientes, con medios  mecánicos, retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extración de restos a los bordes, sin incluir carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,22 0,15 2,283
MMMA37a h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 34,61 0,13 4,499
% % Costes Directos Complementarios 6,78 3,00 0,203

Importe: 6,99

4 m3 de Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con cemento
portland con adición puzolánica (CEM II/A-P 32.5 R) envasado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 15,48 4,03 62,384
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 98,29 0,74 72,735
PBAA.1a m3 Agua 1,28 0,74 0,947

Importe: 136,07

5 m3 de Mortero de cemento de dosificación M-160a (1:3),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a
granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,22 3,22 49,008
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 91,14 0,44 40,102
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 8,88 1,56 13,853
PBAA.1a m3 Agua 1,28 0,26 0,333

Importe: 103,30

6 m3 de Mortero de cemento de dosificación M-40a (1:6),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a
granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,22 3,22 49,008
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 91,14 0,25 22,785
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 8,88 1,76 15,629
PBAA.1a m3 Agua 1,28 0,26 0,333

Importe: 87,76

Nº Designación Importe
(euros)
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7 m3 de Hormigón de resistencia característica 10 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en
el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,22 1,33 20,243
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 91,37 0,20 18,274
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 6,69 1,29 8,630
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,49 0,66 5,603
PBAA.1a m3 Agua 1,28 0,23 0,294
MMMA21d h Hormigonera diesel 2,81 1,15 3,232

Importe: 56,28

8 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en
el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 250 l. de
capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,22 1,35 20,547
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 91,37 0,24 21,929
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 6,69 1,26 8,429
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,49 0,65 5,519
PBAA.1a m3 Agua 1,28 0,23 0,294
MMMA21c h Hormigonera dsl y gasl 2,37 1,17 2,773

Importe: 59,49

9 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en
el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,22 1,32 20,090
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 91,37 0,24 21,929
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 6,69 1,26 8,429
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 8,49 0,65 5,519
PBAA.1a m3 Agua 1,28 0,23 0,294
MMMA21d h Hormigonera diesel 2,81 1,15 3,232

Importe: 59,49

En Orihuela, julio de 2007
El Arquitecto

José Ramón Navarro Gómez-Pardo

Cuadro de precios auxiliares
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5.6  ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS



1 EXPLANADA

1.1 Pavimentación
1.1.1 ECME.1b m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga

sobre camión, según NTE/ADE-1.

MOOA12a 0,01 h Peón ordinario construcción 15,22 0,152
MMMA35d 0,01 h Pala cargadora oruga 128cv 54,19 0,542
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 0,69 0,014

Precio total redondeado por m2  ..........................… 0,71

1.1.2 ECME.6a m3 Terraplén compactado al 95% del proctor normal, con productos
procedentes de préstamo, incluyendo la extensión, riego y compactación
y el refino de taludes.

MOOA12a 0,01 h Peón ordinario construcción 15,22 0,152
MMMA.3c 0,01 h Rodillo cpto autpro 10 tm 34,50 0,345
MMMA10a 0,01 h Camión <10 tm 8 m3 17,25 0,173
MMMA49i 0,01 h Motoniveladora 135 cv 34,50 0,345
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 1,02 0,020

Precio total redondeado por m3  ..........................… 1,04

1.1.3 ECMT.1bbcb m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete
de carga máxima 12 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media de
40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin
incluir carga.

MMMA10b 0,10 h Camión 12 tm 10m3 32,63 3,263
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 3,26 0,065

Precio total redondeado por m3  ..........................… 3,33

1.1.4 UPCS.1aa m3 Subbase granular realizada con zahorra natural, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 95% del Proctor Normal.

MOOA12a 0,06 h Peón ordinario construcción 15,22 0,913
PBAA.1a 0,05 m3 Agua 1,28 0,064
PBRT.2a 1,92 t Zahorra natural lavada 10km 4,85 9,312
MMMA49i 0,02 h Motoniveladora 135 cv 34,50 0,690
MMMA.4a 0,02 h Rodillo vibratorio autpro 4tm 18,24 0,365
MMMA10a 0,01 h Camión <10 tm 8 m3 17,25 0,173
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 11,52 0,230

Precio total redondeado por m3  ..........................… 11,75

1.1.5 UPCB.1a m3 Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 95% del Proctor Normal.

MOOA12a 0,06 h Peón ordinario construcción 15,22 0,913
PBRT.1aa 1,92 t Zahorra artificial 0/35 5,18 9,946
PBAA.1a 0,05 m3 Agua 1,28 0,064
MMMA49i 0,02 h Motoniveladora 135 cv 34,50 0,690
MMMA.4a 0,02 h Rodillo vibratorio autpro 4tm 18,24 0,365
MMMA10a 0,03 h Camión <10 tm 8 m3 17,25 0,518
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 12,50 0,250

Precio total redondeado por m3  ..........................… 12,75

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.6 ERSS.4a m2 Solera pesada realizada con hormigón HA 25 de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm., de 20 cm. de espesor, con mallazo
electrosoldado ME 15x15 diámetro 5-5 B 500 T formado por una capa de
20 cm. de espesor extendido sobre lámina aislante de polietileno y capa
de arena de granulometría 0/5 de 15 cm. de espesor extendida sobre
terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 90% del
próctor normal con terminación mediante reglado y curado mediante
riego según NTE/RSS-6.

MOOA.8a 0,07 h Oficial 1ª construcción 15,92 1,114
MOOA11a 0,07 h Peón especializado construcción 15,48 1,084
PBPC.1iab 0,20 m3 H 25 blanda tamaño máximo 40 IIa+Qb 34,50 6,900
PBRA.1acd 0,23 t Arena 0/5 triturada s/lvd 30 km 9,92 2,282
PEAM.3aa 1,08 m2 Mallazo ME 15x15 ø 5-5 1,54 1,663
PNIS.2b 1,11 m2 Lámina polietileno PE e=0,10 mm 0,46 0,511
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 13,55 0,271

Precio total redondeado por m2  ..........................… 13,83

1.1.7 ERSC.8a m2 Pavimento continuo texturado en diversas formas y colores, realizado
con hormigón HA 15 de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20
mm., de 10 cm. de espesor, con mallazo electrosoldado ME 15x15
diámetro 5-5 B 500 T, extendido, nivelado y alisado, capa de color
endurecedor, a base de áridos extraduros, pigmentos, aditivos y
cementos especiales, colocación del agente separador, posterior lavado
con agua a presión, texturado e impresión del pavimento, sellado
superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos
de 20 m2), realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6.

MOOA.8a 0,17 h Oficial 1ª construcción 15,92 2,706
MOOA12a 0,17 h Peón ordinario construcción 15,22 2,587
PBPC.1ebc 0,10 m3 H 15 fluida tamaño máximo 20 IIa 34,50 3,450
PBPC.2b 0,10 m3 Recargo Tm 12 2,33 0,233
PEAM.3aa 1,10 m2 Mallazo ME 15x15 ø 5-5 1,54 1,694
PRSC.1a 4,00 kg Color endurecedor p/pav con 1,61 6,440
PRSC.2a 0,10 kg Agente separador p/pav con 31,89 3,189
PRSC.3a 0,15 kg Laca selladora p/pav con 11,81 1,772
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 22,07 0,662

Precio total redondeado por m2  ..........................… 22,73

1.1.8 UPPB.3c m Rigola de hormigón de 8x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM
15/B/20/IIa con mortero de cemento M-40a (1:6) y lechada de cemento.

MOOA.8a 0,13 h Oficial 1ª construcción 15,92 2,070
MOOA12a 0,13 h Peón ordinario construcción 15,22 1,979
PUVA16ca 2,00 u Rigola hormigón 10x20x40 gs 0,73 1,460
PBPM.1ea 0,01 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 87,76 0,878
PBPO.2bbbc 0,03 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 59,49 1,785
PBPL.5a 0,01 m3 Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R 136,07 1,361
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 9,53 0,191

Precio total redondeado por m  ............................… 9,72

1.2 Jardinería
1.2.1 USJT10aa m2 Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, nivelado y

abonado para plantación de cespéd, realizada por medios manuales.

MOOJ11a 0,24 h Peón jardinero 12,70 3,048
PUJB.2b 6,00 kg Materia orgánica 0,06 0,360
PUJB.1b 0,02 kg Abono químico 3,83 0,077
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 3,49 0,070

Precio total redondeado por m2  ..........................… 3,56

Anejo de justificación de precios
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1.2.2 USJP.8a m2 Macizo variado, compuesto por arbustos de la zona tipo Juniperus
horizontalis de 0.5 m. de altura, Pyracantha x coccinea de 0.6-0.8 m. de
altura, incluso excavación,  plantación, aporte de tierra vegetal y primer
riego.

MOOJ.8a 0,30 h Oficial jardinero 14,74 4,422
MOOJ12a 0,30 h Contrato formación 10,33 3,099
PUJC21a 1,00 u Junip hrz Glauca alt 0.5 cep 12,90 12,900
PUJR48b 1,00 u Pyracantha coccinea alt 0.6conte 2,02 2,020
PUJR37b 2,00 u Myrtus communis alt 0.4 conte 2,86 5,720
PUJB.3a 0,50 m3 Tierra vegetal fertilizada 15,50 7,750
% 3,00 % Costes Directos Complementarios 35,91 1,077

Precio total redondeado por m2  ..........................… 36,99

1.2.3 USJP.4ed u Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 1.7-2.0 m. de altura,
suministrada en container, incluso excavación del hoyo de 0.8x0.8 m.,
plantación, aporte de tierra vegetal, primer riego y transporte.

MOOJ.8a 1,17 h Oficial jardinero 14,74 17,246
MOOJ12a 1,18 h Contrato formación 10,33 12,189
PUJP12ed 1,00 u Phoenix canar 1.7 øconte 0.40 48,62 48,620
PBUW15a 3,00 u Anclaje acero liso 25 cm 2,36 7,080
PUJB.3a 0,80 m3 Tierra vegetal fertilizada 15,50 12,400
% 4,00 % Costes Directos Complementarios 97,54 3,902

Precio total redondeado por u  .............................… 101,44

1.3 Riego
1.3.1 UIFA61a u Arqueta de acometida, con llave de paso para riego, de dimensiones

interiores de 40x40x30 cm., realizada sobre solera de hormigón HM
10/B/20/IIa de 15 cm. de espesor, realizada con fábrica de ladrillo macizo
de 11.5 cm. de espesor, enfoscada interiormente con mortero de cemento
M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor, acabado bruñido y ángulos
redondeados, incluso tapa y marco de fundición de 40x40 cm., según
NTE/IFA-24.

MOOA.8a 0,88 h Oficial 1ª construcción 15,92 14,010
MOOA12a 0,88 h Peón ordinario construcción 15,22 13,394
PIFT.6aa 0,40 m Tubo fund ø 60 14,83 5,932
PIFV19c 1,00 u Valv cmpta ø60 23,20 23,200
PISA.8c 1,00 u Marco-tapa fundición 40x40cm 11,57 11,570
PBPO.2abbc 0,06 m3 H 10 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 56,28 3,377
PFFC.4ba 111,00 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,53 58,830
PBPM.1ea 0,04 m3 Mortero cto M-40a (1:6) man 87,76 3,510
PBPM.1ba 0,02 m3 Mortero cto M-160a (1:3) man 103,30 2,066
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 135,89 2,718

Precio total redondeado por u  .............................… 138,61

1.3.2 EISS41caa u Arqueta de riego, incluso parte proporcional de tubo recrecido, tapa
estanca de 250 mm. con agarraderas, en colado y lubricante para union
de las piezas.

MOOA.8a 0,14 h Oficial 1ª construcción 15,92 2,229
MOOA12a 0,14 h Peón ordinario construcción 15,22 2,131
PISS.9caa 1,00 u Arqueta pref paso 1/125 39,03 39,030
PISS11a 1,00 u Tapa p/arqueta pref 250 38,15 38,150
PISS12a 0,50 m Tb p/recrecido arqueta 250 16,27 8,135
PBUA63a 0,15 l Lubricante p/tb PVC 5,62 0,843
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 90,52 1,810

Precio total redondeado por u  .............................… 92,33

Anejo de justificación de precios
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1.3.3 EIFR.5a u Boca de riego enlace rápido (hidrante) con cerradura, de bronce conexión
diámetro 1", hembra, presión máxima 15 Kg/cm2.

MOOA12a 0,02 h Peón ordinario construcción 15,22 0,304
MOOF.8a 0,29 h Oficial 1ª fontanería 11,87 3,442
PBPO.2bbbc 0,01 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 59,49 0,595
PIFR10e 1,00 u Valv acople rap br ø1"cerrdu 30,76 30,760
PIFT78c 1,00 u Machón PVC ø1'' 2,13 2,130
PIFT72jd 1,00 u Codo transición ø32 p/tb pre PVC 1,39 1,390
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 38,62 0,772

Precio total redondeado por u  .............................… 39,39

1.3.4 UIFR.2dba m Conducción realizada con tubo de polietileno de baja densidad, de
sección circular, para riego, de 50 mm. de diámetro y 1.2 mm. de espesor,
suministrado en rollos de 100 m. de longitud, colocado sobre el terreno,
incluso pequeña excavación manual y relleno posterior con materiales
procedentes de la excavación.

MOOA.8a 0,39 h Oficial 1ª construcción 15,92 6,209
MOOA12a 0,39 h Peón ordinario construcción 15,22 5,936
PIFR45dba 1,00 m Tb PE rg ø50 1.2 atm 0,51 0,510
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 12,66 0,253

Precio total redondeado por m  ............................… 12,91

1.3.5 UIFR.2cba m Conducción realizada con tubo de polietileno de baja densidad, de
sección circular, para riego, de 16 mm. de diámetro y 1.2 mm. de espesor,
suministrado en rollos de 300 m. de longitud, colocado sobre el terreno,
incluso pequeña excavación manual y relleno posterior con materiales
procedentes de la excavación.

MOOA.8a 0,36 h Oficial 1ª construcción 15,92 5,731
MOOA12a 0,36 h Peón ordinario construcción 15,22 5,479
PIFR45cba 1,00 m Tb PE rg ø16 1.2 atm 0,39 0,390
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 11,60 0,232

Precio total redondeado por m  ............................… 11,83

1.3.6 UIFR.9c u Gotero autocompensante, de 4 litros/hora, instalado en ramal de 14mm
de diámetro, incluso p.p. de línea y derivación, totalmente instalado.

MOOF11a 0,01 h Especialista fontanería 10,10 0,101
PIFR.4g 1,00 u Gotero 0,40 0,400
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 0,50 0,010

Precio total redondeado por u  .............................… 0,51

1.3.7 EIFR.7a u Automatismo para red de riego compuesto por un programador
electrónico de cuatro pistas, un transformador 220/24 V., dos
electroválvulas diámetro 1", un filtro con manómetro de diámetro 1", una
válvula de esfera de diámetro 1", instalada y comprobada.

MOOF.8a 1,15 h Oficial 1ª fontanería 11,87 13,651
MOOF11a 1,15 h Especialista fontanería 10,10 11,615
PIFR.5d 1,00 u Filt incl ø1 hemb-hemb met mnmt 18,42 18,420
PIFR.6a 1,00 u Prog electr 24v altn 4 pistas 202,90 202,900
PIFR.7a 1,00 u Transfd corr altn 220/24v 20w 15,33 15,330
PIFR11b 2,00 u Elval ø1" 10k/cm2 5-12m3/h c/reg 23,34 46,680
PIFT13dca 0,60 m Tb pre PVC ø32 10 1,72 1,032
PIFT72cd 2,00 u Codo90° ø32 p/tb pre PVC 1,13 2,260
PIFT72kd 1,00 u Terminal ø32 p/tb pre PVC 1,11 1,110
PIFT72ec 1,00 u T lisa ø25 p/tb pre PVC 1,42 1,420
PIFV.1d 1,00 u Valv esfera latón-niq ø1'' 11,92 11,920
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 326,34 6,527

Precio total redondeado por u  .............................… 332,87

1.4 Alumbrado Público

Anejo de justificación de precios
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1.4.1 UIIE22b u Canalización para derivación enterrada, formada por dos tubos de PVC
rígidos de diámetro 100 mm, colocados en zanja sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm,
recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento.

MOOA.8a 0,13 h Oficial 1ª construcción 15,92 2,070
MOOA12a 0,13 h Peón ordinario construcción 15,22 1,979
PBPC.1eab 0,09 m3 H 15 blanda tamaño máximo 40 IIa 34,50 3,105
PIEC16jb 2,00 m Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 5,87 11,740
PIEC.4baf 1,00 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 1,71 1,710
PIEP.1c 0,20 u Electrodo pica a ø14mm lg2m 10,66 2,132
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 22,74 0,455
ECMR10ab 0,15 m3 Rell znj tie pro band 14,83 2,225
ECMZ.1cc 0,23 m3 Excv zanja medios retro 8,01 1,842

Precio total redondeado por u  .............................… 27,26

1.4.2 UIIE23b u Cimentación de báculo o columna de altura 8-10 m, formada por zapata
de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.6x0.6x0.9 m y cuatro
pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 60 cm de longitud, para recibir
placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de
tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOA.8a 0,60 h Oficial 1ª construcción 15,92 9,552
MOOA12a 0,31 h Peón ordinario construcción 15,22 4,718
PBPO.2bbbb 0,33 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 59,49 19,632
PIEC20eb 1,05 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 5,63 5,912
PEAA.3ah 2,40 kg Acero corru B 400 S ø25 0,48 1,152
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 40,97 0,819
ECMZ.3ac 0,33 m3 Excv pozo deficientes retro 6,99 2,307

Precio total redondeado por u  .............................… 44,09

1.4.3 UIIE21b m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de
fase y otro neutro de 10 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV,
incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control
del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,30 h Oficial 1ª electricidad 11,87 3,561
PIEC.4bbb 1,05 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 0,80 0,840
PIEC.4bee 1,05 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x10 13,80 14,490
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 18,89 0,378

Precio total redondeado por m  ............................… 19,27

1.4.4 UIIE25aa u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa
de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOA.8a 1,17 h Oficial 1ª construcción 15,92 18,626
MOOA12a 0,60 h Peón ordinario construcción 15,22 9,132
PBPO.2bbbb 0,12 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 59,49 7,139
PFFC.2a 8,00 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,17 1,360
PBRG.1ba 0,03 t Grava caliza 4/6 lvd 5,11 0,153
PNIS.1aa 0,17 m2 Lamn de PVC e=0,8 mm 3,26 0,554
PISA.8c 1,00 u Marco-tapa fundición 40x40cm 11,57 11,570
PIEC16jb 0,60 m Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 5,87 3,522
PIEC18bl 1,00 u Curva abocardada PVC ø110mm 11,56 11,560
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 63,62 1,272

Precio total redondeado por u  .............................… 64,89

Anejo de justificación de precios
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1.4.5 UIIE25ba u Arqueta de cruce, de dimensiones exteriores 60x60x90 cm, paredes de
hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de
24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos
con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin incluir
excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOA.8a 0,88 h Oficial 1ª construcción 15,92 14,010
MOOA12a 0,40 h Peón ordinario construcción 15,22 6,088
PBPO.2bbbb 0,26 m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 59,49 15,467
PFFC.2a 13,00 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,17 2,210
PBRG.1ba 0,04 t Grava caliza 4/6 lvd 5,11 0,204
PNIS.1aa 0,40 m2 Lamn de PVC e=0,8 mm 3,26 1,304
PISA.8e 1,00 u Marco-tapa fundición 60x60cm 17,40 17,400
PIEC16jb 0,60 m Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 5,87 3,522
PIEC18bl 1,00 u Curva abocardada PVC ø110mm 11,56 11,560
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 71,77 1,435

Precio total redondeado por u  .............................… 73,20

1.4.6 UIIE.2bcff u Luminaria de alumbrado para la vía pública con carcasa de aluminio
inyectado a alta presión, reflector de aluminio metalizado al vacio y cierre
de vidrio, lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de 150 W y
equipo de encendido electromagnético con reductor de flujo incorporado
y columna troncocónico de chapa de acero galvanizado de 8 m de altura,
76 mm de diámetro, con puerta de registro, caja portafusibles con
fusibles fase+neutro de 4 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y
placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2
RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la
columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 2,32 h Oficial 1ª electricidad 11,87 27,538
MOOA.8a 2,31 h Oficial 1ª construcción 15,92 36,775
MMMA10d 1,00 h Camión 12 tm grúa 12m3 29,03 29,030
PIED.5ab 2,00 u Fusible cilíndrico 4A 0,58 1,160
PILE.3bcf 1,00 u Lum carc Al crr vidrio VSAP-150 115,11 115,110
PILE10afc 1,00 u Colu ch a trcnc alt 8m ø76mm 172,61 172,610
PIEC.4bbb 22,00 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 0,80 17,600
PIEC.4baf 11,00 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 1,71 18,810
% 2,00 % Costes Directos Complementarios 418,63 8,373

Precio total redondeado por u  .............................… 427,01

1.4.7 4.1.a u Partida de alzada para Legalización de Instalación de alumbrado.

Sin descomposición 558,41

Precio total redondeado por u  .............................… 558,41
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2 CONTROL DE CALIDAD

2.1 CC1 ud PA. de Control de calidad sobre las unidades de obras a determinar por la
dirección Facultativa de la obra. (1% del P.E.M.).

Sin descomposición 724,75

Precio total redondeado por ud  ...........................… 724,75
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3 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

3.1 SSL ud PA. de Seguridad y Salud Laboral de la obra. (2% del P.E.M.).

Sin descomposición 777,44

Precio total redondeado por ud  ...........................… 777,44
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Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE EXPLANADA EN LA PARTIDA RURAL DE LA APARECIDA, T. M. DE ORIHUELA Página 8



27

5.7  RESUMEN DEL PRESUPUESTO



1 EXPLANADA
1.1 Pavimentación .....................................................… 55.202,00
1.2 Jardinería ........................................................… 4.744,87
1.3 Riego .............................................................… 2.559,04
1.4 Alumbrado Público .................................................… 9.149,97

Total 1 EXPLANADA ..........: 71.655,88
2 CONTROL DE CALIDAD .....................................................… 724,75
3 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ..............................................… 777,44
Presupuesto de ejecución material 73.158,07

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.

En Orihuela, julio de 2007
El Arquitecto

José Ramón Navarro Gómez-Pardo

Proyecto: PROYECTO DE EXPLANADA EN LA PARTIDA RURAL DE LA APARECIDA, T. M. DE ORIHUELA
Capítulo Importe



TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 73.158,07 €                             
1 - PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 73.158,07 €                              
2 - Beneficio Industrial 6% s/ 1 4.389,48 €                                
3 - Gastos Generales 13% s/ 1 9.510,55 €                                
4 - Suma beneficio industrial y gastos generales (2+3) 13.900,03 €                              
5 - PRESUPUESTO DE CONTRATA (Suma 1+4) 87.058,10 €                              
6 - I.V.A. 16% s/ 5 13.929,30 €                              
TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN ( P.G.L. ) (5+6) 100.987,40 €                            

Asciende el Presupuesto Global de Licitación por Contrata a la figurada cantidad de:
CIEN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 
(Son: 100.987,40 €.).

A) HONORARIOS ARQUITECTO TOTALES 7.769,30 €                                
B) HONORARIOS ARQUITECTO TECNICO TOTALES 2.482,25 €                                

HONORARIOS RESULTANTES (A+B) 10.251,55 €                              
I.V.A. 16% s/18.896,45 €. 1.640,25 €                                
TOTAL HONORARIOS FACULTATIVOS 11.891,80 €                              

PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN P.G.L. 100.987,40 €                            
HONORARIOS FACULTATIVOS TOTALES 11.891,80 €                              
TOTAL PRESUPUESTO PROTEGIBLE 112.879,20 €                            

En Orihuela, julio de 2007
EL ARQUITECTO

Fdo.: José Ramón Navarro Gómez-Pardo

RESUMEN DE PRESUPUESTO EXPLANADA

RESUMEN DE HONORARIOS FACULTATIVOS

PRESUPUESTO PROTEGIBLE
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