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CAPITULO I: DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

ARTICULO.-1: OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 

 El presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, se 

refiere a las obras del proyecto de “REURBANIZACIÓN DE  LA PLAZA DE D. LUIS 

ALMARCHA EN LA MURADA, ORIHUELA (ALICANTE)”, y se regirá en unión de las 

Prescripciones y Pliegos que se citan en el Capitulo II. 

ARTICULO .-2: DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

MEMORIA. 

 Contiene la descripción de los antecedentes de este Proyecto y de las obras objeto del 

mismo, así como la justificación de los criterios seguidos hasta el diseño proyectado, sistemas 

de ejecución y demás características técnicas del mismo. 

PLANOS. 

 Contiene la definición geométrica de la obra así como todos los datos necesarios para 

su construcción. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Consta de cinco capítulos titulados: 

I.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

II.- DISPOSICIONES TÉCNICAS. 

III.- MATERIALES. 

IV.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. MEDICIÓN Y ABONO. 

V.- DISPOSICIONES GENERALES. 
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PRESUPUESTO. 

Se compone de los siguientes capítulos: 

- MEDICIONES. 

- CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 

- CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 

- PRESUPUESTO GENERAL. 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

ARTICULO.-3: COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

 Los errores materiales que pueda contener el Proyecto o Presupuesto no anulará el 

contrato, sino en cuanto sean denunciados por cualquiera de las partes dentro de los dos 

meses siguientes a la fecha del Acta de Replanteo y afecten, además, al menos, al veinte (20) 

% del presupuesto de la obra. 

En caso de contraindicación entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo escrito en este último. 

 El contratista queda obligado a presentar en el plazo de un mes PROGRAMA DE 

TRABAJO que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras. 

ARTICULO .-4: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS. 

 Las obras aquí definidas se refieren a las de “REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA 

DE D. LUIS ALMARCHA EN LA MURADA, ORIHUELA (ALICANTE)”. Las obras se 

describen en el apartado correspondiente de la memoria. 
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CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TÉCNICAS 

ARTÍCULO.-5: DISPOSICIONES TÉCNICAS. 

 Además de lo establecido en este Pliego serán de aplicación las siguientes 

disposiciones de carácter general o específico:   

A) INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-03), aprobada por R.D. 

1797/2003 de 26 de diciembre. 

B) INSTRUCCIÓN EHE-98 PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

HORMIGÓN EN MASA O ARMADO Y ANEJOS. 

C) Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

D) REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, aprobado por el Real Decreto 1.098/2.001 por el 

Ministerio de Hacienda. 

E) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL ESTADO, aprobado por Decreto 3.854/1.970 de 31 

de Diciembre del Ministerio de Obras Públicas. 

F) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES DEL MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS (PG 3), de 6 de Febrero de 1.976. 

G) PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS GENERALES PARA OBRAS DE 

SANEAMIENTOS, de 23 de Julio de 1.949 del Ministerio de Obras Públicas. 

H) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES DE TUBERÍAS DE 

SANEAMIENTO DE POBLACIONES, aprobado por Orden de 15 de Septiembre de 

1.986. 

I) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974. 
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J) NORMAS UNE, aprobadas por Orden Ministerial de 5 de Julio de 1.976 y 11 de Mayo de 

1.971 y posteriores. 

K) REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS COMPLEMENETARIAS, aprobado por Decreto 842/2002, del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de 2 de Agosto. 

L) NORMAS DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE NCSE-02, aprobada por Real 

Decreto 997/2002 de 27 de Setiembre. 

M) Igualmente el adjudicatario está obligado al cumplimiento de la Legislación Laboral 

vigente y de la que en lo sucesivo se dicte en la materia, siendo por tanto de aplicación la 

ley vigente en materia de Seguridad y Salud, que se corresponde con la Ley 31/1995 de 

“Prevención de riesgos laborales”, el RD. 39/1997 “Reglamento de los Servicios de 

Prevención”, y el RD. 1627/1997 “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de Construcción”. 

N) La señalización de las obras durante su ejecución se hará conforme con las 

especificaciones de la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960 y sus correspondientes 

aclaraciones complementarias de la D.G. de Carreteras del MOPU. 

A) Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

P) R.D. 1109/2007, de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley32/2006, de 18 de 

Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Q) Restantes Normas o Instrucciones aprobadas o que se aprueben con posterioridad a la 

redacción de este Proyecto y que puedan afectar de algún modo a las obras incluidas. 



Reurbanización de la plaza de D. Luis Almarcha en la Murada, Orihuela (Alicante) 

Pliego Página 7 

CAPITULO III: DE LOS MATERIALES. 

ARTÍCULO.-6: PRESCRIPCIÓN GENERAL. 

 Todos los materiales cumplirán las condiciones que, para cada uno de ellos, se 

especifican en los artículos que siguen, desechándose los que a juicio de la Dirección 

Facultativa no las cumplan.   

ARTÍCULO.-7: TIERRAS PARA RELLENOS Y TERRAPLENES.   

 Serán  procedentes de préstamo con la clasificación de suelo seleccionado o bien  

procedentes de la excavación si cumple con la clasificación de suelo seleccionado y según los 

criterios de este Proyecto y el del Ingeniero Director de la Obras. 

 Además deberá cumplir que al menos en los 50 cm. más superficiales, el suelo 

seleccionado resulte con un CBR > 20. 

ARTICULO.- 8: ARENA PARA LECHO DE ZANJA. 

 La arena que se utilice para la protección de los elementos que queden enterrados en la 

zanja, poseerá las características de limpieza, disgregación, aspereza, crujiente al tacto. Estará 

exenta de sustancias orgánicas, arcillas o partículas terrosas, y en todo caso será necesario, 

previamente a su utilización, la aprobación de la Dirección de Obra. 

ARTICULO.- 9: GRAVAS. 

. La composición granulométrica será de 8/20 o bien será fijada explícitamente por la 

Dirección Facultativa en función de las características del terreno a drenar y del sistema de 

drenaje. 

Sus características deberán ser las siguientes: 

Coeficiente de desgaste (Ensayo Los Ángeles NTL 149).................................≤ 40 

Equivalente de arena..........................................................................................> 30 
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Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento sea inferior al 2% 

(NTL 111/78). 

ARTÍCULO.-10: CEMENTOS. 

 El cemento a emplear en hormigones y morteros será del tipo CEM I. 

 En todo caso, deberán cumplir las condiciones fijadas en el Pliego de Prescripciones 

Generales para la Recepción de cementos (RC-03) y el artículo correspondiente de la 

Instrucción EHE-98 así como el anexo nº 3 a esta norma. 

ARTÍCULO.-11: AGUA. 

 El agua que se emplee en el amasado de los diferentes conglomerantes deberá estar 

sancionada por la práctica como aceptables. En los casos en que no hubiera precedentes se 

procederá a su análisis y se rechazarán las que no cumplan, que tengan un PH inferior a cinco 

(5); las que posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) gr. por l.; 

aquellas cuyo contenido en sulfatos SO- rebase un (1) gr. por l.; las que contengan ion Cl en 

proporción superior a seis (6) gr. por l.; las que den muestras de poseer hidratos de carbono, y, 

por último, las que contengan sustancias solubles en éter, en cantidad superior a quince (15) 

gr.  por l. 

 Las muestras se tomarán y se analizarán ateniéndose a lo dispuesto al respecto en las 

normas UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236 

ARTÍCULO.-12: ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 

 Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las especificaciones que se fijan en 

la Instrucción EHE-98 con las limitaciones de tamaño y de sustancias perjudiciales que se 

señalan en la misma. 

 Las arenas para morteros cumplirán además la limitación de que su tamaño máximo 

no sobrepase los tres milímetros. 

 Por otra parte todos los áridos a emplear en fábricas que vayan a estar en contacto con 

aguas residuales deberán ser silíceos.   
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  Para la confección de hormigón blanco se utilizarán áridos que, cumpliendo las 

anteriores condiciones posean coloración clara, quedando su aceptación a criterio de la 

dirección de obra. 

ARTÍCULO.-13: ADITIVOS. 

 El Ingeniero Director de las Obras podrá exigir, cuando lo estime conveniente, el 

empleo de aditivos en la fabricación de hormigón, según destino de los mismos en 

condiciones climáticas determinadas. También podrán emplearse cuando así le interese al 

Contratista con fines justificados y previa autorización del Ingeniero Director. En ambos 

casos el Contratista tendrá que garantizar, mediante pruebas en obra y a su cargo, o con 

certificado de la casa suministradora responsable, que el producto empleado mejora las 

condiciones del hormigón previsto, conservando las restantes propiedades del mismo por 

encima de unos límites aceptables. 

ARTÍCULO.-14: ARMADURAS. 

 Todas las armaduras a emplear en las obras serán barras corrugadas B-400 SD. 

 En todo caso cumplirán las especificaciones que se señalan en la Instrucción EHE-98. 

ARTÍCULO.-15: MADERAS PARA ENCOFRADOS Y AUXILIAR. 

 Las maderas para encofrados y auxiliar que se empleen en obra, cualquiera que sea su 

procedencia deberán reunir las condiciones siguientes: 

a) Estar desprovistas de vetas o irregularidades en sus fibras, sin indicios de enfermedad que 

ocasione la descomposición del sistema leñoso. 

b) En el momento del empleo deberá estar seca y tener poca albura. 

c) No se podrá emplear madera cortada fuera de la época de la paralización de la savia. 
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ARTÍCULO.-16: ACERO LAMINADO EN CHAPAS, PERFILES, 

ANCLAJES, REJILLAS Y TUBOS SOLDADOS, COMPUERTAS, ETC. 

 El acero laminado a emplear en obra será de grano fino homogéneo, sin presentar 

grietas ni señales que puedan comprometer su resistencia. Estarán bien calibrados, con sus 

extremos a escuadra, sin rebabas. Podrán utilizarse los tipos A-42, con L.E. de dos mil 

seiscientos (2.600) Kgr/cm2, u otro cualquiera de calidad soldable cuyo L.E. no sea inferior a 

dos mil cuatrocientos (2.400) Kgr/cm2. con autorización de la dirección de obra. 

ARTICULO.- 17: FUNDICIÓN EN TAPAS Y CERCOS. 

 La fundición empleada en los elementos referidos en este artículo será nodular. Las 

tapas situadas en calzada serán de clase D-400. Las tapas situadas en aceras serán clase B-125 

y las situadas en rebajes serán clase C-250. 

 Las tapas de saneamiento tendrán sistemas de seguridad que impidan la apertura 

accidental o el robo de las mismas, con apertura en sentido contrario al tráfico automóvil. 

 En todas las tapas de saneamiento deberá constar la inscripción “SANEAMIENTO”, 

así como el nombre y escudo de la población. 

ARTÍCULO.-18: LADRILLOS. 

 Se emplearán rasillas o ladrillo macizo según su ubicación dentro de la obra, pero en 

todo caso serán duros y estarán fabricados con arcilla de buena calidad. La cocción será 

perfecta y tendrá sonido campanil. La fractura se presentará uniforme sin caliches ni huecos. 

Estarán bien cortados y serán perfectamente planos. 

ARTÍCULO.-19: TUBOS DE HORMIGÓN. 

 Cumplirán todas las especificaciones del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS GENERALES DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES, (O. 

Ministerial de 15 de Septiembre del 86). Los tubos serán los especificados en los 

correspondientes planos. 
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ARTÍCULO.-20: HORMIGONES Y MORTEROS. 

 Los hormigones a emplear vienen definidos por su resistencia característica.   Los 

morteros serán los siguientes: 

  - Mortero 1:2 de seiscientos (600) Kgr. de cemento, para rejuntado de 

  fábricas y ladrillos. 

  - Mortero 1:3 de cuatrocientos cuarenta (440) Kgr. de cemento para 

 revestimientos hidráulicos y juntas de tubos de hormigón. 

  - Mortero 1:6 para fábricas de ladrillo. 

 Tanto los morteros como los hormigones cumplirán las especificaciones que se 

indican en la Instrucción EHE-98. 

ARTICULO .- 21: ADITIVOS PARA EL CURADO DEL HORMIGÓN. 

 La aceptación de este producto, así como su empleo, será decidido por el Director de 

las Obras en función de los resultados de los ensayos cuya realización ordene. Deberán 

cumplir las siguientes condiciones: 

• No alterará ninguna de las propiedades del hormigón. 

• Deberá ser estable. 

• Tendrá que ser químicamente compatible con los colorantes y demás aditivos que 

se utilicen conjuntamente. 

• Servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso del 

agua. 

• Impedirá la evaporación del agua del hormigón. 
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ARTÍCULO.- 22: GRAVA-CEMENTO. 

 Cumplirán las especificaciones que le afecten de entre las señaladas en el artículo 5 y 

particularmente las dispuestas en el artículo correspondiente del PG-3. Además deberá 

cumplirse las siguientes condiciones de resistencia: 

- A compresión simple (en probetas NLT 310/79): 6 Mpa a 7 días. 

9 Mpa a 90 días. 

- A tracción indirecta (en probetas UNE 7396):   0.5 Mpa a 7 días. 

0.75 Mpa a 90 días 

ARTÍCULO.-23: LIGANTES BITUMINOSOS. 

 Cumplirán las especificaciones que les afecten de entre las señaladas en los Pliegos del 

artículo 5. 

ARTÍCULO.-24: PAVIMENTOS EMPLEADOS EN ZONAS PEATONALES. 

 Cumplirán las especificaciones señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales del MOPU (PG 3) y sus formas y dimensiones serán iguales a las de las zonas 

anexas. 

 Las piezas no estarán rotas, desportilladas o manchadas. 

ARTÍCULO.-25: TUBOS DE UPVC. 

 Los tubos de UPVC tendrán las características de ser rígido, inyectado, de cloruro de 

polivinilo no plastificado, con un extremo liso y biselado y el otro abocardado. 

Las juntas serán estancas según los ensayos prescritos en la UNE 53-332. 

Superará los ensayos de resistencia al impacto, a la tracción y a la presión interna 

descritos en la UNE 53-112. 
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Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 3 m de forma indeleble y bien visible 

los datos siguientes: 

-Designación comercial 

-Siglas UPVC 

-Diámetro nominal en mm 

-UNE 53-332 

PROPIEDADES: 

-Mecánicas: 

-Densidad.............................................................................1.350-1.460 kg/cm3 

-Tensión de trabajo σ..............................................................................10 Mpa 

-Resistencia a la tracción.....................................................................≥ 49 Mpa 

-Alargamiento a la rotura......................................................................> 80% 

-Módulo de elasticidad.................................................................30000 kg/cm2 

-Térmicas: 

-Coeficiente de dilatación térmica.............................................0.00008 m/mºC 

-Conductividad térmica.........................................................0.13 kcalm/m2hºC 

-Temperatura reblandecimiento Vicat..................................................≥ 79ºC 

-Eléctricas: 

-Rigidez dieléctrica.....................................................................35-30 kV/mm 

-Resistividad transversal....................................................................1015  Ω/cm 

-Constante dieléctrica.......................................................................3.4 
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Tolerancias: 

-Diámetro exterior medio: 

-110 mm ≤ DN ≤ 250 mm..........................................................+ 0.3% DN mm 

-315 mm ≤ DN ≤ 630 mm.................................................................+ 1 mm 

Longitud........................................................................................................+ 10 mm 

La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la norma UNE 53-332 

ARTÍCULO.-26: TUBOS DE POLIETILENO. 

DEFINICION: 

Tubos extruidos de polietileno de alta densidad (PE 100 AD) para transporte y distribución de 

agua, gas o  impulsiones de saneamiento a presión a temperaturas hasta 45ºC, con uniones 

soldadas. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El tubo tendrá la superficie lisa, sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni otros 

defectos. 

Cada tubo tendrá marcados, a distancias < 1 m, de forma indeleble y bien visible, los 

siguientes datos: 

-Referencia del material, (PE 100 AD) 

-Diámetro nominal 

-Espesor nominal 

-Presión nominal 

-UNE 53-131 

-Identificación del fabricante 
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-Año de fabricación 

Todo en este mismo orden. 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

CARACTERISTICA PE 100 AD 

Densidad 0.955 kg/dm3 

Indice de fluidez-MRF (190ºC. 2.16 kgs.) 0.2 kg/10min 

Resistencia a la tracción en límite elástico 250 kg/cm2 

Alargamiento a la rotura >350% 

Estabilidad térmica-T.I.O. a 210ºC >10min 

Contenido en materias volátiles < 200 mg/kg 

Contenido en negro de carbono 2.5% 

Coeficiente de dilatación lineal 0.22mm/mºC 

Conductividad térmica 0.37 kcal/m h ºC 

Tensión mínima requerida 10 Mpa 

Coeficiente de diseño C 1.25 

Tensión tangencial de diseño σ 8.0 Mpa 

Constante dieléctrica 2.5 

Módulo de elasticidad 9000 kg/cm2 

Dureza Shore 65 
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Presión de trabajo en función de la temperatura de utilización: 

-0ºC < T ≤ 20ºC....................................................................................................1 x Pn 

-20ºC < T ≤ 25ºC...............................................................................................0.8 x Pn 

-25ºC < T ≤ 30ºC.............................................................................................0.63 x Pn 

-30ºC < T ≤ 35ºC...............................................................................................0.5 x Pn 

-35ºC < T ≤ 40ºC..............................................................................................0.4 x Pn 

-40ºC < T ≤ 45ºC............................................................................................0.32 x Pn 

T = temperatura de utilización 

Pn = presión nominal 
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Presión de la prueba hidráulica a 20ºC: 

 

PRESIÓN NOMINAL TUBO 

(BAR) 

PRESIÓN DE PRUEBA A 20ºC 

(BAR) 

4 12 

6 19 

10 30 

Espesor de la pared: 

 

PE 100 

AD 

PN 6 BAR PN 10 BAR PN 16 BAR 

DN 

(mm) 

Espesor de la pared 

(mm) 

Espesor de la pared 

(mm) 

Espesor de la pared 

(mm) 

 

25 

32 

40 

50 

63 

75 

90 

- 

- 

- 

2.3 

2.3 

2.4 

2.9 

3.5 

- 

2.5 

2.3 

2.4 

3.0 

3.8 

4.5 

5.4 

2.3 

2.3 

2.9 

3.7 

4.6 

5.8 

6.8 

8.2 
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110 

125 

140 

160 

180 

200 

250 

315 

400 

4.2 

4.8 

5.4 

6.2 

6.9 

7.7 

9.6 

12.1 

15.3 

6.6 

7.4 

8.3 

9.5 

10.7 

11.9 

14.8 

18.7 

23.7 

10.0 

11.4 

12.7 

14.6 

16.4 

18.2 

22.7 

28.6 

36.4 

Tolerancias: 

-Diámetro nominal (exterior) y ovalación absoluta: 

 

DN (MM) TOLERANCIA 

MÁXIMA DN 

(MM) 

OVALACIÓN 

ABSOLUTA 

Tubo 

recto 

Tubo 

enrollado 

20 + 0.3 ± 0.4 ± 1.2 

25 + 0.3 ± 0.5 ± 1.5 

32 + 0.3 ± 0.7 ± 2.0 

40 + 0.4 ± 0.8 ± 2.4 
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50 + 0.5 ± 1.0 ± 3.0 

63 + 0.6 ± 1.3 ± 3.8 

75 + 0.7 ± 1.5 ± 4.5 

90 + 0.9 ± 1.8 ± 5.4 

110 + 1.0 ± 2.2 ± 6.6 

125 + 1.2 ± 2.5 ± 7.5 

140 + 1.3 ± 2.8 ± 8.4 

160 + 1.5 ± 3.2 ± 9.6 

180 + 1.7 ± 3.6 - 

200 + 1.8 ± 4.0 - 

250 + 2.3 ± 5.0 - 

280 + 2.6 ± 5.6 - 

315 + 2.9 ± 6.3 - 

400 + 3.6 ± 8.0 - 
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-Espesor de la pared: 

ESPESOR NOMINAL E 

(MM) 

TOLERANCIA MÁXIMA 

(MM) 

2.0 + 0.4 

2.3-3.0 + 0.5 

3.5-3.8 + 0.6 

4.2-4.8 + 0.7 

5.4-5.8 + 0.8 

6.2-6.9 + 0.9 

7.4-7.7 + 1.0 

8.2-8.6 + 1.1 

9.5-10.0 + 1.2 

10.7 + 1.3 

11.4-11.9 + 1.4 

12.1-12.7 + 1.5 

13.4-13.6 + 1.6 

14.6-14.8 + 1.7 

15.3 + 1.8 

16.4-16.6 + 1.9 

17.2 + 2.0 
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18.2-18.7 + 2.1 

19.1 + 2.2 

20.5 + 2.3 

21.1-21.4 + 2.4 

22.7 + 2.5 

23.7 + 2.6 

24.1 + 3.9 

25.4 + 4.1 

26.7-27.2 + 4.3 

28.6 + 4.5 

29.6 + 4.7 

30.6 + 4.8 

32.3 + 5.1 

33.2 + 5.2 

36.4 + 5.7 

La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE 53-131. 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: 

Los materiales que componen las redes de distribución para gas se ajustarán a las 

normas de fabricación y especificaciones mencionada a continuación: 

• Tubería de polietileno: UNE 53333. 
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ARTICULO.- 27: TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL. 

Tubería de fundición dúctil para saneamiento centrifugada con junta automática 

flexible, revestida interiormente de mortero de cemento aluminoso, reforzado en la parte 

interior del enchufe con brea epoxi, y revestida exteriormente con una capa de zinc 

electrodepositado mas pintura epoxídica, reforzando el extremo final del tubo con brea epoxi. 

Los tubos son colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de una 

campana en cuyo interior se aloja un anillo de caucho, con ello se asegura una estanqueidad 

perfecta en la unión entre tubos. Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una 

serie de características funcionales como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre 

tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc. 

Características mecánicas: 

-Carga de rotura...........................................................................................≥ 42 kg/mm2 

-Módulo de elasticidad.......................................................................................170 Mpa 

-Coeficiente de Poisson..............................................................................................0.25 

-Alargamiento mínimo a la rotura (A)...............................10% en tubos con DN ≤ 1000 

.............................................................................................7% en tubos con DN > 1000 

Dureza........................................................................................≤ 230 HB para los tubos 

(HB: Dureza Brinell) 
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Prueba hidráulica: 

Todos los tubos son sometidos antes de aplicar el revestimiento interno, a una prueba 

hidráulica durante un tiempo de 10 segundos. Dicha prueba consiste en mantener agua en el 

interior del tubo a la presión indicada en la tabla sin apreciar ningún tipo de pérdidas. 

 

DN 

(MM) 

PRESION DE PRUEBA 

(BAR) 

80 a 300 40 

350 a 

1200 

32 

 

El revestimiento interior permitirá: 

-Velocidades del efluente del orden de 7 m/seg en régimen continuo y hasta 10 m/seg 

de forma ocasional. 

-Alta resistencia a los ácidos y bases: Ámbito de pH de 4 a 12 

La aplicación del recubrimiento exterior será tal que el tubo pueda manipularse sin riesgo de 

deterioro de la protección y estará compuesto de las siguientes capas: 

-Una primera capa de Cinc metálico 200 gr/m2 mínimo medio, por electrodeposición 

de hilo de zinc de 99% de pureza 

 -Una segunda capa de pintura epoxídica roja con espesor no inferior a 60 micras. 

-Una protección especial de epoxy en el interior de la campana y en el extremo del 

tubo con espesor superior a 100 micras. 

Tanto interior como exteriormente las piezas están revestidas con pintura epoxídica de 

forma que el espesor mínimo local de la capa es 150 μ. 
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Con este tipo de revestimiento se asegura una resistencia alta a los ácidos y bases de 

pH comprendido entre 4 y 12. 

Todos los tubos llevarán de origen las siguientes marcas: 

-Diámetro nominal 

-Siglas SAN y serie de clasificación a que pertenece el tubo 

-Tipo de unión 

-Material 

-Fabricante 

-Año 

-Nº identificación: semana/... 

El proceso de construcción está sometido a un sistema de control de calidad, el cual asegura el 

cumplimiento de toda la normativa de referencia 

La anilla elastomérica tendrá los datos siguientes: 

-Identificación del fabricante 

-El diámetro nominal 

-Indicación de la semana de fabricación 

-Indicación del año de fabricación 

Características de la anilla elastomérica: 

 -Dureza: 66 a 75 (± 3) DIDC (SHORE A) 

 -Carga de rotura: 10 Mpa 

 -Alargamiento: 200% 

 -Deformación permanente: (a) = 10% 



Reurbanización de la plaza de D. Luis Almarcha en la Murada, Orihuela (Alicante) 

Pliego Página 25 

                   (b) = 20% 

(a): Tras compresión durante 70 horas a 23 ± 2 ºC 

(b): Tras compresión durante 22 horas a 70 ± 1 ºC 

Estará exento de defectos e imperfecciones que perjudiquen su funcionamiento. 

La reparación de imperfecciones que no afecten a la totalidad del espesor de pared, puede 

realizarse por soldadura o por otros procedimientos, siempre que estén garantizados por el 

fabricante. 

La anilla elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta. 

El tubo será recto. 

Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia del 

diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de la pared. 

Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas. 

El extremo liso que tiene que penetrar en la campana tendrá la arista exterior achaflanada. 

En una sección de rotura, el grano será fino, regular y compacto. 

El revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble ni ningún producto que pueda 

aportar cualquier sabor u olor al agua. 

El recubrimiento, interior y exterior, será homogéneo y continuo en toda la superficie. 

El recubrimiento, interior y exterior, quedará bien adherido. 

La superficie del recubrimiento de mortero, no tendrá incrustaciones, grietas ni coqueras. Se 

admitirán ligeros relieves, depresiones o estrías propias del proceso de fabricación. 

Espesor pared del tubo = K(0.5 + 0.001 Diámetro nominal). K = 9 

Temperatura máxima de utilización de la anilla elastomérica..............................................70ºC 

Tolerancias: 
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-Diámetro interior del enchufe...................................................................................± 

f/3 

-Diámetro exterior.....................................................................................................± f/2 

(siendo f = 9 + 0.003 DN) 

-Longitud.............................................................................................................± 20 mm 

-Rectitud................................................................................≤ 0.125% longitud del tubo 

-Ovalidad: 

-Diámetro nominal de 250 a 600...................................................................≤ 

1% 

Las características anteriores se determinarán según la UNE_EN 545. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: No hay condiciones específicas de suministro. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 

Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas. 

La disposición de los tubos en las pilas puede ser: 

-Con los extremos de campana capiculados por capas 

-Con los extremos de campana todos en el mismo sentido. Cada capa se separará 

mediante separadores 

-Con los extremos de campana capiculados en los tubos de una misma capa y girando 

cada capa 90º respecto de la inferior 

Máximo número de capas en la pila en función de la disposición de los tubos: 
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DN 
(MM) 

EXTREMOS CAPICULADOS 
POR CAPAS 

EXTREMOS EN EL MISMO 
SENTIDO O CAPICULADOS 

EN UNA MISMA CAPA Y 
GIRANDO CADA CAPA 90º 

RESPECTO DE LA 
INFERIOR 

80 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

70 

58 

47 

40 

31 

25 

21 

18 

16 

14 

12 

10 

7 

6 

5 

4 

30 

27 

24 

22 

18 

16 

14 

12 

11 

10 

8 

7 

5 

4 

4 

3 

ARTICULO.- 28: VÁLVULAS DE COMPUERTA CON PLATINA. 

 La valvulería será de cierre elástico, en fundición nodular y recubrimiento epoxi. 
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ARTICULO.- 29: VÁLVULAS DE BOLA. 

 Las válvulas serán para distribución de gas con conexión embridada, realizadas en 

acero al carbón ajustándose a las normas de fabricación y especificaciones existentes para este 

tipo de instalaciones: 

• Válvulas de línea: API 6D. 

• Válvulas de acometida: API 6D. 

ARTICULO.- 30: MATERIALES ELECTRICOS. 

 Todos los materiales empleados aún los no relacionados en el presente proyecto, 

deberán ser de primera calidad. 

 Antes de su instalación, el Contratista presentará al Técnico Director de las Obras 

muestras y relaciones de marcas de todos los materiales a emplear y no se podrá instalar 

material alguno sin que previamente haya sido aceptado. 

 Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazado por 

la Dirección de la Obra aún después de colocados si no cumpliesen las condiciones exigidas 

en este Pliego de Condiciones. 

CONDUCTORES. 

Serán de cobre con aislamiento y cubierta exterior de materiales termoplásticos, 

cumplirán lo establecido en las normas UNE 21123. No se admitirán empalmes ni 

derivaciones de ninguna clase en las canalizaciones subterráneas ni se admitirán 

cables que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de 

origen. No se permitirá el empleo de cables de procedencia distinta en un mismo 

circuito. No se emplearán cables unipolares cuando la sección de la fase sea inferior a 

25 m.m2. En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y 

sección. 



Reurbanización de la plaza de D. Luis Almarcha en la Murada, Orihuela (Alicante) 

Pliego Página 29 

TUBOS PROTECTORES. 

En las canalizaciones subterráneas se colocarán tubos aislantes flexibles no 

propagadores de la llama, con un grado de protección 7 contra los daños mecánicos. 

En los pasos de canalización aérea a subterránea o viceversa, se instalarán tubos 

protectores de acero galvanizado, hasta una altura mínima de 2,50 m, que responda al 

grado de protección 7 contra daños mecánicos. Este tubo estará firmemente sujeto a 

paredes, poste, etc., y además, en extremo superior del tubo se sellará de forma 

adecuada. 

ARTICULO.- 31: MATERIALES ELECTROMECÁNICOS. 

  LLooss  mmaatteerriiaalleess  eelleeccttrroommeeccáánniiccooss  ccuummpplliirráánn  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  qquuee  ssee  eessppeecciiffiiccaann  eenn  llooss  

ppllaannooss,,  eenn  llooss  eennuunncciiaaddooss  ddee  llooss  ccuuaaddrrooss  ddee  pprreecciiooss  yy  eenn  ssuu  ddeessccoommppoossiicciióónn  yy  eenn  llooss  

rreeggllaammeennttooss  qquuee  ssee  cciittaann  eenn  eell  aarrttííccuulloo  55  ddeell  pprreesseennttee  PPlliieeggoo..  CCuummpplliirráánn  iigguuaallmmeennttee  llaass  

nnoorrmmaass  qquuee  ppuuddiieerraann  iimmppoonneerr  llaass  ccoommppaaññííaass  ddiissttrriibbuuiiddoorraass  oo  llaa  DDeelleeggaacciióónn  ddee  IInndduussttrriiaa  ppaarraa  

llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn..  

ARTICULO.- 32: SEÑALES DE CIRCULACIÓN. 

 Las señales a emplear estarán sujetas a lo especificado en el art. 5 del Pliego. 

Particularmente será de aplicación lo especificado en el artículo correspondiente del PG-3. 

 La forma y dimensiones, así como los colores y símbolos rotulados en estas señales se 

ajustarán  a lo descrito en la Norma 8.1 IC y 8.3 IC y a lo dispuesto en el Decreto 3593/1975 

de 25 de Noviembre y ulteriores modificaciones y o ampliaciones. 

ARTICULO.- 33: MICROESFERAS DE VIDRIO PARA MARCAS VIALES. 

 Cumplirán las especificaciones que le afecten de entre las señaladas en el artículo 5 y 

particularmente las dispuestas en el artículo correspondiente del PG-3. 
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ARTÍCULO.-34: MATERIALES NO ESPECIFICADOS. 

 Los materiales no especificados en este Pliego y que hayan de ser empleados en obra, 

serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin la previa aprobación del Ingeniero Director 

de las Obras que podrá rechazarlos si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para 

conseguir el objeto de su empleo. 

ARTÍCULO.-35: PRUEBAS Y ENSAYOS. 

 Los ensayos, pruebas y análisis que serán necesarios a juicio del Ingeniero Director 

serán por cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 1 % del Presupuesto de 

Ejecución Material. 
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CAPITULO IV: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. MEDICIÓN Y 

ABONO. 

ARTICULO .-36: REPLANTEO DE LAS OBRAS. 

 Antes de proceder a la ejecución de las obras, el Ingeniero Director de las mismas hará 

su replanteo sobre el terreno de acuerdo con los planos del proyecto y en presencia del 

Contratista. Del resultado de estas operaciones se levantará acta que será firmada por ambos y 

que servirá para señalar el comienzo de las obras, empezando a contar en ese momento el 

plazo de ejecución. 

ARTICULO .-37: DEMOLICIONES. 

 Consiste en la remoción y eliminación con transporte a vertedero de todas aquellas 

construcciones y elementos artificiales que, a juicio del Ingeniero Director, obstaculicen su 

ejecución., o sea necesario demoler para su ulterior refuerzo. 

 El contratista no procederá a demolición alguna sin que el Ingeniero Director haya 

dado su autorización expresa, quien podrá prohibir cualquier demolición aunque esté incluida 

en el apartado precedente. 

 EL contratista vendrá obligado a conservar aquellas construcciones que el Ingeniero 

Director haya prohibido demoler y se hará cargo de dicha conservación así como, en su caso, 

de las reparaciones a que diera lugar una conservación defectuosa. 

ARTICULO.-38: EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS PARA 

CIMENTACIONES Y EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS DE FÁBRICA. 

 Las excavaciones definidas en el título de este artículo se ejecutarán de acuerdo con 

las dimensiones que figuran en los planos de este proyecto. 

 En los pozos de registro, cámaras de descarga y arquetas de todo tipo la excavación irá 

perfilada, sirviendo de encofrado exterior. En el resto de las obras de fábrica que requieran 

encofrado exterior, se abonará perimetralmente 0,50 metros de exceso en la base y un talud 
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1/5, siempre que este exceso venga valorado en las mediciones o que el Director de las Obras 

lo considere oportuno. 

 Los excesos de excavación en cimientos que sean ejecutados por el Contratista, por 

error u otras causas, serán suplidos con hormigón sin derecho a abono. 

 No se procederá a ejecutar el cimiento de la obra sin previo reconocimiento y 

autorización del Ingeniero Director. En caso de que no se alcance el terreno de cimentación 

previsto el ingeniero director podrá cambiar a su criterio el nivel de cimentación y si es 

necesario el diseño de las obras de fábrica a realizar, quedando el contratista a ejecutarlas con 

arreglo a sus instrucciones. 

 Las excavaciones se abonarán por metro cúbico medido sobre el terreno natural, sin 

entumecimiento. Las operaciones comprendidas en este precio son las que se definen en los 

cuadros 1 y 2 del presupuesto. 

 Las excavaciones en zanja se ejecutarán con arreglo a las secciones tipo del proyecto y 

se medirá y abonará con igual criterio que las anteriores. Cuando, por circunstancias de la 

obra las secciones tipo de las zanjas no coincidan con las realmente ejecutadas queda a 

criterio de la Dirección de Obra su medición y abono. 

 No se abonarán los excesos de excavación que ejecute el Contratista sin orden expresa 

firmada por el Ingeniero Director de las obras. Cuando este exceso se produzca bajo la rasante 

de las zanjas, el relleno necesario para restablecerla se hará con hormigón H-100 sin derecho 

a abono. 
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ARTICULO .-39: RELLENOS, TERRAPLENES Y TRANSPORTES DE 

SOBRANTES. 

 Los rellenos y terraplenes se ejecutarán con productos procedentes de la excavación 

siempre que cumplan, al menos, los mínimos marcados en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas del MOPU en su artículo 330. En todo caso la dirección de Obra marcará el tipo de 

suelo a emplear. 

 La dirección de Obra decidirá en cada caso el espesor máximo de la tongada a 

compactar pero no será nunca superior a treinta (30) cm. 

 Para los rellenos de zanja y obras de fábrica se emplearán medios manuales o 

mecánicos pero se exigirá con humedad óptima del Proctor Modificado un grado de 

compactación del noventa y cinco (95) %.  En cuanto el tipo de materiales de relleno de las 

zanjas se cumplirán además las especificaciones señaladas en las secciones tipo de los planos 

de este proyecto. 

 Para la compactación de los terraplenes hasta la base de los tubos o cimientos será 

preceptivo el empleo de rodillos vibrantes, exigiendo un grado de compactación de hasta el 

100 % del Proctor Modificado si lo considerase oportuno la Dirección de obra. 

 Los rellenos y terraplenes se abonarán por m3 medidos sobre las tierras y 

compactadas, en perfil, sin derecho de abono alguno por los excesos ejecutados sobre las 

secciones tipo y dimensiones señaladas en los planos. 

 El transporte de los productos sobrantes de la excavación y relleno sólo serán de 

abono cuando así se especifique en el precio correspondiente del presupuesto y se medirán 

sobre perfil por diferencia entre excavación y relleno salvo que en el presupuesto se valore de 

otra forma en alguna partida concreta. 
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ARTICULO .-40: HORMIGONADO. 

 Se seguirá tanto en la fabricación como en la puesta en obra todo lo dispuesto en la 

Instrucción EHE-98. 

 Se dispondrá, al menos, de tres tamaños de áridos clasificados.  Los tamaños máximos 

serán fijados en cada caso por el Ingeniero Director de las obras siguiendo la citada 

Instrucción. 

 Se harán las dosificaciones, para cada tipo de hormigón, cumpliendo las tres 

condiciones siguientes: 

• Cantidad específica de cemento. 

• Resistencia característica. 

• Condiciones impuestas por el carácter de la obra tales como consistencia, 

impermeabilidad, etc. 

 Se estudiará en cada caso la dosificación más conveniente. El cemento se dosificará en 

peso, los áridos pueden dosificarse en volumen y la fabricación se realizará siempre por 

medios mecánicos. 

 Todos los hormigones con misión resistente se vibrarán con elementos de un mínimo 

de nueve mil (9.000) revoluciones por minuto.  Los hormigones se abonarán por m3 

realmente ejecutado, a los precios señalados en los cuadros del presupuesto. No serán de 

abono los excesos que, con respecto a lo señalado en los planos, ejecute el Contratista por 

error, por conveniencia propia o por otras causas, salvo aquellos casos en que el Ingeniero 

Director de las obras lo ordene por escrito y por razones técnicas justificadas. 

 Las juntas de construcción se ejecutarán siguiendo las normas de la Instrucción EHE-

98. 
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ARTICULO .-41: ENCOFRADOS. 

 Los encofrados a emplear en obra cumplirán las prescripciones generales que se dan 

en ellos en la Instrucción EHE-98. 

 Se abonarán por m2. de superficie neta del hormigón terminado. Los cimientos 

enterrados no implicarán abono alguno de encofrado; el propio terreno, debidamente 

perfilado, suplirá su misión. El exceso de excavación, obliga al Contratista en uno de los dos 

sentidos siguientes: empleo de encofrados sin derecho a abono, o relleno completo de 

hormigón, igualmente sin derecho a abono. 

ARTICULO .-42: ARMADURAS Y PIEZAS DE ACERO. 

 Se ajustarán a las disposiciones y dimensiones que se señalan en los planos, y se 

abonarán por Kg. realmente puesto en obra. No se abonarán exceso sobre los mismos que no 

hubiesen sido ordenados por escrito por el Ingeniero Director de la Obras. 

ARTICULO .- 43: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 El tendido de cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 

torceduras, así como, arañazos o roces que puedan perjudicarlo. Siempre que sea posible se 

tenderá el cable directamente desde la bobina. 

 Las cajas de empalmes y derivaciones se realizarán y situarán con el mayor cuidado, a 

fin de que tanto mecánica como eléctricamente respondan a iguales condiciones de seguridad 

que el resto del cable. Los conductores se situarán en lo posible protegidos de la lluvia 

utilizando balcones, cornisas o cualquier saliente, la distancia máxima entre dos sujeciones 

será de 30 cm. 

 Los conductores de unión de la red de alumbrado a cada una de las linternas, 

presentarán las mismas características de seguridad que el resto de la instalación, debiendo 

llevar cada uno su fusible colocado en una regleta o donde señale la Dirección de la Obra. 

Estos conductores a su paso por los aparatos no sufrirán deterioro o aplastamiento alguno. 
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 Se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones de los planos, las normas y 

reglamentos del artículo 5 y las imposiciones de la compañía distribuidora y la Delegación de 

Industria. 

 La medición y abono de todos los materiales se hará por unidades colocadas y tras 

recuento minucioso de todas y cada una de las piezas instaladas, comprendiendo en sus 

precios todas las operaciones necesarias para su montura y anclaje de acuerdo con el cuadro 

de precios. 

ARTICULO .- 44: INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES GASEOSOS: 

Para la correcta manipulación y diseño de la instalación serán de aplicación todas las 

recomendaciones normativas y manuales editados por SEDIGAS, entre otras, las siguientes 

recomendaciones: 

• Manual de instrumentación para la industria del gas. 

• Manual de corrosión y protección de canalizaciones de gas. 

• Manual de uso de polietileno en redes de distribución de gas. 

• Recomendaciones para diseño y construcción de pasos especiales en 

gaseoductos y redes de distribución de gas. 

Las conducciones se realizarán de forma que la generatriz superior de la tubería quede 

situada, con relación al nivel definitivo del suelo, a una profundidad igual o superior a 60 cm 

en aceras y 80 cm en calzadas. Salvo indicación expresa de la empresa suministradora la 

canalización discurrirá preferentemente por acera y a una distancia no menor de 1m de la 

línea de fachada. 

La ejecución de cruces con dicha infraestructura podrá ser realizada a cielo abierto o 

mediante perforación subterránea horizontal instalando las protecciones necesarias para la 

tubería, manteniendo un resguardo mínimo con otras infraestructuras nunca menor a 40 cm. 

Se elaborará un libro de tubos donde se indique la posición de cada tubo y su 

numeración. Las soldaduras quedarán marcadas y señaladas en los tubos quedando a su vez 

reflejadas en planos dicha numeración. El contratista facilitará los medios para que la empresa 
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inspectora pueda realizar la inspección radiográfica de las citadas soldaduras garantizando la 

condición de seguridad. 

Las soldaduras en tuberías de polietileno serán realizadas por electrofusión o por 

soldadura a tope, siendo revisadas de manera visual para detectar en ellas defectos 

perceptibles como quemaduras de arco, hinchazones, espesor inadecuado de cordón, etc. Para 

este proceso de soldadura se utilizarán máquinas automáticas. 

Se realizarán pruebas y ensayos según lo exigido en el Reglamento de Redes y 

Acometidas de combustibles Gaseosos y en particular la instrucción ITC-MIG 5.3. De 

acuerdo con ésta las condiciones serán: 

PRUEBAS EN OBRA PARA TUBERÍA DE PE 

 ESTANQUEIDAD RESISTENCIA 

Fluido de prueba AIRE AIRE 

Presión de prueba (bar) 6 6 

Duración (horas) 24 6 

 

ARTICULO .-45: SUMIDEROS. 

 Las formas y dimensiones de los sumideros así como los materiales para su 

construcción se especifican en los planos y presupuesto. La Dirección de Obra cuidará 

especialmente el replanteo de esta unidad para conseguir situarlos en el lugar idóneo con 

objeto de cumplan la misión para la que son construidos. 

 Ser abonarán por unidades completamente terminadas y comprobado su 

funcionamiento. 
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ARTICULO .-46: SUBBASES GRANULARES. 

 Se define como subbase granular la capa situada entre la base del firme y la explanada. 

 Los materiales serán áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración de 

piedra de cantera o grava natural, exentas de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

 El resto de sus características serán las que determina en Pliego de Prescripciones 

Técnicas del MOPU (PG 3). 

 En cuanto a su puesta en obra se seguirán las especificaciones del mismo Pliego y del 

director de las Obras de acuerdo con las características del equipo de maquinaria del 

Contratista; pero en ningún caso se extenderán capas de más de treinta (30) cm. de espesor. 

ARTICULO .-47: ZAHORRA ARTIFICIAL. 

 Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que 

la granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

 El resto de las características que deben reunir estas zahorras serán las que al efecto se 

especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas del MOPU (PG 3). 

 En cuanto a la puesta en obra se seguirán en todo momento las normas dictadas por el 

Pliego señalado anteriormente y por la Dirección de Obra de acuerdo con las características 

del material y de la maquinaria de que disponga el Contratista. 

 Salvo prescripción en contra, y por razones técnicas justificadas, de la Dirección de 

obra continuará la compactación hasta obtener una densidad no menor  al 98 % de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
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ARTICULO .-48: RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

 Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 

capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

 El ligante bituminoso a emplear, salvo indicación en contra del director de la Obra, 

será emulsión del tipo MC-0 y la dotación de ligante será de 1,2 Kgr/m2. 

 La medición y abono de esta unidad de obra se realizará por metro cuadrado ejecutado 

salvo que la Dirección de Obra decida modificar la cantidad de ligante, en cuyo caso se 

abonaría por toneladas de ligante realmente empleadas en obra. 

ARTICULO .-49: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. 

 La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

 El ligante bituminoso será betún asfáltico 80/100. 

 El tipo de mezcla será del grupo S. 

 El extendido se hará con una extendedora que disponga de dispositivo automático de 

nivelación. 

 Los demás aspectos concernientes a este artículo quedan a expensas de lo especificado 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas del MOPU (PG 3) o en su defecto a lo que dictamine 

la Dirección de obra al respecto. 

 El abono se realizará por toneladas métricas realmente puestas en obra, extendidas y 

compactadas. 



Reurbanización de la plaza de D. Luis Almarcha en la Murada, Orihuela (Alicante) 

Pliego Página 40 

ARTICULO .- 50: TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON LECHADAS 

BITUMINOSAS O DE RESINAS. 

 Para su ejecución será preceptivo las disposiciones dichas en el artículo 5 del presente 

Pliego, y las “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, editado por el 

Ministerio de Fomento. 

 El abono se realizará por m2 realmente colocado. 

ARTICULO .-51: PAVIMENTACIÓN ZONA PEATONAL. 

 El pavimento formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones 

y rasantes previstas. 

 Los pavimento deberán rejuntarse con juntas de 1 mm para el pavimento de piedra 

caliza del cabezo y de 2 mm para el pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, 

quedando colocados sobre mortero 1/6 y gravín, respectivamente, siendo posteriormente 

rejuntada con arena fina. 

 Las tolerancias de ejecución serán: 

 Replanteo    10 mm. 

 Nivel    10 mm. 

 Planeidad    menor de 4 mm en 2 metros 

 Alineación de la hilada  1 mm. 

 Las baldosas de piedra caliza del cabezo se colocarán sobre una capa de mortero de 

cemento 1:6 de espesor mínimo de 3 cm, nivelándose mediante maceo con maza de goma o 

madera o incluso empleando, en el caso de las primeras, una plancha o rulo de compactación 

mecánico hasta conseguir la perfecta planeidad del pavimento acabado. La superficie se 

mantendrá húmeda las 72 horas siguientes, tras lo que se limpiará y se extenderá una capa de 

tratamiento hidroleofugante con la dotación especificada por la dirección facultativa. 
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El pavimento adoquinado se colocará asentando manualmente las piezas y ajustándose 

con un golpe de maza, compactándose posteriormente 1.5 cm hasta el nivel previsto con pisón 

vibrante de placa de 60 cm. Una vez rejuntadas se realizará una segunda compactación con 3 

pasadas del pisón vibrante. La disposición y colores de éste será lo dictaminado por la 

Dirección Facultativa. 

El Contratista estará obligo a la realización de pruebas in situ, de unos 20 m2 de 

superficie, con adoquines de diferentes colores y colocados en diferentes disposiciones, con 

precios equiparables a los incluidos en el documento presupuesto, permitiendo a la Dirección 

Facultativa la elección de las disposiciones y colores finales para la ejecución de los trabajos.  

 La medición y abono se realizará por m2 de pavimento medido según las 

especificaciones de proyecto, con deducción de los huecos mayores de 1 m2. 

ARTICULO.- 52: BORDILLOS. 

 Se consideran en este artículo la colocación de los tipos de bordillos definidos en los 

planos. 

 El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportillamientos u otros 

defectos, quedando asentado sobre hormigón según se muestra en planos. Se colocarán en 

ambos casos sin junta. 

 El vertido del hormigón que servirá de base, se hará sin que se produzcan 

disgregaciones, y se vibrará hasta que se consiga una masa compacta, colocándose las piezas 

antes de que el hormigón comience su fraguado. Durante el fraguado, hasta conseguir un 70 

% de la resistencia prevista, se mantendrá húmeda la superficie del hormigón, durando este 

proceso como mínimo 7 días. 

 El abono se realizará por m de longitud colocada. 

ARTICULO.- 53: BARANDILLA. 

 Las características y colores utilizados en la obra, deberán ser aprobados por la 

Dirección Facultativa. Sus dimensiones y demás características se ajustarán a lo indicado en 

los planos. 
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 El abono se realizará por metro lineal (ml) realmente colocada según se indica en cada 

caso en el presupuesto. 

ARTICULO.- 54: QUIOSCO. 

DESCRIPCION 
Dado el carácter prefabricado y transportable de la construcción, su ubicación puede 

realizarse en diversos lugares, siendo sólo necesario disponer de un suelo plano y homogéneo. 
Puede ser instalado en suelo de arenas. 
TIPOLOGIA. 

La tipología responde a la construcción típica de este tipo de instalaciones, por lo que 
se ha estudiado un diseño que permita esta cualidad con la mayor facilidad y el menor 
deterioro posible. 

La solución adoptada comprende estructuras solidarias compuesta por una tarima de 
base, paneles tipo sándwich con armazón portante y viguería en cubierta en la que se fija un 
sistema de ganchos de acero para carga, todo ello de unas características físicas, tanto en sus 
dimensiones como en su peso, diseñadas para facilitar las labores de carga y transporte. 

La distribución en planta se resuelve atendiendo principalmente a los criterios de 
funcionalidad y aprovechamiento máximo del espacio disponible. 

La solución adoptada comprende los siguientes usos: 
• Módulo 1  Zona 1: Barra 

SUPERFICIES. 

El cuadro de superficies correspondientes es el siguiente: 
• SUPERFICIE CONSTRUIDA: 

 
1 Módulo 1  Zona 1: Barra     5,60 m2 

   

TOTAL...........................................................5,60 m2 en Edificios 

          
• SUPERFICIE UTIL: 

 
2 Módulo 1  Zona 1: Barra     5,30 m2 

   

TOTAL...........................................................5,30  m2  en Edificios 

          
PROCESO DE MONTAJE 

TRABAJOS PREVIOS. 

 Se procederá en primer lugar a una limpieza, explanación y asentamiento del terreno 
realizándose a continuación el replanteo y consultando con la dirección técnica cualquier 
discrepancia que se observe respecto a las cotas del proyecto. 

PLANO DE APOYO. 
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La puesta en obra se realiza mediante una explanación del terreno donde se va a 
asentar el módulo. 

Los módulos incorporan unos rastreles de madera de pino silvestre, tratados en 
autoclave de vacío – presión – vacío, que permiten su colocación directamente sobre 
cualquier superficie incluida la arena. En cualquier caso y salvo orden explicita de la D.F., el 
quiosco quedará asentado sobre base de hormigón. 

ESTRUCTURA 

La estructura portante de los módulos está compuesta por un entramado de vigas de 
Pino Silvestre, tratada en autoclave vacío – presión – vacío, riesgo IV  de escuadrías 143 x 56 
mm y 192 x 56 mm. dispuestas en sentido longitudinal y transversal.  

El cerramiento y la estructura vertical se resuelven de forma conjunta mediante muros 
de cargas compuestos por pilares de madera de pino silvestre. 

En el Edificio 1 el cerramiento de la estructura se arriosta mediante una viga en forma 
de L que hace las veces de botellero y asegura la estabilidad del conjunto.  

La estructura de cubierta está compuesta por vigas aserradas de Pino Silvestre y vigas 
contrachapadas de tablero marino (Tipo Kerto) longitudinales y transversales inclinadas a 
forma de cerchas. Todos los elementos se unen entre sí mediante tornilllería bricomatizada y 
tornillería en acero inox., asegurando la solidez del conjunto. 

 La cubierta se proyecta a cuatro aguas con vigas de tableros contrachapados (Tipo 
Kerto) y vigas de madera aserrada de pino silvestre, sobre las que se colocan tableros 
contrachapados marinos acabados con recubrimiento exterior bituminoso por ofrecer esta 
solución garantías suficientes de protección al ambiente agresivo de las playas, dado el 
carácter de durabilidad con el que se quiere dotar al conjunto. 

 Para el edificio 1 se resuelve mediante paneles tipo sándwich de 21 mm. de espesor 
final, compuestos por: 

1. tablero marino WBP  de Eucalipto de 15 mm. de espesor  
2. acabado final para la impermeabilización del conjunto mediante placas asfálticas de 6 

mm. de espesor, fijadas a calor y reforzadas con grapas de acero inox., formadas con 
armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta en ambas caras con mástico 
bituminoso y con acabado exterior de gránulos minerales tintados con color y 
acabada con arena, resistente a la radiación ultravioleta, a la humedad, a los impactos 
y agresiones, además de no necesitar mantenimiento ni reposición. Gracias a su 
composición garantiza su durabilidad en el tiempo. 

 Para asegurar la ventilación se dispone de una linterna decorativa a cuatro aguas con 
rejilla de acero inox. troquelada tipo celosia. La terminación de la misma se resuelve como el 
resto de la cubierta. 

CERRAMIENTO EXTERIOR  

El cerramiento exterior se ejecuta con paneles tipo sándwich de 21 mm. de espesor, 
compuestos por tablero estratificado de alta presión (calificación M.1 – resistencia al fuego) 
de 3,2 mm de espesor en color crema y tablero contrachapado marino de pino, ranurado y 



Reurbanización de la plaza de D. Luis Almarcha en la Murada, Orihuela (Alicante) 

Pliego Página 44 

machihembrado de pino de 18 mm. de espesor (imitación duela en vertical) con tratamiento 
en autoclave vacío – pulverización - vacío y terminación con protector decorativo. 

 Los portalones de barra se resuelven de idéntica forma que el cerramiento exterior del 
módulo, es decir, mediante tablero contrachapado marino de pino silvestre, ranurado de 15 
mm, reforzado por dos piezas de madera de pino silvestre horizontales, donde se colocarán 4 
puntos de seguridad (pasadores), los cuales realizan la función de cierre sobre los pilares de la 
estructura. En la parte superior se coloca una bisagra de piano en acero inoxidable, para abatir 
el portalón, diseñada de manera tal que al cierre del mismo dicha bisagra queda oculta, 
garantizando máxima seguridad ante ataques vandálicos.  

PAVIMENTO  

El pavimento se compone por revestimiento continuo de la estructura de la base con 
tableros autoprotegidos con características higiénicas y antideslizantes aptas para este tipo de 
uso: tablero contrachapado marino de 18 mm. de espesor, de madera de abedul, con 
revestimiento fenólico prensado a alta temperatura y presión en cada lado del tablero. El 
revestimiento de la superficie es un grueso laminado fenólico muy resistente a la abrasión, al 
desgaste por el uso diario y a las cargas puntuales. El relieve aumenta la fricción para la 
seguridad ante deslizamientos a pies desnudos y mojados. El reverso tiene un revestimiento 
que protege al tablero de la humedad así como los cantos sellados. Con estas características se 
consigue una perfecta higiene y un fácil mantenimiento de la zona.  

 En los accesos al módulo desde el exterior, en la parte inferior de la puerta anclada al 
pavimento, se colocan unas pisaderas en estructura de aluminio con relieve e incrustación de 
pieza de goma, de material antideslizante de aproximadamente 10 cms. de ancho. 

PUERTAS 

La puerta de acceso al interior del módulo se fabrica mediante panel tipo sándwich de 
45 mm. de espesor compuesto por guarnición portante en madera de pino silvestre de 28 mm. 
de espesor y macizado interior en las zonas de anclaje de los herrajes. Terminación mediante 
revestimiento en ambas caras con tablero contrachapado marino de pino WBP ranurado de 8,5 
mm de espesor, con tratamiento en autoclave vacío – pulverización – vacío y terminación con 
protector decorativo. El sistema de montaje es solapado con lo que se consigue ocultar 
posibles holguras derivadas por algún pequeño desnivel de la superficie de apoyo. El sistema 
de construcción adoptado garantiza una alta resistencia a golpes. El herraje está compuesto 
por 4 pernios, cerradura de seguridad de 3 puntos con frente en acero inox. y una manivela de 
fácil accionamiento que incluye tornillos antivandálicos en su cara exterior con llave de 
apriete de seguridad. 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

Se dispondrá de bote sumidero - sifónico que conectará con el de la red de saneamiento que 
evacuará a la red general.  

ELECTRICIDAD. 

Se plantea una instalación eléctrica de 5500 W  acorde con las dimensiones y usos del 
módulo. 
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 Se disponen tres circuitos: 

 1.- circuito destinado a alumbrado. PIA : 10 A. Sección del conductor: 2 x 1.5, bajo 
tubo rígido de ∅ 13 mm. 

 2.- circuito destinado a otros usos. PIA : 16 A. Sección del conductor: 2 x 2.5 + 2.5 + 
2,5, bajo tubo rígido de ∅ 23 mm. 

 3.- circuito destinado a alumbrado de emergencia. Sección del conductor: 2 x 1.5 5 
Amp, bajo tubo rígido de ∅ 23 mm. 

 Los puntos de utilización serán los indicados en planos. 

 Los hilos de cobre de 750 v. bajo tubo rígido de PVC. 

El cuadro general de mando y protección dispondrá de un interruptor diferencial de 25 
A. Y 30 Ma, tres magnetotérmicos, uno por cada circuito y un interruptor general de corte. 
Además posee cierre con cerradura y llave para limitar el acceso al mismo a las personas 
autorizadas. 

 La instalación irá protegida contra contactos indirectos por el dispositivo normalmente 
utilizado de interruptor diferencial junto con una eficaz puesta a tierra de las masas metálicas 
necesaria para atender las demandas de los distintos circuitos. 

Las luminarias son estancas y con resistencia a ataques vandálicos. 

 El módulo cuenta también con alumbrado de emergencia. 

Los mecanismos serán de la marca niessen mod. 6000 o similar. Los interruptores y 
enchufes incluyen protección estanca flexible para evitar posibles daños al accionarlos con 
manos húmedas. 

El contratista deberá ejecutar el sistema de puesta a tierra así como su correcto 
conexionado. 

 Para facilitar el conexionado se dispone de un único punto de entrada, previsto para la 
acometida de fuerza y salida de toma de tierra .Las acometidas previstas son del tipo terrestre. 

TRATAMIENTO AUTOCLAVE y PROTECTOR DECORATIVO 

 Los perfiles de madera expuestos se protegerán con un tratamiento en autoclave vacío 
– pulverización – vacío con un agente fungicida, insecticida, termicida y resistente a la 
intemperie que garantiza la resistencia ante la humedad y el ambiente salino. 

Las maderas en contacto con el suelo y de la base de los módulos van tratadas en autoclave de 
vacío – presión – vacío por inmersión en una solución de sales hidrosolubles, exentas de 
cromo y arsénico que garantizan el tratamiento con propiedades fungicidas, insecticidas, 
termicida y resistente a la intemperie y su durabilidad ante la humedad y el ambiente salino. 
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El acabado exterior se realiza con protector decorativo de la firma GLASURIT con 
certificado 14001 de Gestión Medioambiental. Además de decorar y embellecer, los 
protectores de acabado dan color a la madera, la protegen de la intemperie y de los rayos UV 
del sol, al mismo tiempo que incorporan principios activos fungicidas e insecticidas. 

El resumen de los tratamientos protectores para exterior es el siguiente: 

(Los números de referencia son los de la gama de productos de la casa GLASURIT) 

 

MATERIAL APLICACIÓN TIEMPO DE 
SECADO 

 

PINO 
SILVESTRE 

 

TRATAMIENTO EN AUTOCLAVE  

APLICACIÓN CON BROCHA BL20-014 (UNA 
MANO). 

APLICACIÓN CON BROCHA BW22-3100. 

UNA VEZ SECADA LA MANO ANTERIOR 
APLICAMOS UNA SEGUNDA, TERCERA Y FINA 
CON EL MISMO PRODUCTO) 

24 h. 

 

TABLERO 
RANURAD
O DE PINO 
SILVESTRE 

 

TRATAMIENTO EN AUTOCLAVE  

APLICACIÓN A BROCHA CON BL20-8104. UNA 
MANO 

APLICACIÓN A BROCHA DE BW22-3100. 

UNA VEZ SECADA LA MANO ANTERIOR 
APLICAMOS UNA SEGUNDA, TERCERA Y FINA 
CON EL MISMO PRODUCTO) 

24h. 
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 La madera vista en la zona interior irá tratada con: 

 (Los números de referencia son los de la gama de productos de la casa GLASURIT) 

MATERIAL APLICACIÓN TIEMPO DE 
SECADO 

 

PINO 
SILVESTRE 

 

TRATAMIENTO EN AUTOCLAVE  

PRIMERA MANO DE FONDO INCOLORO AL 
POLIURETANO CON TINTE AL DISOLVENTE 
COLOR MIEL 

ACABADO INCOLORO AL POLIURETANO CON 
TINTE AL DISOLVENTE COLOR MIEL 

 

24 h. 

 

 Resaltar también que la colocación ha de realizarse siempre sobre rastreles para evitar 
el posible contacto con el suelo o la arena. Para facilitar esta función el módulo llevará fijado 
4 rastreles de Pino Silvestre de medidas 200 x 50 mm . 

Dichos rastreles al igual que el total de la estructura portante del módulo estarán tratados en 
autoclave mediante sistema vacío – presión – vacío  para evitar cualquier tipo de degradación. 

La medición y abono se realizará por unidad de quiosco totalmente instalado, e 
interconexionado con las redes de electricidad, agua y saneamiento del entorno, siendo por 
tanto de abono al quedar totalmente instalado para su uso público. 

ARTICULO.- 55: MURETE DE HORMIGÓN PARA CONTENCIÓN DE 

JARDINERAS. 

Para la contención de las jardineras se ha previsto la ejecución de un murete de hormigón 
armado, rematado superiormente con una albardilla de piedra natural caliza del cabezo.  

Al respecto de la ejecución del citado muro se cumplirán las especificaciones vigentes de la 
EHE, que ya han sido relacionadas en articulado del presente pliego. 

Los paramentos externos del muro deberán ser impresos en vertical (insitu), siendo 
previamente el molde utilizado para esta impresión validado por la D.F. A modo de referencia 
sirva el presente ejemplo de la texturización buscada: 
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 El hormigonado deberá realizarse con hormigón de planta, siendo un criterio de 
rechazo del murete el que tras el desencofrado, aparezcan coqueras o colores distintos 
(provocados por dosificaciones distintas) en la superficie del muro. Caso de que el contratista 
pretenda optar por la ejecución de un muro prefabricado, éste presentará ante de D.F. los 
cálculos justificativos de resistencia del muro, así como la descripción del sistema de anclaje, 
ejecución, etc. 

La medición y abono se realizará de acuerdo con las unidades previstas al efecto en el 
cuadro de precios nº1. 

ARTICULO.- 56: MARCAS VIALES. 

 Los colores a utilizar en las marcas viales serán las indicadas en la legislación vigente 

nombrada en el artículo 5, que para el caso es el blanco. Las marcas viales serán en su 

totalidad reflexivas. 

 Sus dimensiones y demás características se ajustarán a lo indicado en los planos, y en 

la Norma 8.2 IC, recomendaciones de la Subdirección General de Conservación y 

Explotación del MOPU y recomendaciones posteriores. 

 El abono se realizará por metro cuadrado (m2) realmente pintado o por metro lineal 

(ml) según se indica en cada caso en el presupuesto, descontando los espacios no pintados. 
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ARTICULO .-57: OTROS TRABAJOS. 

 Para la ejecución de las partes de la obra para las que no se han consignado, de forma 

expresa, prescripciones en este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer término, a lo que 

resulte de los restantes documentos del Proyecto; en segundo lugar, a las normas que dicte el 

Director de las Obras; y, por último, a la buena práctica de la construcción en obras análogas. 

ARTICULO .-58: PRUEBAS Y ENSAYOS. 

 El Ingeniero Director decidirá las pruebas a realizar tanto a los materiales como a las 

unidades de obra ya ejecutadas hasta asegurarse del correcto funcionamiento y 

comportamiento de las mismas en el desarrollo de la misión para la que han sido proyectadas. 

 Serán por cuenta del Contratista los gastos originados por estos conceptos hasta un 

máximo del 1 % del Presupuesto de Ejecución Material. Esta partida se considera incluida en 

los Gastos Generales. 

ARTICULO .-59:  MATERIALES Y OBRAS DEFECTUOSAS. 

 Si por excepción se ejecuta alguna unidad de obra que no se ajusta exactamente a las 

condiciones del proyecto, se abonará ésta con un descuento que fijará el Director de las 

Obras. El Contratista estará obligado a aceptar este descuento, o, alternativamente, a demoler 

la obra por su cuenta y a rehacerla con las expresadas condiciones. 
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CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO .-60: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 El DIRECTOR DE LA OBRA será una persona con titilación adecuada y suficiente, 

preferentemente un INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

 Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o 

de sus conocimientos específicos y que integrarán la "DIRECCIÓN DE OBRA". 

 El Director designado será comunicado al Contratista por la Administración antes de 

la fecha del replanteo, y dicho Director procederá en igual forma respecto de su personal 

colaborador. 

 Serán por cuenta del Contratista los Honorarios Profesionales de la Dirección de Obra, 

que se consideran incluidos en los Gastos Generales del Presupuesto, calculándose los 

mismos en función de presupuesto de licitación, sin influir la posible baja en los mismos. 

ARTICULO .-61: FUNCIONES DEL DIRECTOR. 

 Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras 

que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

• Exigir al Contratista directamente o a través de sus colaboradores, el estricto 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras conforme a proyecto o a las modificaciones 

debidamente autorizadas. 

• Hacer que se cumpla el programa de trabajo. 

• Definir los extremos técnicos que el Pliego de Prescripciones deja a su criterio. 
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• Resolver todas las cuestiones técnicas referentes a la interpretación de los planos, 

condiciones materiales y de ejecución de las obras dentro de las condiciones fijadas 

por el contrato. 

• Estudiar las incidencias y en su caso tramitar las modificaciones del contrato que 

sean pertinentes. 

• Proponer las actuaciones necesarias para obtener, de la Administración o de los 

particulares las autorizaciones oportunas para el correcto desarrollo de las obras. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, 

la dirección inmediata de los trabajos que lo requieran. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas.  

• Redactar la liquidación de las obras y participar en las recepciones parciales, si 

procede, y definitiva. 

 El Contratista viene obligado a prestar al Director todo el apoyo necesario para el 

desarrollo de su labor. 

ARTICULO .-62: PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA. 

 Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de C. 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 Si en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se exige una determinada 

titulación, el Director se encargará de que se cumpla este extremo, pudiendo, si es preciso, 

paralizar la ejecución de las obras hasta que se cumpla lo dispuesto. Del mismo modo podrá 

exigir que se designen otros técnicos para determinados trabajos o que se sustituyan los 

habituales si no cumplen las especificaciones prescritas. 
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ARTICULO .-63: LIBRO DE ÓRDENES. 

 El libro de órdenes será diligenciado previamente por la Administración, se abrirá en 

la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará con la recepción definitiva. 

 Durante este tiempo la Dirección anotará en él las órdenes, instrucciones o 

comunicaciones dirigidas al contratista, autentificándolas con la firma. 

 El Contratista está también obligado a transcribir en el libro cuantas órdenes reciba 

por escrito de la Dirección y a firmar los efectos procedentes. Posteriormente la Dirección 

autentificará con su firma las mencionadas anotaciones. 

 El libro pasará a poder de la Administración después de la recepción definitiva si bien 

podrá consultarlo en todo momento el Contratista. 

ARTICULO .-64: LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

ARTICULO .-65: REPLANTEO. 

 Se hará constar en el Acta, y se transcribirá en el libro de Órdenes, además de lo 

especificado en el Reglamento de Contratos del Estado, los errores u omisiones detectados en 

los documentos contractuales del Proyecto. 

 Si se estima necesario se marcarán sobre el terreno de forma imperecedera y se 

anotarán en el Acta de Replanteo las cotas y las bases que se utilizarán como puntos de 

partida. 

 Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que esta operación plantee, 

considerándose los mismos incluidos en la partida de Gastos Generales. 
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ARTICULO .-66: PROGRAMA DE TRABAJO. 

 Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 128 y 129 del Reglamento General de 

Contratación. 

 El Programa de Trabajo a presentar por el contratista contendrá como mínimo los 

siguientes datos: 

• Ordenación de las unidades de obra en clases con  expresión del volumen de estas. 

• Determinación de los medios necesarios y de sus  rendimientos medios. 

• Estimación con fechas concretas de los plazos de ejecución. 

• Valoración de la obra a realizar por periodos de tiempo. 

• Representación gráfica del esquema de trabajo. 

ARTICULO .-67: SUBCONTRATOS. 

 El Contratista para la ejecución de las obras podrá contratar con terceros la realización 

de determinadas unidades de obra, siempre que de cuenta por escrito con detalle de las 

características técnicas y económicas del subcontrato a la Administración y a la Dirección de 

Obra y que el total de lo subcontratado no sobrepase el cincuenta (50) % del volumen total del 

presupuesto de la obra. 

ARTICULO .-68: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El Contratista deberá adoptar las previsiones respecto a prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores, siguiendo las directrices básicas que establece la ley 

31/1995 Prevención de riesgos laborales; el RD. 39/1997 Reglamento de los servicios de 

prevención; el RD. 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de 

construcción. 
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 El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de seguridad zonal y de seguridad e higiene en el trabajo. 

 El incumplimiento de esta normativa por parte del Contratista no implicará ningún 

tipo de responsabilidad para la propiedad. 

ARTICULO .-69: ABONOS AL CONTRATISTA. 

 El Contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al 

precio convenido según establece el artículo 47 de la Ley de Contratos del Estado. 

 A tal efecto la Dirección de la Obra expedirá mensualmente certificaciones que 

corresponderán a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. 

 Los pagos al Contratista se entienden a cuenta de la liquidación final y no suponen de 

ninguna manera la aprobación y recepción de las obras que comprenda. 

ARTICULO .-70: RECEPCIÓN. PLAZO DE GARANTÍA. PLAZO DE 

EJECUCIÓN. 

 La recepción se efectuará en el plazo de un mes después de terminadas las obras 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento de contratación. 

 El plazo de garantía será de un año salvo que disponga otro plazo el contrato. 

 Durante dicho plazo cuidará el Contratista en todo caso de la conservación y policía de 

las obras, con arreglo a lo que dictamine la Dirección de Obra. Si se descuidase la 

conservación y diera lugar a que peligre la obra se ejecutará por la propia Administración y a 

costa del Contratista. 

 De la recepción se extenderá Acta por triplicado. 

 Si del examen de las obras resultase que no se encuentran en las condiciones 

adecuadas para ser recibidas con carácter definitivo se hará constar, dictando las oportunas 

instrucciones para su reparación y dando un nuevo plazo y último para la nueva recepción que 

deberá sufrir todos los trámites de nuevo. 
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 El plazo de ejecución de las obras será de CINCO (5) meses. 

 

 

Orihuela, septiembre de 2007 

El Ingeniero de Caminos, C. y P   El Ingeniero Industrial 

 

 

 

Fdo.: Enmanuel Esquiva Bailén    Fdo.: Victor M. Ruiz Sala 

Clgdo.: 15.588      Clgdo.: 4.385 



PRESUPUESTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES GENERALES 
 



1.1 VM001 M2 DEMOLICION DE ACERA INCLUSO BASE DE HORMIGON,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE 20 KM, INCLUSO CANON DE
VERTIDO. INCLUSO REPOSICION DE SERVICIOS
EXISTENTES AFECTADOS EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

PLAZA
1 41,000 14,000 574,000

-4 14,000 2,500 -140,000
1 35,000 1,500 52,500
1 60,000 1,000 60,000
1 35,000 1,500 52,500
1 80,000 80,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 679,000

1.2 ACAL031 M2 DEMOLICION DE FIRME FLEXIBLE, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE 20 KM, INCLUSO CANON DE
VERTIDO. INCLUSO REPOSICION DE SERVICIOS
EXISTENTES AFECTADOS EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

12,000 15,000 180,000
65,000 28,000 1.820,000

-1 13,000 40,000 -520,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.480,000

1.3 U010003 ML DEMOLICION DE BORDILLO Y RIGOLA CON MEDIOS
MECANICOS Y CARGA SOBRE CAMION CON TRANSPORTE
DE ESCOMBROS A VERTEDERO A UNA DISTANCIA
MAXIMA DE 20 KM, INCLUSO CANON DE VERTIDO.

1 35,000 35,000
1 60,000 60,000
1 35,000 35,000
1 40,000 40,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 170,000

1.4 MU07001 UD DEMOLICIÓN DE QUIOSCO MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO, CANON DE
VERTIDO. TOTALMENTE TERMINADO Y LIMPIO.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.5 OR07001 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO, EN TODO TIPO DE
TERRENO, INCLUSO ENTIBACION, ACHIQUES Y REFINO
MANUAL.

1 35,000 1,500 0,410 21,525
1 60,000 1,000 0,410 24,600
1 35,000 1,500 0,410 21,525
1 40,000 1,500 0,410 24,600

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 92,250

1.6 MU07004 UD DESMONTE Y RETIRADA A LUGAR CONVENIDO POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE MOBILIARIO URBANO
EXISTENTE EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000
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1.7 OR07002 M3 EXCAVACION EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO,
INCLUSO ROCA, INCLUSO REPERFILADO.

1 434,000 1,000 434,000
1 434,000 0,410 177,940
1 1.480,000 0,410 606,800

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 1.218,740

1.8 13U02005 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO CON
UN RECORRIDO MAXIMO DE 20 KM, INCLUSO CANON DE
VERTIDO

1,2 1.218,740 1.462,488
1,2 92,250 110,700

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 1.573,188
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2.1 OR07001 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO, EN TODO TIPO DE
TERRENO, INCLUSO ENTIBACION, ACHIQUES Y REFINO
MANUAL.

1 80,000 0,600 0,640 30,720
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 30,720

2.2 13U02005 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO CON
UN RECORRIDO MAXIMO DE 20 KM, INCLUSO CANON DE
VERTIDO

1,2 30,720 36,864EXCAVACION + F.E.
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 36,864

2.3 CXU022 M3 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE CANTERA DE 0 a 6
mm, INCLUSO VERTIDO EXTENDIDO Y PICADO,

1 80,000 0,600 0,350 16,800
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 16,800

2.4 OR07015 ML TUBERIA DE 100 MM DE DIAMETRO NOMINAL, DE
FUNDICIÓN  DUCTIL CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE
MORTERO DE CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K-9, INCLUO P.P. DE JUNTA
AUTOMÁTICA FLEXIBLE, TRASPORTE, DESCARGA Y
MONTAJE

1 80,000 80,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 80,000

2.5 MU07010 UD TE DE 150 X 100 MM, DE FUNDICIÓN DUCTIL, UNIÓN
BRIDA BRIDA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, TORNILLERÍA,
TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.6 MU07011 UD BRIDA UNIVERSAL DE 60 MM DE DIÁMETRO NOMINAL,
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, UNIÓN BRIDA ENCHUFE,
INCLUSO P.P. DE JUNTA, TORNILLERÍA, TRANSPORTE,
DESCARGA Y MONTAJE

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.7 MU07012 UD MANGUITO TOPE - BRIDA ELECTROSOLDABLE, DE
DIÁMETRO 160 MM, INCLUSO BRIDA LOCA ZINCADA,
TRANSPORTE Y MONTAJE

4 4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

2.8 MU07013 UD COLLARIN DE TOMA, EN FUNDICIÓN DÚCTIL, PARA
POLIETILENO DE DIÁMETRO 160,110,90 MM, INCLUSO
TRANSPORTE DESCARGA Y MONTAJE

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.9 OR07011 UD REPOSICIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE  DE 3/4".
TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y LIMPIA

7 7,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 7,000
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2.10 MU07014 UD ENLACE ROSCA MACHO, DE DIÁMETRO 40 MM X 1 1/4"

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.11 OR07016 UD VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 MM, CON CUERPO,
COMPUERTA Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, EJE DE
ACERO INOXIDABLE, TUERCA DE MANIOBRA EN
ALEACION DE COBRE, UNIONES BRIDA BRIDA, INCLUSO
P.P. DE JUNTAS, TORNILLERIA, TRANSPORTE, DESCARGA
Y MONTAJE.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.12 OR07038 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 1 M DE DIÁMETRO Y 60 CM DE
PROFUNDIDAD. INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN,
MURETE EN FABRICA DE LADRILLO DE 1/ PIE DE
ESPESOR, ANILLO DE REDUCCIÓN 100 X 60. TOTALMENTE
EJECUTADO Y LIMPIO.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.13 MU07030 UD REGISTRO CIRCULAR EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE
DIÁMETRO 60 CM, PARA ALOJAMIENTO DE LA VÁLVULA
PARA TRÁFICO PESADO. TOTALMENTE COLOCADO.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.14 OR07020 UD EMPALME DE 100 MM DE DIAMETRO NOMINAL, DE
FUNDICION DUCTIL, UNION BRIDA ENCHUFE, INCLUSO
P.P. DE JUNTA, TORNILLERIA TRANSPORTE DESCARGA Y
MONTAJE.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.15 OR07022 UD BRIDA UNIVERSAL DE 80 MM DE DIAMETRO NOMINAL,
DE FUNDICIÓN DUCTIL, UNION BRIDA ENCHUFE,
INCLUSO P.P. DE JUNTA, TORNILLERIA, TRANSPORTE,
DESCARGA Y MONTAJE.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.16 OR07027 UD CONO REDUCCIÓN 100 X 65 MM, DE FUNDICIÓN DUCTIL,
UNIÓN BRIDA BRIDA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS,
TORNILLERIA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.17 OR07026 UD CONO REDUCCIÓN 100 X 80 MM, DE FUNDICIÓN DUCTIL,
UNIÓN BRIDA BRIDA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS,
TORNILLERIA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000
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2.18 AS002 M3 RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL,
INCLUSO ADQUISICION, VERTIDO, EXTENDIDO,
HUMECTACION Y COMPACTACION AL 100% P.M.,
COMPLETAMENTE TERMINADO

1 80,000 0,600 0,290 13,920
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 13,920

2.19 MU07021 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REALIZACIÓN DE
TRABAJOS NECESARIOS DE CONEXIÓN A RED EXISTENTE.
TOTALMENTE REALIZADO Y PROBADO.

1 1,000
TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000
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3.1 OR07001 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO, EN TODO TIPO DE
TERRENO, INCLUSO ENTIBACION, ACHIQUES Y REFINO
MANUAL.

ACERA
1 105,000 0,400 0,250 10,500CIRCUITO 1
1 110,000 0,400 0,250 11,000CIRCUITO 2

CALZADA
1 10,000 0,500 0,390 1,950CIRCUITO 1
1 10,000 0,500 0,390 1,950CIRCUITO 2

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 25,400

3.2 13U02005 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO CON
UN RECORRIDO MAXIMO DE 20 KM, INCLUSO CANON DE
VERTIDO

1,2 25,400 30,480EXCAVACIÓN + F.E.
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 30,480

3.3 CXU022 M3 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE CANTERA DE 0 a 6
mm, INCLUSO VERTIDO EXTENDIDO Y PICADO,

ACERA
1 105,000 0,400 0,250 10,500CIRCUITO 1
1 110,000 0,400 0,250 11,000CIRCUITO 2

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 21,500

3.4 13U21050 ML TUBO PE DOBLE PARED LISO INTERIOR, CORRUGADO
EXTERIOR DE 90 MM DN. COLOCADO Y LIMPIO.

ACERA
1 105,000 105,000CIRCUITO 1
1 110,000 110,000CIRCUITO 2

CALZADA
1 10,000 3,000 30,000CIRCUITO 1
1 10,000 3,000 30,000CIRCUITO 2

TOTAL ML DE MEDICION ............: 275,000

3.5 13U03015 M3 HORMIGON EN MASA HM-20, TRANSPORTADO, VERTIDO,
EXTENDIDO Y VIBRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO

CALZADA
1 10,000 0,500 0,250 1,250CIRCUITO 1
1 10,000 0,500 0,250 1,250CIRCUITO 2

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 2,500

3.6 VM002 ML CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA TENSION DE 1000 V Y
PRUEBA DE 4000 V, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE
PVC, DE 4*6 MM2 DE SECCION, INCLUSO BANDA DE
POLIETILENO DE ATENCION. INSTALADO EN
CONDUCCION SUBTERRANEA

1 145,000 145,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 145,000

3.7 VM003 ML CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA TENSION DE 1000 V Y
PRUEBA DE 4000 V, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE
PVC, DE 3*6 MM2 DE SECCION, INCLUSO BANDA DE
POLIETILENO DE ATENCION.INSTALADO EN
CONDUCCION SUBTERRANEA

1 40,000 40,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 40,000
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3.8 VM004 ML CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA TENSION DE 1000 V Y
PRUEBA DE 4000 V, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE
PVC, DE 2*6 MM2 DE SECCION, INCLUSO BANDA DE
POLIETILENO DE ATENCION.INSTALADO EN
CONDUCCION SUBTERRANEA

1 50,000 50,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 50,000

3.9 ASP1007 ML CONDUCTOR DE COBRE PARA RED DE TIERRAS DE 16 mm2
DE SECCION CON AISLANTE DE COLOR VERDE Y
AMARILLO SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE
BAJA TENSIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
TERMINALES Y CONEXIONADO A TOMA DE TIERRA.

1 235,000 235,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 235,000

3.10 NU008 ML CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA TENSION DE 0,6/1 KV,
CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC, DE 2*2.5 MM2 DE
SECCION, INSTALADO Y PROBADO

1 235,000 235,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 235,000

3.11 AS002 M3 RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL,
INCLUSO ADQUISICION, VERTIDO, EXTENDIDO,
HUMECTACION Y COMPACTACION AL 100% P.M.,
COMPLETAMENTE TERMINADO

CALZADA
1 10,000 0,500 0,140 0,700CIRCUITO 1
1 10,000 0,500 0,140 0,700CIRCUITO 2

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 1,400

3.12 13U17051 UD ARQUETA CUADRADADA 40X40X60 CM DE DIMENSIONES
INTERIORES DE 1/2 PIE DE ESPESOR FORMADA POR
SOLERA DE 10 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN HM-20,
CON LADRILLO PERFORADO EN SOLERA, PAREDES DE
LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO, CORONADO CON 10
CM DE HORMIGON HM-20, INCLUSO TAPA Y MARCO DE
FUNDICION NODULAR CLASE C-250, TOTALMENTE
TERMINADA

19 19,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 19,000

3.13 MU07024 UD CIMIENTO PARA COLUMNAS DE 4M DE ALTURA DE
ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYENDO EXCAVACION Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, ANCLAJE
DE LA COLUMNA, TUBO DE PE DE 90 MM PARA CONEXION
A RED, SEGUN DETALLE DE PLANOS. TOTALMENTE
TERMINADO.

18 18,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 18,000
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3.14 MU07023 UD LUMINARIA DE 150 W DE V.S.A.P. MODELO PALACIO DE
FUNDICION LLOR O EQUIVALENTE. MONTADA SOBRE
COLUMNA MODELO VILLA DE FUNDICIÓN LLOR O
SIMILAR, CON UNA ALTURA TOTAL DE 4'15 M. INCLUSO
LAMPARA VSAP DE 150 W, REDUCTOR DE FLUJO,
ARRANCADOR ELECTRONICO, MONTADA, FIJADA,
NIVELADA, CONEXIONADA Y PROBADA

18 18,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 18,000

3.15 GUM043 UD CENTRO DE MANDO Y PROTECCION DE ACCIONAMIENTO
MANUAL Y AUTOMATICO MEDIANTE CONTROLADOR
ELECTRONICO, ENCENDIDO Y APAGADO CON
CORRECCION ASTRONOMICA Y ACCIONAMIENTO
PROGRAMADO DEL REDUCTOR DE FLUJO, INCLUSO
ACOMETIDA A RED DE DISTRIBUCION, INCLUSO
EJECUCION DE PROTECCION MECANICA MEDIANTE
FABRICA DE LADRILLO Y ENLUCIDO. EQUIPO DE
MEDIDA, MONTADO EN ARMARIO AISLANTE. COLOCADO.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

3.16 MU07099 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EJECUCIÓN DE
ACOMETIDA ELÉCTRICA A CUADRO DE MANDO DE
NUEVA EJECUCIÓN, INCLUYE REALIZACIÓN DE OBRA
CIVIL, CABLEADO CONEXIÓN Y LEGALIZACIÓN.
TOTALMENTE EJECUTADA Y TERMINADA

1 1,000
TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000

3.17 MU07022 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEGALIZACION DE
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYENDO
ELABORACION DE MEMORIA TECNICA DE DISEÑO SEGUN
REBT.

1 1,000
TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000
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4.1 OR07005 M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL,
COMPACTACION DEL MATERIAL AL 100% P.M.,
COMPLETAMENTE TERMINADA

1 599,000 0,150 89,850ACERA
1 40,000 1,500 0,150 9,000
1 1.480,000 0,150 222,000CALZADA

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 320,850

4.2 13U03015 M3 HORMIGON EN MASA HM-20, TRANSPORTADO, VERTIDO,
EXTENDIDO Y VIBRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO

1 599,000 0,150 89,850ACERA
1 40,000 1,500 0,150 9,000
1 1.480,000 0,150 222,000CALZADA

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 320,850

4.3 MU07002 ML BORDILLO BICAPA DE HORMIGON VIBROCOMPRIMIDO
CON RECUBRIMIENTO DE MORTERO DE SILICE
(ANTIDESGASTE) Y ACABADO CON TEXTURA
GRANALLADA, DE 10/12x25x100 cm, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE REBAJADO PARA FORMACION DE
BARRANCAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BASE
DE HORMIGON HM-20/B/40/IIa. TOTALMENTE COLOCADO.

1 95,000 95,000
1 10,000 10,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 105,000

4.4 MU07003 M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON PREFABRICADO
DE DIMENSIONES 20X10X8 Y 40X20X8 CM, EN COLOR
NEGRO CON CENEFAS BLANCAS, COLOCADO FORMANDO
DIBUJOS SEGÚN DETALLE DE PLANOS SOBRE BASE DE
GRAVIN DE 3 A 5 CM DE ESPESOR, INCLUSO ESTA Y
SELLADO CON ARENA, INCLUSO RASANTEO DE TAPAS DE
REGISTRO, TOTALMENTE COLOCADO Y LIMPIO.

1 650,000 650,000
8 17,500 0,400 56,000
4 14,000 0,400 22,400

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 728,400

4.5 ENM006 M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON PREFABRICADO
DE DIMENSIONES 20X20X8 CM, CON TEXTURA
SUPERFICIAL EFECTO GRANITO, SOBRE BASE DE GRAVIN
DE 3 A 5 CM DE ESPESOR, INCLUSO ESTA Y SELLADO CON
ARENA, INCLUSO RASANTEO DE TAPAS DE REGISTRO,
TOTALMENTE COLOCADO Y LIMPIO.

1 1.200,000 1.200,000PLAZA
-1 204,000 -204,000
-8 17,500 0,400 -56,000
-4 14,000 0,400 -22,400
1 95,000 1,500 142,500

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.060,100
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4.6 ENM014 M2 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL CALIZA DEL CABEZO
MURCIA SERRADA DE 6 CM DE ESPESOR , CON
TRATAMIENTO PARA IMPERMEABILIZACION DE RESINA
DE METACRILATO, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO 1:6, INCLUSO GUIAS DE PLASTICO PARA
FORMACION DE LLAGEADO, REJUNTADO CON MORTERO
DE CEMENTO, LIMPIEZA Y SEGUNDA MANO DE PINTURA
A BASE DE RESINA DE METACRILATO, INCLUSO
DESPUNTES Y RECORTES, TOTAMENTE COLOCADO Y
LIMPIO.

2 17,000 6,000 204,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 204,000

4.7 MU07018 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO COLOREADO DE 20
CM DE ESPESOR, INCLUSO FORMACION DE JUNTAS Y
REMATES EN ZONA DE MURO. TOTALMENTE
TERMINADO.

1 17,000 4,000 68,000
1 4,000 3,000 12,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 80,000

4.8 MU07016 UD PILONA RETRACTIL EN ACERO INOXIDABLE, DE BENITO
DUCTIL O SIMILAR, ELEVACION ATUOMÁTICA Y
DESCENSO MANUAL, CON ALTURA VISTA DE 50 CM.
INCLUYE LLAVE DE MANIOBRA.TOTALMENTE
COLOCADO Y PROBADO

6 6,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

4.9 MU07015 UD FUENTE MODELO EGEA DE FUNDICION DUCTIL O
SIMILAR, INSTALADA EN LUGAR ESPECIFICADO EN
PLNOS, TOTALMENTE CONECTADA Y PUESTA EN
MARCHA

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

4.10 13U17056 UD HIDRANTE DE COLUMNA PN 16 CON ACCIONAMIENTO
POR RODAMIENTO DE BOLAS, EJE DE ACERO
INOXIDABLE SOBRE TUERCA DE BRONCE, VALVULA DE
VACIADO RAPIDO Y TRANSMISION DEL ACCIONAMIENTO
A NIVEL DEL SUELO PARA CASO DE ROTURA  DE DN 100
MM, CON 2 RACORES DN 70MM Y UN RACOR DN100MM,
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION A RED DE
DISTRIBUCION, INCLUSO ANCLAJES, COLOCADO Y
PROBADO.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

4.11 ENM001 UD BANCO MODELO NEOLIVIANO DE 175x66 CM DE SANTA
COLLE O SIMILAR, DE TABLONES DE MADERA TROPICAL
CON BLOQUEADOR DE TANINOS, CON BRAZOS Y PATAS
DE FUNDICION DE ALUMINIO CON PROTECCION
ANTIOXIDANTE, ATORNILLADO A SUELO, TOTALMENTE
COLOCADO

8 8,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 8,000
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4.12 ENM002 UD SILLA MODELO NEOLIVIANO DE 60x66 CM DE SANTA
COLLE O SIMILAR, DE TABLONES DE MADERA TROPICAL
CON BLOQUEADOR DE TANINOS, CON BRAZOS Y PATAS
DE FUNDICION DE ALUMINIO CON PROTECCION
ANTIOXIDANTE, ATORNILLADO A SUELO, TOTALMENTE
COLOCADO

12 12,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 12,000

4.13 ENM003 UD PAPELERA SEMICIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE DE
BENITO DUCTIL O SIMILAR, CON CUBETA ABATIBLE CON
CAPACIDAD PARA 30 LITROS, CON AGUJEROS DE 5 MM DE
DIAMETRO, ESTRUCTURA DE TUBO DE DIAMETRO 40 MM,
MEDIDAS TOTALES 90x55x46 CM, INCLUSO BLOQUEO DE
SEGURIDAD SIN LLAVE, TOTALMENTE COLOCADA

4 4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

4.14 ENM004 UD LIMITE GAT-O DE ESCOFET O SIMILAR, DE HORMIGON
CON ACABADO GRIS GRANITICO, DECAPADO E
HIDROFUGADO, COLOCADO EMPOTRADO EN ENTORNO
DE PAVIMENTACION, TOTALMENTE COLOCADO

19 19,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 19,000

4.15 ENM005 UD QUIOSCO COLOCADO EN PLAZA, MODELO MARBELLA DE
GRUPO POLANCO O SIMILAR, DE DIMENSIONES 2840 *
2000 MM, CON 3 LADOS ABIERTOS, BARNIZADO EN COLOR
AFROMOSIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN
PLIEGO, INCLUSO REALIZACIÓN DE ACOMETIDA
ELÉCTRICA Y FORMACION DE CUADRO DE CONTROL Y
MEDIDA CON HORNACINA, PREPARACIÓN DE TERRENO
PARA LA COLOCACIÓN DEL QUIOSCO, TOTALMENTE
COLOCADO Y CONECTADO A LA RED ELECTRICA.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

4.16 ENM011 ML CORREA CIMENTACION MURETE JARDINERA DE
HORMIGON ARMADO HA-25, DE 60*40 CM, SEGUN
DETALLES DE PLANOS TOTALMENTE TERMINADA

8 16,600 132,800
8 3,000 24,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 156,800

4.17 ENM012 ML ABARDILLA CORONACION MURETE DE HORMIGON DE 35
CM DE ANCHURA Y 6 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DEL
CABEZO, CON ACABADO SERRADO EN LOS PARAMENTOS
VISTOS, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO 1:6,
COLOCADA COMO REMATE DEL MURO DE HORMIGON

8 16,600 132,800
8 3,000 24,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 156,800

REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE DON LUIS ALMARCHA EN LA MURAD… PAGINA: 11
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PAVIMENTACIÓN

SITUACI… Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL



4.18 ENM013 M2 MURETE DE HORMIGON IMPRESO CON HA25, DE 25 CM DE
ESPESOR, SEGUN DETALLES DE PLANOS, CON IMPRESION
EN VERTICAL EN EL PARAMENTO VISTO, SEGUN DISEÑO
DESCRITO EN EL PLIEGO, TOTALMENTE TERMINADO

4 16,600 1,200 79,680
4 16,600 0,800 53,120
4 3,000 1,200 14,400
4 3,000 0,800 9,600

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 156,800

4.19 ENM020 M2 EXTENSION DE TIERRA VEGETAL EN JARDINERAS,
PRECISA PARA DEJAR NIVELADAS LAS MISMAS CON LOS
MUROS Y BORDILLOS COLINDANTES, INCLUSO
PLANTACION DE PLANTAS ORNAMENTALES DE
TEMPORADA A DETERMINAR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA, A RAZON DE 1/M2, INCLUSO MONTAJE DE
RED DE RIEGO AUTOMATIZADA CON PROGRAMADOR
AUTOMATICO, INCLUSO RIEGO MANUAL EN EL PERIODO
EN QUE NO FUNCIONE EL RIEGO AUTOMATIZADO

4 16,000 2,500 160,000
1 7,500 1,200 9,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 169,000

4.20 ENM021 ML BARANDILLA DE FUNDICION ANTICAIDA, DE FUNDICION,
DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE EN EL ENTORNO DE LA
OBRA, TOTALMENTE COLOCADA

1 8,000 8,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 8,000

4.21 OR07007 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SUBSANACION DE
IMPREVISTOS

1 1,000
TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000

4.22 OR07006 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA REPOSICION DE
PORTALES, FACHADAS, PORTELUELAS DE REGISTRO Y
BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES QUE SE VEAN
AFECTADAS DURANTE LA ACUTACION

1 1,000
TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000
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5.1 MU07020 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los
que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la
Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de
la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de
error u omisión.

1 13U02005 2,72M3 de CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A
VERTEDERO CON UN RECORRIDO MAXIMO DE
20 KM, INCLUSO CANON DE VERTIDO

DOS EUROS CON
SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2 13U03015 56,71M3 de HORMIGON EN MASA HM-20,
TRANSPORTADO, VERTIDO, EXTENDIDO Y
VIBRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO

CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

3 13U17051 87,52UD de ARQUETA CUADRADADA 40X40X60 CM
DE DIMENSIONES INTERIORES DE 1/2 PIE DE
ESPESOR FORMADA POR SOLERA DE 10 CM DE
ESPESOR DE HORMIGÓN HM-20, CON
LADRILLO PERFORADO EN SOLERA, PAREDES
DE LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO,
CORONADO CON 10 CM DE HORMIGON HM-20,
INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICION
NODULAR CLASE C-250, TOTALMENTE
TERMINADA

OCHENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

4 13U17056 1.210,00UD de HIDRANTE DE COLUMNA PN 16 CON
ACCIONAMIENTO POR RODAMIENTO DE
BOLAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE SOBRE
TUERCA DE BRONCE, VALVULA DE VACIADO
RAPIDO Y TRANSMISION DEL
ACCIONAMIENTO A NIVEL DEL SUELO PARA
CASO DE ROTURA  DE DN 100 MM, CON 2
RACORES DN 70MM Y UN RACOR DN100MM,
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION
A RED DE DISTRIBUCION, INCLUSO ANCLAJES,
COLOCADO Y PROBADO.

MIL DOSCIENTOS DIEZ
EUROS

5 13U21050 3,16ML de TUBO PE DOBLE PARED LISO INTERIOR,
CORRUGADO EXTERIOR DE 90 MM DN.
COLOCADO Y LIMPIO.

TRES EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

IMPORTE
Nº COD. DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
EUROS. EUROS.
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6 ACAL031 1,75M2 de DEMOLICION DE FIRME FLEXIBLE,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
ESCOMBROS A VERTEDERO A UNA DISTANCIA
MAXIMA DE 20 KM, INCLUSO CANON DE
VERTIDO. INCLUSO REPOSICION DE SERVICIOS
EXISTENTES AFECTADOS EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

UN EURO CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

7 AS002 18,75M3 de RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA
ARTIFICIAL, INCLUSO ADQUISICION, VERTIDO,
EXTENDIDO, HUMECTACION Y
COMPACTACION AL 100% P.M.,
COMPLETAMENTE TERMINADO

DIECIOCHO EUROS CON
SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

8 ASP1007 1,32ML de CONDUCTOR DE COBRE PARA RED DE
TIERRAS DE 16 mm2 DE SECCION CON
AISLANTE DE COLOR VERDE Y AMARILLO
SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE
BAJA TENSIÓN, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
CONEXIONADO A TOMA DE TIERRA.

UN EURO CON TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

9 CXU022 20,57M3 de RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE
CANTERA DE 0 a 6 mm, INCLUSO VERTIDO
EXTENDIDO Y PICADO,

VEINTE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10 ENM001 871,99UD de BANCO MODELO NEOLIVIANO DE 175x66
CM DE SANTA COLLE O SIMILAR, DE
TABLONES DE MADERA TROPICAL CON
BLOQUEADOR DE TANINOS, CON BRAZOS Y
PATAS DE FUNDICION DE ALUMINIO CON
PROTECCION ANTIOXIDANTE, ATORNILLADO
A SUELO, TOTALMENTE COLOCADO

OCHOCIENTOS SETENTA
Y UN EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11 ENM002 654,61UD de SILLA MODELO NEOLIVIANO DE 60x66
CM DE SANTA COLLE O SIMILAR, DE
TABLONES DE MADERA TROPICAL CON
BLOQUEADOR DE TANINOS, CON BRAZOS Y
PATAS DE FUNDICION DE ALUMINIO CON
PROTECCION ANTIOXIDANTE, ATORNILLADO
A SUELO, TOTALMENTE COLOCADO

SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
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12 ENM003 182,91UD de PAPELERA SEMICIRCULAR DE ACERO
INOXIDABLE DE BENITO DUCTIL O SIMILAR,
CON CUBETA ABATIBLE CON CAPACIDAD
PARA 30 LITROS, CON AGUJEROS DE 5 MM DE
DIAMETRO, ESTRUCTURA DE TUBO DE
DIAMETRO 40 MM, MEDIDAS TOTALES
90x55x46 CM, INCLUSO BLOQUEO DE
SEGURIDAD SIN LLAVE, TOTALMENTE
COLOCADA

CIENTO OCHENTA Y
DOS EUROS CON
NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

13 ENM004 162,94UD de LIMITE GAT-O DE ESCOFET O SIMILAR,
DE HORMIGON CON ACABADO GRIS
GRANITICO, DECAPADO E HIDROFUGADO,
COLOCADO EMPOTRADO EN ENTORNO DE
PAVIMENTACION, TOTALMENTE COLOCADO

CIENTO SESENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

14 ENM005 11.865,00UD de QUIOSCO COLOCADO EN PLAZA,
MODELO MARBELLA DE GRUPO POLANCO O
SIMILAR, DE DIMENSIONES 2840 * 2000 MM,
CON 3 LADOS ABIERTOS, BARNIZADO EN
COLOR AFROMOSIA, SEGÚN
ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN PLIEGO,
INCLUSO REALIZACIÓN DE ACOMETIDA
ELÉCTRICA Y FORMACION DE CUADRO DE
CONTROL Y MEDIDA CON HORNACINA,
PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA
COLOCACIÓN DEL QUIOSCO, TOTALMENTE
COLOCADO Y CONECTADO A LA RED
ELECTRICA.

ONCE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA
Y CINCO EUROS

15 ENM006 32,95M2 de PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON
PREFABRICADO DE DIMENSIONES 20X20X8 CM,
CON TEXTURA SUPERFICIAL EFECTO
GRANITO, SOBRE BASE DE GRAVIN DE 3 A 5
CM DE ESPESOR, INCLUSO ESTA Y SELLADO
CON ARENA, INCLUSO RASANTEO DE TAPAS
DE REGISTRO, TOTALMENTE COLOCADO Y
LIMPIO.

TREINTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

16 ENM011 37,55ML de CORREA CIMENTACION MURETE
JARDINERA DE HORMIGON ARMADO HA-25, DE
60*40 CM, SEGUN DETALLES DE PLANOS
TOTALMENTE TERMINADA

TREINTA Y SIETE EUROS
CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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17 ENM012 49,61ML de ABARDILLA CORONACION MURETE DE
HORMIGON DE 35 CM DE ANCHURA Y 6 CM DE
ESPESOR CON PIEDRA DEL CABEZO, CON
ACABADO SERRADO EN LOS PARAMENTOS
VISTOS, RECIBIDA CON MORTERO DE
CEMENTO 1:6, COLOCADA COMO REMATE DEL
MURO DE HORMIGON

CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

18 ENM013 173,25M2 de MURETE DE HORMIGON IMPRESO CON
HA25, DE 25 CM DE ESPESOR, SEGUN
DETALLES DE PLANOS, CON IMPRESION EN
VERTICAL EN EL PARAMENTO VISTO, SEGUN
DISEÑO DESCRITO EN EL PLIEGO,
TOTALMENTE TERMINADO

CIENTO SETENTA Y
TRES EUROS CON
VEINTICINCO
CÉNTIMOS

19 ENM014 108,60M2 de PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL
CALIZA DEL CABEZO MURCIA SERRADA DE 6
CM DE ESPESOR , CON TRATAMIENTO PARA
IMPERMEABILIZACION DE RESINA DE
METACRILATO, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO 1:6, INCLUSO GUIAS DE PLASTICO
PARA FORMACION DE LLAGEADO,
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO,
LIMPIEZA Y SEGUNDA MANO DE PINTURA A
BASE DE RESINA DE METACRILATO, INCLUSO
DESPUNTES Y RECORTES, TOTAMENTE
COLOCADO Y LIMPIO.

CIENTO OCHO EUROS
CON SESENTA
CÉNTIMOS

20 ENM020 12,00M2 de EXTENSION DE TIERRA VEGETAL EN
JARDINERAS, PRECISA PARA DEJAR
NIVELADAS LAS MISMAS CON LOS MUROS Y
BORDILLOS COLINDANTES, INCLUSO
PLANTACION DE PLANTAS ORNAMENTALES
DE TEMPORADA A DETERMINAR POR LA
DIRECCION FACULTATIVA, A RAZON DE 1/M2,
INCLUSO MONTAJE DE RED DE RIEGO
AUTOMATIZADA CON PROGRAMADOR
AUTOMATICO, INCLUSO RIEGO MANUAL EN EL
PERIODO EN QUE NO FUNCIONE EL RIEGO
AUTOMATIZADO

DOCE EUROS

21 ENM021 60,00ML de BARANDILLA DE FUNDICION
ANTICAIDA, DE FUNDICION, DISEÑO SIMILAR
AL EXISTENTE EN EL ENTORNO DE LA OBRA,
TOTALMENTE COLOCADA

SESENTA EUROS
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22 GUM043 2.375,99UD de CENTRO DE MANDO Y PROTECCION DE
ACCIONAMIENTO MANUAL Y AUTOMATICO
MEDIANTE CONTROLADOR ELECTRONICO,
ENCENDIDO Y APAGADO CON CORRECCION
ASTRONOMICA Y ACCIONAMIENTO
PROGRAMADO DEL REDUCTOR DE FLUJO,
INCLUSO ACOMETIDA A RED DE
DISTRIBUCION, INCLUSO EJECUCION DE
PROTECCION MECANICA MEDIANTE FABRICA
DE LADRILLO Y ENLUCIDO. EQUIPO DE
MEDIDA, MONTADO EN ARMARIO AISLANTE.
COLOCADO.

DOS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

23 MU07001 1.500,00UD de DEMOLICIÓN DE QUIOSCO MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A
VERTEDERO, CANON DE VERTIDO.
TOTALMENTE TERMINADO Y LIMPIO.

MIL QUINIENTOS EUROS

24 MU07002 24,06ML de BORDILLO BICAPA DE HORMIGON
VIBROCOMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTO DE
MORTERO DE SILICE (ANTIDESGASTE) Y
ACABADO CON TEXTURA GRANALLADA, DE
10/12x25x100 cm, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE REBAJADO PARA
FORMACION DE BARRANCAS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE BASE DE HORMIGON
HM-20/B/40/IIa. TOTALMENTE COLOCADO.

VEINTICUATRO EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS

25 MU07003 25,07M2 de PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON
PREFABRICADO DE DIMENSIONES 20X10X8 Y
40X20X8 CM, EN COLOR NEGRO CON CENEFAS
BLANCAS, COLOCADO FORMANDO DIBUJOS
SEGÚN DETALLE DE PLANOS SOBRE BASE DE
GRAVIN DE 3 A 5 CM DE ESPESOR, INCLUSO
ESTA Y SELLADO CON ARENA, INCLUSO
RASANTEO DE TAPAS DE REGISTRO,
TOTALMENTE COLOCADO Y LIMPIO.

VEINTICINCO EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS

26 MU07004 600,00UD de DESMONTE Y RETIRADA A LUGAR
CONVENIDO POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA DE MOBILIARIO URBANO
EXISTENTE EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

SEISCIENTOS EUROS
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27 MU07010 158,41UD de TE DE 150 X 100 MM, DE FUNDICIÓN
DUCTIL, UNIÓN BRIDA BRIDA, INCLUSO P.P. DE
JUNTAS, TORNILLERÍA, TRANSPORTE,
DESCARGA Y MONTAJE.

CIENTO CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON
CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

28 MU07011 66,57UD de BRIDA UNIVERSAL DE 60 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, DE FUNDICIÓN DÚCTIL,
UNIÓN BRIDA ENCHUFE, INCLUSO P.P. DE
JUNTA, TORNILLERÍA, TRANSPORTE,
DESCARGA Y MONTAJE

SESENTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

29 MU07012 41,84UD de MANGUITO TOPE - BRIDA
ELECTROSOLDABLE, DE DIÁMETRO 160 MM,
INCLUSO BRIDA LOCA ZINCADA, TRANSPORTE
Y MONTAJE

CUARENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

30 MU07013 128,14UD de COLLARIN DE TOMA, EN FUNDICIÓN
DÚCTIL, PARA POLIETILENO DE DIÁMETRO
160,110,90 MM, INCLUSO TRANSPORTE
DESCARGA Y MONTAJE

CIENTO VEINTIOCHO
EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

31 MU07014 7,30UD de ENLACE ROSCA MACHO, DE DIÁMETRO
40 MM X 1 1/4"

SIETE EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

32 MU07015 853,00UD de FUENTE MODELO EGEA DE FUNDICION
DUCTIL O SIMILAR, INSTALADA EN LUGAR
ESPECIFICADO EN PLNOS, TOTALMENTE
CONECTADA Y PUESTA EN MARCHA

OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES
EUROS

33 MU07016 1.492,00UD de PILONA RETRACTIL EN ACERO
INOXIDABLE, DE BENITO DUCTIL O SIMILAR,
ELEVACION ATUOMÁTICA Y DESCENSO
MANUAL, CON ALTURA VISTA DE 50 CM.
INCLUYE LLAVE DE MANIOBRA.TOTALMENTE
COLOCADO Y PROBADO

MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS
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34 MU07018 40,01M2 de PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO
COLOREADO DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO
FORMACION DE JUNTAS Y REMATES EN ZONA
DE MURO. TOTALMENTE TERMINADO.

CUARENTA EUROS CON
UN CÉNTIMO

35 MU07020 6.775,09PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD.

SEIS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO
EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

36 MU07021 0,01PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS NECESARIOS DE
CONEXIÓN A RED EXISTENTE. TOTALMENTE
REALIZADO Y PROBADO.

UN CÉNTIMO

37 MU07022 2.600,00PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LEGALIZACION DE INSTALACION DE
ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYENDO
ELABORACION DE MEMORIA TECNICA DE
DISEÑO SEGUN REBT.

DOS MIL SEISCIENTOS
EUROS

38 MU07023 600,00UD de LUMINARIA DE 150 W DE V.S.A.P.
MODELO PALACIO DE FUNDICION LLOR O
EQUIVALENTE. MONTADA SOBRE COLUMNA
MODELO VILLA DE FUNDICIÓN LLOR O
SIMILAR, CON UNA ALTURA TOTAL DE 4'15 M.
INCLUSO LAMPARA VSAP DE 150 W,
REDUCTOR DE FLUJO, ARRANCADOR
ELECTRONICO, MONTADA, FIJADA, NIVELADA,
CONEXIONADA Y PROBADA

SEISCIENTOS EUROS

39 MU07024 64,02UD de CIMIENTO PARA COLUMNAS DE 4M DE
ALTURA DE ALUMBRADO PUBLICO,
INCLUYENDO EXCAVACION Y TRANSPORTE
DE SOBRANTES A VERTEDERO, ANCLAJE DE
LA COLUMNA, TUBO DE PE DE 90 MM PARA
CONEXION A RED, SEGUN DETALLE DE
PLANOS. TOTALMENTE TERMINADO.

SESENTA Y CUATRO
EUROS CON DOS
CÉNTIMOS
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40 MU07030 110,84UD de REGISTRO CIRCULAR EN FUNDICIÓN
DÚCTIL DE DIÁMETRO 60 CM, PARA
ALOJAMIENTO DE LA VÁLVULA PARA
TRÁFICO PESADO. TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO DIEZ EUROS
CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

41 MU07099 3.500,00PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
EJECUCIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A
CUADRO DE MANDO DE NUEVA EJECUCIÓN,
INCLUYE REALIZACIÓN DE OBRA CIVIL,
CABLEADO CONEXIÓN Y LEGALIZACIÓN.
TOTALMENTE EJECUTADA Y TERMINADA

TRES MIL QUINIENTOS
EUROS

42 NU008 1,70ML de CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA
TENSION DE 0,6/1 KV, CON AISLAMIENTO Y
CUBIERTA DE PVC, DE 2*2.5 MM2 DE SECCION,
INSTALADO Y PROBADO

UN EURO CON SETENTA
CÉNTIMOS

43 OR07001 9,27M3 de EXCAVACION EN ZANJA O POZO, EN
TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO
ENTIBACION, ACHIQUES Y REFINO MANUAL.

NUEVE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

44 OR07002 5,50M3 de EXCAVACION EN DESMONTE EN TODO
TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, INCLUSO
REPERFILADO.

CINCO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

45 OR07005 18,06M3 de BASE GRANULAR DE ZAHORRA
ARTIFICIAL, COMPACTACION DEL MATERIAL
AL 100% P.M., COMPLETAMENTE TERMINADA

DIECIOCHO EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS

46 OR07006 1.500,00PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LA REPOSICION DE PORTALES, FACHADAS,
PORTELUELAS DE REGISTRO Y BAJANTES DE
AGUAS PLUVIALES QUE SE VEAN AFECTADAS
DURANTE LA ACUTACION

MIL QUINIENTOS EUROS

47 OR07007 1.000,00PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
SUBSANACION DE IMPREVISTOS

MIL EUROS
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48 OR07011 348,34UD de REPOSICIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA
POTABLE  DE 3/4". TOTALMENTE EJECUTADA,
PROBADA Y LIMPIA

TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

49 OR07015 27,10ML de TUBERIA DE 100 MM DE DIAMETRO
NOMINAL, DE FUNDICIÓN  DUCTIL CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO DE
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K-9, INCLUO P.P. DE
JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE, TRASPORTE,
DESCARGA Y MONTAJE

VEINTISIETE EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS

50 OR07016 229,41UD de VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 MM,
CON CUERPO, COMPUERTA Y TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, EJE DE ACERO
INOXIDABLE, TUERCA DE MANIOBRA EN
ALEACION DE COBRE, UNIONES BRIDA BRIDA,
INCLUSO P.P. DE JUNTAS, TORNILLERIA,
TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE.

DOSCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS
CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

51 OR07020 92,41UD de EMPALME DE 100 MM DE DIAMETRO
NOMINAL, DE FUNDICION DUCTIL, UNION
BRIDA ENCHUFE, INCLUSO P.P. DE JUNTA,
TORNILLERIA TRANSPORTE DESCARGA Y
MONTAJE.

NOVENTA Y DOS EUROS
CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

52 OR07022 79,41UD de BRIDA UNIVERSAL DE 80 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, DE FUNDICIÓN DUCTIL,
UNION BRIDA ENCHUFE, INCLUSO P.P. DE
JUNTA, TORNILLERIA, TRANSPORTE,
DESCARGA Y MONTAJE.

SETENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

53 OR07026 68,41UD de CONO REDUCCIÓN 100 X 80 MM, DE
FUNDICIÓN DUCTIL, UNIÓN BRIDA BRIDA,
INCLUSO P.P. DE JUNTAS, TORNILLERIA,
TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE.

SESENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
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54 OR07027 66,41UD de CONO REDUCCIÓN 100 X 65 MM, DE
FUNDICIÓN DUCTIL, UNIÓN BRIDA BRIDA,
INCLUSO P.P. DE JUNTAS, TORNILLERIA,
TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE.

SESENTA Y SEIS EUROS
CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

55 OR07038 361,80UD de ARQUETA DE REGISTRO DE 1 M DE
DIÁMETRO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD.
INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN, MURETE EN
FABRICA DE LADRILLO DE 1/ PIE DE ESPESOR,
ANILLO DE REDUCCIÓN 100 X 60.
TOTALMENTE EJECUTADO Y LIMPIO.

TRESCIENTOS SESENTA
Y UN EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

56 U010003 1,43ML de DEMOLICION DE BORDILLO Y RIGOLA
CON MEDIOS MECANICOS Y CARGA SOBRE
CAMION CON TRANSPORTE DE ESCOMBROS A
VERTEDERO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 20
KM, INCLUSO CANON DE VERTIDO.

UN EURO CON
CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

57 VM001 2,50M2 de DEMOLICION DE ACERA INCLUSO BASE
DE HORMIGON, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE 20 KM, INCLUSO
CANON DE VERTIDO. INCLUSO REPOSICION DE
SERVICIOS EXISTENTES AFECTADOS EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

58 VM002 4,50ML de CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA
TENSION DE 1000 V Y PRUEBA DE 4000 V, CON
AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC, DE 4*6
MM2 DE SECCION, INCLUSO BANDA DE
POLIETILENO DE ATENCION. INSTALADO EN
CONDUCCION SUBTERRANEA

CUATRO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

59 VM003 3,43ML de CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA
TENSION DE 1000 V Y PRUEBA DE 4000 V, CON
AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC, DE 3*6
MM2 DE SECCION, INCLUSO BANDA DE
POLIETILENO DE ATENCION.INSTALADO EN
CONDUCCION SUBTERRANEA

TRES EUROS CON
CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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60 VM004 2,30ML de CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA
TENSION DE 1000 V Y PRUEBA DE 4000 V, CON
AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC, DE 2*6
MM2 DE SECCION, INCLUSO BANDA DE
POLIETILENO DE ATENCION.INSTALADO EN
CONDUCCION SUBTERRANEA

DOS EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

LA MURADA, T.M. ORIHUELA, SEPTIEMBRE DE 2007
EL INGENIERO INDUSTRIAL

Fdo: VICTOR M. RUIZ SALA

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. Y PP.

Fdo:ENMANUEL ESQUIVA BAIÉN
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CUADRO DE PRECIOS nº 2. 

 



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

1 13U02005 M3 de CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A
VERTEDERO CON UN RECORRIDO MAXIMO DE 20 KM,
INCLUSO CANON DE VERTIDO

Mano de obra 0,11
Maquinaria 1,32
Resto de Obra 1,16
5 % Costes Indirectos 0,13

2,72

2 13U03015 M3 de HORMIGON EN MASA HM-20, TRANSPORTADO,
VERTIDO, EXTENDIDO Y VIBRADO, COMPLETAMENTE
TERMINADO

Mano de obra 2,25
Maquinaria 1,06
Materiales 48,13
Resto de Obra 2,57
5 % Costes Indirectos 2,70

56,71

3 13U17051 UD de ARQUETA CUADRADADA 40X40X60 CM DE
DIMENSIONES INTERIORES DE 1/2 PIE DE ESPESOR
FORMADA POR SOLERA DE 10 CM DE ESPESOR DE
HORMIGÓN HM-20, CON LADRILLO PERFORADO EN
SOLERA, PAREDES DE LADRILLO PERFORADO,
ENFOSCADO, CORONADO CON 10 CM DE HORMIGON
HM-20, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICION
NODULAR CLASE C-250, TOTALMENTE TERMINADA

Mano de obra 20,36
Materiales 58,96
Resto de Obra 3,97
5 % Costes Indirectos 4,17
Por redondeo 0,06

87,52

4 13U17056 UD de HIDRANTE DE COLUMNA PN 16 CON
ACCIONAMIENTO POR RODAMIENTO DE BOLAS, EJE DE
ACERO INOXIDABLE SOBRE TUERCA DE BRONCE,
VALVULA DE VACIADO RAPIDO Y TRANSMISION DEL
ACCIONAMIENTO A NIVEL DEL SUELO PARA CASO DE
ROTURA  DE DN 100 MM, CON 2 RACORES DN 70MM Y
UN RACOR DN100MM, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES
PARA CONEXION A RED DE DISTRIBUCION, INCLUSO
ANCLAJES, COLOCADO Y PROBADO.

Sin descomposición 1.152,38
5 % Costes Indirectos 57,62

1.210,00

5 13U21050 ML de TUBO PE DOBLE PARED LISO INTERIOR,
CORRUGADO EXTERIOR DE 90 MM DN. COLOCADO Y
LIMPIO.

Mano de obra 0,81
Materiales 2,05
Resto de Obra 0,14
5 % Costes Indirectos 0,15
Por redondeo 0,01

3,16

IMPORTE
Nº COD DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
EUROS. EUROS.
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6 ACAL031 M2 de DEMOLICION DE FIRME FLEXIBLE, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO
A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 20 KM, INCLUSO CANON
DE VERTIDO. INCLUSO REPOSICION DE SERVICIOS
EXISTENTES AFECTADOS EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,59
Resto de Obra 0,99
5 % Costes Indirectos 0,08

1,75

7 AS002 M3 de RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL,
INCLUSO ADQUISICION, VERTIDO, EXTENDIDO,
HUMECTACION Y COMPACTACION AL 100% P.M.,
COMPLETAMENTE TERMINADO

Mano de obra 1,23
Maquinaria 2,68
Materiales 13,10
Resto de Obra 0,85
5 % Costes Indirectos 0,89

18,75

8 ASP1007 ML de CONDUCTOR DE COBRE PARA RED DE TIERRAS
DE 16 mm2 DE SECCION CON AISLANTE DE COLOR
VERDE Y AMARILLO SEGÚN REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE TERMINALES Y CONEXIONADO A
TOMA DE TIERRA.

Mano de obra 1,10
Materiales 0,16
5 % Costes Indirectos 0,06

1,32

9 CXU022 M3 de RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE CANTERA
DE 0 a 6 mm, INCLUSO VERTIDO EXTENDIDO Y PICADO,

Mano de obra 3,38
Maquinaria 4,42
Materiales 10,86
Resto de Obra 0,93
5 % Costes Indirectos 0,98

20,57

10 ENM001 UD de BANCO MODELO NEOLIVIANO DE 175x66 CM DE
SANTA COLLE O SIMILAR, DE TABLONES DE MADERA
TROPICAL CON BLOQUEADOR DE TANINOS, CON
BRAZOS Y PATAS DE FUNDICION DE ALUMINIO CON
PROTECCION ANTIOXIDANTE, ATORNILLADO A SUELO,
TOTALMENTE COLOCADO

Mano de obra 22,50
Materiales 637,17
Resto de Obra 170,80
5 % Costes Indirectos 41,52

871,99

11 ENM002 UD de SILLA MODELO NEOLIVIANO DE 60x66 CM DE
SANTA COLLE O SIMILAR, DE TABLONES DE MADERA
TROPICAL CON BLOQUEADOR DE TANINOS, CON
BRAZOS Y PATAS DE FUNDICION DE ALUMINIO CON
PROTECCION ANTIOXIDANTE, ATORNILLADO A SUELO,
TOTALMENTE COLOCADO

Mano de obra 22,50
Materiales 440,00
Resto de Obra 160,94
5 % Costes Indirectos 31,17

654,61
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12 ENM003 UD de PAPELERA SEMICIRCULAR DE ACERO
INOXIDABLE DE BENITO DUCTIL O SIMILAR, CON
CUBETA ABATIBLE CON CAPACIDAD PARA 30 LITROS,
CON AGUJEROS DE 5 MM DE DIAMETRO, ESTRUCTURA
DE TUBO DE DIAMETRO 40 MM, MEDIDAS TOTALES
90x55x46 CM, INCLUSO BLOQUEO DE SEGURIDAD SIN
LLAVE, TOTALMENTE COLOCADA

Mano de obra 16,88
Materiales 144,11
Resto de Obra 13,21
5 % Costes Indirectos 8,71

182,91

13 ENM004 UD de LIMITE GAT-O DE ESCOFET O SIMILAR, DE
HORMIGON CON ACABADO GRIS GRANITICO,
DECAPADO E HIDROFUGADO, COLOCADO EMPOTRADO
EN ENTORNO DE PAVIMENTACION, TOTALMENTE
COLOCADO

Mano de obra 16,88
Materiales 126,00
Resto de Obra 12,30
5 % Costes Indirectos 7,76

162,94

14 ENM005 UD de QUIOSCO COLOCADO EN PLAZA, MODELO
MARBELLA DE GRUPO POLANCO O SIMILAR, DE
DIMENSIONES 2840 * 2000 MM, CON 3 LADOS ABIERTOS,
BARNIZADO EN COLOR AFROMOSIA, SEGÚN
ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN PLIEGO, INCLUSO
REALIZACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y
FORMACION DE CUADRO DE CONTROL Y MEDIDA CON
HORNACINA, PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA
COLOCACIÓN DEL QUIOSCO, TOTALMENTE COLOCADO
Y CONECTADO A LA RED ELECTRICA.

Materiales 9.500,00
Resto de Obra 1.800,00
5 % Costes Indirectos 565,00

11.865,00

15 ENM006 M2 de PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON
PREFABRICADO DE DIMENSIONES 20X20X8 CM, CON
TEXTURA SUPERFICIAL EFECTO GRANITO, SOBRE BASE
DE GRAVIN DE 3 A 5 CM DE ESPESOR, INCLUSO ESTA Y
SELLADO CON ARENA, INCLUSO RASANTEO DE TAPAS
DE REGISTRO, TOTALMENTE COLOCADO Y LIMPIO.

Mano de obra 5,63
Materiales 23,75
Resto de Obra 2,00
5 % Costes Indirectos 1,57

32,95

16 ENM011 ML de CORREA CIMENTACION MURETE JARDINERA DE
HORMIGON ARMADO HA-25, DE 60*40 CM, SEGUN
DETALLES DE PLANOS TOTALMENTE TERMINADA

Materiales 26,76
Resto de Obra 9,00
5 % Costes Indirectos 1,79

37,55

17 ENM012 ML de ABARDILLA CORONACION MURETE DE
HORMIGON DE 35 CM DE ANCHURA Y 6 CM DE ESPESOR
CON PIEDRA DEL CABEZO, CON ACABADO SERRADO
EN LOS PARAMENTOS VISTOS, RECIBIDA CON
MORTERO DE CEMENTO 1:6, COLOCADA COMO
REMATE DEL MURO DE HORMIGON

Mano de obra 13,50
Materiales 31,50
Resto de Obra 2,25
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5 % Costes Indirectos 2,36
49,61

18 ENM013 M2 de MURETE DE HORMIGON IMPRESO CON HA25, DE
25 CM DE ESPESOR, SEGUN DETALLES DE PLANOS, CON
IMPRESION EN VERTICAL EN EL PARAMENTO VISTO,
SEGUN DISEÑO DESCRITO EN EL PLIEGO, TOTALMENTE
TERMINADO

Sin descomposición 165,00
5 % Costes Indirectos 8,25

173,25

19 ENM014 M2 de PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL CALIZA DEL
CABEZO MURCIA SERRADA DE 6 CM DE ESPESOR , CON
TRATAMIENTO PARA IMPERMEABILIZACION DE
RESINA DE METACRILATO, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:6, INCLUSO GUIAS DE PLASTICO PARA
FORMACION DE LLAGEADO, REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO, LIMPIEZA Y SEGUNDA MANO
DE PINTURA A BASE DE RESINA DE METACRILATO,
INCLUSO DESPUNTES Y RECORTES, TOTAMENTE
COLOCADO Y LIMPIO.

Mano de obra 13,50
Materiales 85,00
Resto de Obra 4,93
5 % Costes Indirectos 5,17

108,60

20 ENM020 M2 de EXTENSION DE TIERRA VEGETAL EN
JARDINERAS, PRECISA PARA DEJAR NIVELADAS LAS
MISMAS CON LOS MUROS Y BORDILLOS COLINDANTES,
INCLUSO PLANTACION DE PLANTAS ORNAMENTALES
DE TEMPORADA A DETERMINAR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA, A RAZON DE 1/M2, INCLUSO MONTAJE
DE RED DE RIEGO AUTOMATIZADA CON
PROGRAMADOR AUTOMATICO, INCLUSO RIEGO
MANUAL EN EL PERIODO EN QUE NO FUNCIONE EL
RIEGO AUTOMATIZADO

Sin descomposición 11,43
5 % Costes Indirectos 0,57

12,00

21 ENM021 ML de BARANDILLA DE FUNDICION ANTICAIDA, DE
FUNDICION, DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE EN EL
ENTORNO DE LA OBRA, TOTALMENTE COLOCADA

Sin descomposición 57,14
5 % Costes Indirectos 2,86

60,00

22 GUM043 UD de CENTRO DE MANDO Y PROTECCION DE
ACCIONAMIENTO MANUAL Y AUTOMATICO MEDIANTE
CONTROLADOR ELECTRONICO, ENCENDIDO Y
APAGADO CON CORRECCION ASTRONOMICA Y
ACCIONAMIENTO PROGRAMADO DEL REDUCTOR DE
FLUJO, INCLUSO ACOMETIDA A RED DE DISTRIBUCION,
INCLUSO EJECUCION DE PROTECCION MECANICA
MEDIANTE FABRICA DE LADRILLO Y ENLUCIDO.
EQUIPO DE MEDIDA, MONTADO EN ARMARIO
AISLANTE. COLOCADO.

Sin descomposición 2.262,85
5 % Costes Indirectos 113,14

2.375,99

23 MU07001 UD de DEMOLICIÓN DE QUIOSCO MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS Y MANUALES, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO, CANON
DE VERTIDO. TOTALMENTE TERMINADO Y LIMPIO.

Sin descomposición 1.428,57
5 % Costes Indirectos 71,43
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1.500,00

24 MU07002 ML de BORDILLO BICAPA DE HORMIGON
VIBROCOMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTO DE
MORTERO DE SILICE (ANTIDESGASTE) Y ACABADO
CON TEXTURA GRANALLADA, DE 10/12x25x100 cm,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REBAJADO PARA
FORMACION DE BARRANCAS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE BASE DE HORMIGON HM-20/B/40/IIa.
TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra 4,61
Materiales 17,21
Resto de Obra 1,09
5 % Costes Indirectos 1,15

24,06

25 MU07003 M2 de PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON
PREFABRICADO DE DIMENSIONES 20X10X8 Y 40X20X8
CM, EN COLOR NEGRO CON CENEFAS BLANCAS,
COLOCADO FORMANDO DIBUJOS SEGÚN DETALLE DE
PLANOS SOBRE BASE DE GRAVIN DE 3 A 5 CM DE
ESPESOR, INCLUSO ESTA Y SELLADO CON ARENA,
INCLUSO RASANTEO DE TAPAS DE REGISTRO,
TOTALMENTE COLOCADO Y LIMPIO.

Mano de obra 5,63
Materiales 16,25
Resto de Obra 2,00
5 % Costes Indirectos 1,19

25,07

26 MU07004 UD de DESMONTE Y RETIRADA A LUGAR CONVENIDO
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE MOBILIARIO
URBANO EXISTENTE EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

Sin descomposición 571,43
5 % Costes Indirectos 28,57

600,00

27 MU07010 UD de TE DE 150 X 100 MM, DE FUNDICIÓN DUCTIL,
UNIÓN BRIDA BRIDA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS,
TORNILLERÍA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE.

Sin descomposición 150,87
5 % Costes Indirectos 7,54

158,41

28 MU07011 UD de BRIDA UNIVERSAL DE 60 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, UNIÓN BRIDA
ENCHUFE, INCLUSO P.P. DE JUNTA, TORNILLERÍA,
TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE

Sin descomposición 63,40
5 % Costes Indirectos 3,17

66,57

29 MU07012 UD de MANGUITO TOPE - BRIDA ELECTROSOLDABLE,
DE DIÁMETRO 160 MM, INCLUSO BRIDA LOCA
ZINCADA, TRANSPORTE Y MONTAJE

Sin descomposición 39,85
5 % Costes Indirectos 1,99

41,84

30 MU07013 UD de COLLARIN DE TOMA, EN FUNDICIÓN DÚCTIL,
PARA POLIETILENO DE DIÁMETRO 160,110,90 MM,
INCLUSO TRANSPORTE DESCARGA Y MONTAJE

Sin descomposición 122,04
5 % Costes Indirectos 6,10

128,14

31 MU07014 UD de ENLACE ROSCA MACHO, DE DIÁMETRO 40 MM X
1 1/4"

Sin descomposición 6,95
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5 % Costes Indirectos 0,35
7,30

32 MU07015 UD de FUENTE MODELO EGEA DE FUNDICION DUCTIL O
SIMILAR, INSTALADA EN LUGAR ESPECIFICADO EN
PLNOS, TOTALMENTE CONECTADA Y PUESTA EN
MARCHA

Sin descomposición 812,38
5 % Costes Indirectos 40,62

853,00

33 MU07016 UD de PILONA RETRACTIL EN ACERO INOXIDABLE, DE
BENITO DUCTIL O SIMILAR, ELEVACION ATUOMÁTICA
Y DESCENSO MANUAL, CON ALTURA VISTA DE 50 CM.
INCLUYE LLAVE DE MANIOBRA.TOTALMENTE
COLOCADO Y PROBADO

Sin descomposición 1.420,95
5 % Costes Indirectos 71,05

1.492,00

34 MU07018 M2 de PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO
COLOREADO DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO
FORMACION DE JUNTAS Y REMATES EN ZONA DE
MURO. TOTALMENTE TERMINADO.

Sin descomposición 38,10
5 % Costes Indirectos 1,91

40,01

35 MU07020 PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD.

Sin descomposición 6.452,47
5 % Costes Indirectos 322,62

6.775,09

36 MU07021 PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS NECESARIOS DE
CONEXIÓN A RED EXISTENTE. TOTALMENTE
REALIZADO Y PROBADO.

Sin descomposición 0,01
0,01

37 MU07022 PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LEGALIZACION DE INSTALACION DE ALUMBRADO
PUBLICO, INCLUYENDO ELABORACION DE MEMORIA
TECNICA DE DISEÑO SEGUN REBT.

Sin descomposición 2.476,19
5 % Costes Indirectos 123,81

2.600,00

38 MU07023 UD de LUMINARIA DE 150 W DE V.S.A.P. MODELO
PALACIO DE FUNDICION LLOR O EQUIVALENTE.
MONTADA SOBRE COLUMNA MODELO VILLA DE
FUNDICIÓN LLOR O SIMILAR, CON UNA ALTURA TOTAL
DE 4'15 M. INCLUSO LAMPARA VSAP DE 150 W,
REDUCTOR DE FLUJO, ARRANCADOR ELECTRONICO,
MONTADA, FIJADA, NIVELADA, CONEXIONADA Y
PROBADA

Sin descomposición 571,43
5 % Costes Indirectos 28,57

600,00

39 MU07024 UD de CIMIENTO PARA COLUMNAS DE 4M DE ALTURA
DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYENDO EXCAVACION
Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
ANCLAJE DE LA COLUMNA, TUBO DE PE DE 90 MM
PARA CONEXION A RED, SEGUN DETALLE DE PLANOS.
TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra 4,05
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Maquinaria 8,62
Materiales 48,24
Resto de Obra 0,06
5 % Costes Indirectos 3,05

64,02

40 MU07030 UD de REGISTRO CIRCULAR EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE
DIÁMETRO 60 CM, PARA ALOJAMIENTO DE LA
VÁLVULA PARA TRÁFICO PESADO. TOTALMENTE
COLOCADO.

Sin descomposición 105,56
5 % Costes Indirectos 5,28

110,84

41 MU07099 PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
EJECUCIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A CUADRO DE
MANDO DE NUEVA EJECUCIÓN, INCLUYE REALIZACIÓN
DE OBRA CIVIL, CABLEADO CONEXIÓN Y
LEGALIZACIÓN. TOTALMENTE EJECUTADA Y
TERMINADA

Sin descomposición 3.333,33
5 % Costes Indirectos 166,67

3.500,00

42 NU008 ML de CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA TENSION DE
0,6/1 KV, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC, DE
2*2.5 MM2 DE SECCION, INSTALADO Y PROBADO

Mano de obra 1,13
Materiales 0,41
Resto de Obra 0,08
5 % Costes Indirectos 0,08

1,70

43 OR07001 M3 de EXCAVACION EN ZANJA O POZO, EN TODO TIPO
DE TERRENO, INCLUSO ENTIBACION, ACHIQUES Y
REFINO MANUAL.

Mano de obra 1,66
Maquinaria 6,75
Resto de Obra 0,42
5 % Costes Indirectos 0,44

9,27

44 OR07002 M3 de EXCAVACION EN DESMONTE EN TODO TIPO DE
TERRENO, INCLUSO ROCA, INCLUSO REPERFILADO.

Mano de obra 1,44
Maquinaria 3,80
5 % Costes Indirectos 0,26

5,50

45 OR07005 M3 de BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL,
COMPACTACION DEL MATERIAL AL 100% P.M.,
COMPLETAMENTE TERMINADA

Mano de obra 0,72
Maquinaria 2,56
Materiales 13,10
Resto de Obra 0,82
5 % Costes Indirectos 0,86

18,06

46 OR07006 PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
REPOSICION DE PORTALES, FACHADAS, PORTELUELAS
DE REGISTRO Y BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES QUE
SE VEAN AFECTADAS DURANTE LA ACUTACION

Sin descomposición 1.428,57
5 % Costes Indirectos 71,43

1.500,00

47 OR07007 PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
SUBSANACION DE IMPREVISTOS
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Sin descomposición 952,38
5 % Costes Indirectos 47,62

1.000,00

48 OR07011 UD de REPOSICIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 
DE 3/4". TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y LIMPIA

Mano de obra 33,99
Materiales 281,96
Resto de Obra 15,80
5 % Costes Indirectos 16,59

348,34

49 OR07015 ML de TUBERIA DE 100 MM DE DIAMETRO NOMINAL, DE
FUNDICIÓN  DUCTIL CON RECUBRIMIENTO INTERNO
DE MORTERO DE CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K-9, INCLUO P.P. DE JUNTA
AUTOMÁTICA FLEXIBLE, TRASPORTE, DESCARGA Y
MONTAJE

Mano de obra 4,65
Materiales 19,64
Resto de Obra 1,52
5 % Costes Indirectos 1,29

27,10

50 OR07016 UD de VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 MM, CON
CUERPO, COMPUERTA Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL,
EJE DE ACERO INOXIDABLE, TUERCA DE MANIOBRA EN
ALEACION DE COBRE, UNIONES BRIDA BRIDA,
INCLUSO P.P. DE JUNTAS, TORNILLERIA, TRANSPORTE,
DESCARGA Y MONTAJE.

Sin descomposición 218,49
5 % Costes Indirectos 10,92

229,41

51 OR07020 UD de EMPALME DE 100 MM DE DIAMETRO NOMINAL,
DE FUNDICION DUCTIL, UNION BRIDA ENCHUFE,
INCLUSO P.P. DE JUNTA, TORNILLERIA TRANSPORTE
DESCARGA Y MONTAJE.

Sin descomposición 88,01
5 % Costes Indirectos 4,40

92,41

52 OR07022 UD de BRIDA UNIVERSAL DE 80 MM DE DIAMETRO
NOMINAL, DE FUNDICIÓN DUCTIL, UNION BRIDA
ENCHUFE, INCLUSO P.P. DE JUNTA, TORNILLERIA,
TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE.

Sin descomposición 75,63
5 % Costes Indirectos 3,78

79,41

53 OR07026 UD de CONO REDUCCIÓN 100 X 80 MM, DE FUNDICIÓN
DUCTIL, UNIÓN BRIDA BRIDA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS,
TORNILLERIA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE.

Sin descomposición 65,15
5 % Costes Indirectos 3,26

68,41

54 OR07027 UD de CONO REDUCCIÓN 100 X 65 MM, DE FUNDICIÓN
DUCTIL, UNIÓN BRIDA BRIDA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS,
TORNILLERIA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE.

Sin descomposición 63,25
5 % Costes Indirectos 3,16

66,41

55 OR07038 UD de ARQUETA DE REGISTRO DE 1 M DE DIÁMETRO Y
60 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUSO SOLERA DE
HORMIGÓN, MURETE EN FABRICA DE LADRILLO DE 1/
PIE DE ESPESOR, ANILLO DE REDUCCIÓN 100 X 60.
TOTALMENTE EJECUTADO Y LIMPIO.
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Sin descomposición 344,57
5 % Costes Indirectos 17,23

361,80

56 U010003 ML de DEMOLICION DE BORDILLO Y RIGOLA CON
MEDIOS MECANICOS Y CARGA SOBRE CAMION CON
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE 20 KM, INCLUSO CANON DE
VERTIDO.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 1,03
5 % Costes Indirectos 0,07

1,43

57 VM001 M2 de DEMOLICION DE ACERA INCLUSO BASE DE
HORMIGON, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 20 KM,
INCLUSO CANON DE VERTIDO. INCLUSO REPOSICION
DE SERVICIOS EXISTENTES AFECTADOS EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Mano de obra 0,22
Maquinaria 1,55
Resto de Obra 0,61
5 % Costes Indirectos 0,12

2,50

58 VM002 ML de CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA TENSION DE
1000 V Y PRUEBA DE 4000 V, CON AISLAMIENTO Y
CUBIERTA DE PVC, DE 4*6 MM2 DE SECCION, INCLUSO
BANDA DE POLIETILENO DE ATENCION. INSTALADO EN
CONDUCCION SUBTERRANEA

Mano de obra 0,25
Materiales 3,84
Resto de Obra 0,20
5 % Costes Indirectos 0,21

4,50

59 VM003 ML de CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA TENSION DE
1000 V Y PRUEBA DE 4000 V, CON AISLAMIENTO Y
CUBIERTA DE PVC, DE 3*6 MM2 DE SECCION, INCLUSO
BANDA DE POLIETILENO DE ATENCION.INSTALADO EN
CONDUCCION SUBTERRANEA

Mano de obra 0,20
Materiales 2,91
Resto de Obra 0,16
5 % Costes Indirectos 0,16

3,43

60 VM004 ML de CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA TENSION DE
1000 V Y PRUEBA DE 4000 V, CON AISLAMIENTO Y
CUBIERTA DE PVC, DE 2*6 MM2 DE SECCION, INCLUSO
BANDA DE POLIETILENO DE ATENCION.INSTALADO EN
CONDUCCION SUBTERRANEA

Mano de obra 0,12
Materiales 1,98
Resto de Obra 0,10
5 % Costes Indirectos 0,11
Por redondeo -0,01

2,30
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LA MURADA, T.M. ORIHUELA, SEPTIEMBRE DE 2007
EL INGENIERO INDUSTRIAL

Fdo: VICTOR M. RUIZ SALA

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. Y PP.

Fdo:ENMANUEL ESQUIVA BAIÉN
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PRESUPUESTO.



1.1 VM001 M2 DEMOLICION DE ACERA INCLUSO BASE DE
HORMIGON, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE 20 KM, INCLUSO
CANON DE VERTIDO. INCLUSO REPOSICION
DE SERVICIOS EXISTENTES AFECTADOS EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 679,000 2,50 1.697,50

1.2 ACAL031 M2 DEMOLICION DE FIRME FLEXIBLE, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A
VERTEDERO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE
20 KM, INCLUSO CANON DE VERTIDO.
INCLUSO REPOSICION DE SERVICIOS
EXISTENTES AFECTADOS EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. 1.480,000 1,75 2.590,00

1.3 U010003 ML DEMOLICION DE BORDILLO Y RIGOLA CON
MEDIOS MECANICOS Y CARGA SOBRE
CAMION CON TRANSPORTE DE ESCOMBROS
A VERTEDERO A UNA DISTANCIA MAXIMA
DE 20 KM, INCLUSO CANON DE VERTIDO. 170,000 1,43 243,10

1.4 MU07001 UD DEMOLICIÓN DE QUIOSCO MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A
VERTEDERO, CANON DE VERTIDO.
TOTALMENTE TERMINADO Y LIMPIO. 1,000 1.500,00 1.500,00

1.5 OR07001 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO, EN TODO
TIPO DE TERRENO, INCLUSO ENTIBACION,
ACHIQUES Y REFINO MANUAL. 92,250 9,27 855,16

1.6 MU07004 UD DESMONTE Y RETIRADA A LUGAR
CONVENIDO POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA DE MOBILIARIO URBANO
EXISTENTE EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 1,000 600,00 600,00

1.7 OR07002 M3 EXCAVACION EN DESMONTE EN TODO TIPO
DE TERRENO, INCLUSO ROCA, INCLUSO
REPERFILADO. 1.218,740 5,50 6.703,07

1.8 13U02005 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A
VERTEDERO CON UN RECORRIDO MAXIMO
DE 20 KM, INCLUSO CANON DE VERTIDO 1.573,188 2,72 4.279,07

18.467,90TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES Y
MOVIMIENTOS DE TIERRA:

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
Núm. Código Ud. Descripción Medición Precio Importe
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2.1 OR07001 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO, EN TODO
TIPO DE TERRENO, INCLUSO ENTIBACION,
ACHIQUES Y REFINO MANUAL. 30,720 9,27 284,77

2.2 13U02005 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A
VERTEDERO CON UN RECORRIDO MAXIMO
DE 20 KM, INCLUSO CANON DE VERTIDO 36,864 2,72 100,27

2.3 CXU022 M3 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE
CANTERA DE 0 a 6 mm, INCLUSO VERTIDO
EXTENDIDO Y PICADO, 16,800 20,57 345,58

2.4 OR07015 ML TUBERIA DE 100 MM DE DIAMETRO
NOMINAL, DE FUNDICIÓN  DUCTIL CON
RECUBRIMIENTO INTERNO DE MORTERO DE
CEMENTO Y EXTERNO ZINCADO Y
BARNIZADO, DE LA SERIE K-9, INCLUO P.P.
DE JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE,
TRASPORTE, DESCARGA Y MONTAJE 80,000 27,10 2.168,00

2.5 MU07010 UD TE DE 150 X 100 MM, DE FUNDICIÓN DUCTIL,
UNIÓN BRIDA BRIDA, INCLUSO P.P. DE
JUNTAS, TORNILLERÍA, TRANSPORTE,
DESCARGA Y MONTAJE. 2,000 158,41 316,82

2.6 MU07011 UD BRIDA UNIVERSAL DE 60 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, UNIÓN
BRIDA ENCHUFE, INCLUSO P.P. DE JUNTA,
TORNILLERÍA, TRANSPORTE, DESCARGA Y
MONTAJE 1,000 66,57 66,57

2.7 MU07012 UD MANGUITO TOPE - BRIDA
ELECTROSOLDABLE, DE DIÁMETRO 160 MM,
INCLUSO BRIDA LOCA ZINCADA,
TRANSPORTE Y MONTAJE 4,000 41,84 167,36

2.8 MU07013 UD COLLARIN DE TOMA, EN FUNDICIÓN DÚCTIL,
PARA POLIETILENO DE DIÁMETRO 160,110,90
MM, INCLUSO TRANSPORTE DESCARGA Y
MONTAJE 1,000 128,14 128,14

2.9 OR07011 UD REPOSICIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA
POTABLE  DE 3/4". TOTALMENTE
EJECUTADA, PROBADA Y LIMPIA 7,000 348,34 2.438,38

2.10 MU07014 UD ENLACE ROSCA MACHO, DE DIÁMETRO 40
MM X 1 1/4" 1,000 7,30 7,30

2.11 OR07016 UD VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 MM, CON
CUERPO, COMPUERTA Y TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, EJE DE ACERO
INOXIDABLE, TUERCA DE MANIOBRA EN
ALEACION DE COBRE, UNIONES BRIDA
BRIDA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS,
TORNILLERIA, TRANSPORTE, DESCARGA Y
MONTAJE. 2,000 229,41 458,82

2.12 OR07038 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 1 M DE
DIÁMETRO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD.
INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN, MURETE
EN FABRICA DE LADRILLO DE 1/ PIE DE
ESPESOR, ANILLO DE REDUCCIÓN 100 X 60.
TOTALMENTE EJECUTADO Y LIMPIO. 2,000 361,80 723,60

2.13 MU07030 UD REGISTRO CIRCULAR EN FUNDICIÓN DÚCTIL
DE DIÁMETRO 60 CM, PARA ALOJAMIENTO
DE LA VÁLVULA PARA TRÁFICO PESADO.
TOTALMENTE COLOCADO. 2,000 110,84 221,68

2.14 OR07020 UD EMPALME DE 100 MM DE DIAMETRO
NOMINAL, DE FUNDICION DUCTIL, UNION
BRIDA ENCHUFE, INCLUSO P.P. DE JUNTA,
TORNILLERIA TRANSPORTE DESCARGA Y
MONTAJE. 2,000 92,41 184,82

2.15 OR07022 UD BRIDA UNIVERSAL DE 80 MM DE DIAMETRO
NOMINAL, DE FUNDICIÓN DUCTIL, UNION
BRIDA ENCHUFE, INCLUSO P.P. DE JUNTA,
TORNILLERIA, TRANSPORTE, DESCARGA Y
MONTAJE. 1,000 79,41 79,41

2.16 OR07027 UD CONO REDUCCIÓN 100 X 65 MM, DE
FUNDICIÓN DUCTIL, UNIÓN BRIDA BRIDA,
INCLUSO P.P. DE JUNTAS, TORNILLERIA,
TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE. 1,000 66,41 66,41

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Núm. Código Ud. Descripción Medición Precio Importe
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2.17 OR07026 UD CONO REDUCCIÓN 100 X 80 MM, DE
FUNDICIÓN DUCTIL, UNIÓN BRIDA BRIDA,
INCLUSO P.P. DE JUNTAS, TORNILLERIA,
TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE. 1,000 68,41 68,41

2.18 AS002 M3 RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA
ARTIFICIAL, INCLUSO ADQUISICION,
VERTIDO, EXTENDIDO, HUMECTACION Y
COMPACTACION AL 100% P.M.,
COMPLETAMENTE TERMINADO 13,920 18,75 261,00

2.19 MU07021 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS NECESARIOS DE
CONEXIÓN A RED EXISTENTE. TOTALMENTE
REALIZADO Y PROBADO. 1,000 0,01 0,01

8.087,35TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 RED DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE:

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Núm. Código Ud. Descripción Medición Precio Importe
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3.1 OR07001 M3 EXCAVACION EN ZANJA O POZO, EN TODO
TIPO DE TERRENO, INCLUSO ENTIBACION,
ACHIQUES Y REFINO MANUAL. 25,400 9,27 235,46

3.2 13U02005 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A
VERTEDERO CON UN RECORRIDO MAXIMO
DE 20 KM, INCLUSO CANON DE VERTIDO 30,480 2,72 82,91

3.3 CXU022 M3 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE
CANTERA DE 0 a 6 mm, INCLUSO VERTIDO
EXTENDIDO Y PICADO, 21,500 20,57 442,26

3.4 13U21050 ML TUBO PE DOBLE PARED LISO INTERIOR,
CORRUGADO EXTERIOR DE 90 MM DN.
COLOCADO Y LIMPIO. 275,000 3,16 869,00

3.5 13U03015 M3 HORMIGON EN MASA HM-20,
TRANSPORTADO, VERTIDO, EXTENDIDO Y
VIBRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO 2,500 56,71 141,78

3.6 VM002 ML CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA
TENSION DE 1000 V Y PRUEBA DE 4000 V,
CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC, DE
4*6 MM2 DE SECCION, INCLUSO BANDA DE
POLIETILENO DE ATENCION. INSTALADO EN
CONDUCCION SUBTERRANEA 145,000 4,50 652,50

3.7 VM003 ML CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA
TENSION DE 1000 V Y PRUEBA DE 4000 V,
CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC, DE
3*6 MM2 DE SECCION, INCLUSO BANDA DE
POLIETILENO DE ATENCION.INSTALADO EN
CONDUCCION SUBTERRANEA 40,000 3,43 137,20

3.8 VM004 ML CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA
TENSION DE 1000 V Y PRUEBA DE 4000 V,
CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC, DE
2*6 MM2 DE SECCION, INCLUSO BANDA DE
POLIETILENO DE ATENCION.INSTALADO EN
CONDUCCION SUBTERRANEA 50,000 2,30 115,00

3.9 ASP1007 ML CONDUCTOR DE COBRE PARA RED DE
TIERRAS DE 16 mm2 DE SECCION CON
AISLANTE DE COLOR VERDE Y AMARILLO
SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE
BAJA TENSIÓN, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE TERMINALES Y
CONEXIONADO A TOMA DE TIERRA. 235,000 1,32 310,20

3.10 NU008 ML CONDUCTOR DE COBRE APTO PARA
TENSION DE 0,6/1 KV, CON AISLAMIENTO Y
CUBIERTA DE PVC, DE 2*2.5 MM2 DE
SECCION, INSTALADO Y PROBADO 235,000 1,70 399,50

3.11 AS002 M3 RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA
ARTIFICIAL, INCLUSO ADQUISICION,
VERTIDO, EXTENDIDO, HUMECTACION Y
COMPACTACION AL 100% P.M.,
COMPLETAMENTE TERMINADO 1,400 18,75 26,25

3.12 13U17051 UD ARQUETA CUADRADADA 40X40X60 CM DE
DIMENSIONES INTERIORES DE 1/2 PIE DE
ESPESOR FORMADA POR SOLERA DE 10 CM
DE ESPESOR DE HORMIGÓN HM-20, CON
LADRILLO PERFORADO EN SOLERA,
PAREDES DE LADRILLO PERFORADO,
ENFOSCADO, CORONADO CON 10 CM DE
HORMIGON HM-20, INCLUSO TAPA Y MARCO
DE FUNDICION NODULAR CLASE C-250,
TOTALMENTE TERMINADA 19,000 87,52 1.662,88

3.13 MU07024 UD CIMIENTO PARA COLUMNAS DE 4M DE
ALTURA DE ALUMBRADO PUBLICO,
INCLUYENDO EXCAVACION Y TRANSPORTE
DE SOBRANTES A VERTEDERO, ANCLAJE DE
LA COLUMNA, TUBO DE PE DE 90 MM PARA
CONEXION A RED, SEGUN DETALLE DE
PLANOS. TOTALMENTE TERMINADO. 18,000 64,02 1.152,36

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ALUMBRADO PÚBLICO
Núm. Código Ud. Descripción Medición Precio Importe
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3.14 MU07023 UD LUMINARIA DE 150 W DE V.S.A.P. MODELO
PALACIO DE FUNDICION LLOR O
EQUIVALENTE. MONTADA SOBRE COLUMNA
MODELO VILLA DE FUNDICIÓN LLOR O
SIMILAR, CON UNA ALTURA TOTAL DE 4'15
M. INCLUSO LAMPARA VSAP DE 150 W,
REDUCTOR DE FLUJO, ARRANCADOR
ELECTRONICO, MONTADA, FIJADA,
NIVELADA, CONEXIONADA Y PROBADA 18,000 600,00 10.800,00

3.15 GUM043 UD CENTRO DE MANDO Y PROTECCION DE
ACCIONAMIENTO MANUAL Y AUTOMATICO
MEDIANTE CONTROLADOR ELECTRONICO,
ENCENDIDO Y APAGADO CON CORRECCION
ASTRONOMICA Y ACCIONAMIENTO
PROGRAMADO DEL REDUCTOR DE FLUJO,
INCLUSO ACOMETIDA A RED DE
DISTRIBUCION, INCLUSO EJECUCION DE
PROTECCION MECANICA MEDIANTE
FABRICA DE LADRILLO Y ENLUCIDO. EQUIPO
DE MEDIDA, MONTADO EN ARMARIO
AISLANTE. COLOCADO. 1,000 2.375,99 2.375,99

3.16 MU07099 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
EJECUCIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A
CUADRO DE MANDO DE NUEVA EJECUCIÓN,
INCLUYE REALIZACIÓN DE OBRA CIVIL,
CABLEADO CONEXIÓN Y LEGALIZACIÓN.
TOTALMENTE EJECUTADA Y TERMINADA 1,000 3.500,00 3.500,00

3.17 MU07022 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
LEGALIZACION DE INSTALACION DE
ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYENDO
ELABORACION DE MEMORIA TECNICA DE
DISEÑO SEGUN REBT. 1,000 2.600,00 2.600,00

25.503,29TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ALUMBRADO PÚBLICO:

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ALUMBRADO PÚBLICO
Núm. Código Ud. Descripción Medición Precio Importe
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4.1 OR07005 M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL,
COMPACTACION DEL MATERIAL AL 100%
P.M., COMPLETAMENTE TERMINADA 320,850 18,06 5.794,55

4.2 13U03015 M3 HORMIGON EN MASA HM-20,
TRANSPORTADO, VERTIDO, EXTENDIDO Y
VIBRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO 320,850 56,71 18.195,40

4.3 MU07002 ML BORDILLO BICAPA DE HORMIGON
VIBROCOMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTO
DE MORTERO DE SILICE (ANTIDESGASTE) Y
ACABADO CON TEXTURA GRANALLADA, DE
10/12x25x100 cm, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE REBAJADO PARA
FORMACION DE BARRANCAS, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE BASE DE
HORMIGON HM-20/B/40/IIa. TOTALMENTE
COLOCADO. 105,000 24,06 2.526,30

4.4 MU07003 M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON
PREFABRICADO DE DIMENSIONES 20X10X8 Y
40X20X8 CM, EN COLOR NEGRO CON
CENEFAS BLANCAS, COLOCADO FORMANDO
DIBUJOS SEGÚN DETALLE DE PLANOS SOBRE
BASE DE GRAVIN DE 3 A 5 CM DE ESPESOR,
INCLUSO ESTA Y SELLADO CON ARENA,
INCLUSO RASANTEO DE TAPAS DE
REGISTRO, TOTALMENTE COLOCADO Y
LIMPIO. 728,400 25,07 18.260,99

4.5 ENM006 M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON
PREFABRICADO DE DIMENSIONES 20X20X8
CM, CON TEXTURA SUPERFICIAL EFECTO
GRANITO, SOBRE BASE DE GRAVIN DE 3 A 5
CM DE ESPESOR, INCLUSO ESTA Y SELLADO
CON ARENA, INCLUSO RASANTEO DE TAPAS
DE REGISTRO, TOTALMENTE COLOCADO Y
LIMPIO. 1.060,100 32,95 34.930,30

4.6 ENM014 M2 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL CALIZA
DEL CABEZO MURCIA SERRADA DE 6 CM DE
ESPESOR , CON TRATAMIENTO PARA
IMPERMEABILIZACION DE RESINA DE
METACRILATO, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO 1:6, INCLUSO GUIAS DE PLASTICO
PARA FORMACION DE LLAGEADO,
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO,
LIMPIEZA Y SEGUNDA MANO DE PINTURA A
BASE DE RESINA DE METACRILATO,
INCLUSO DESPUNTES Y RECORTES,
TOTAMENTE COLOCADO Y LIMPIO. 204,000 108,60 22.154,40

4.7 MU07018 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO
COLOREADO DE 20 CM DE ESPESOR,
INCLUSO FORMACION DE JUNTAS Y
REMATES EN ZONA DE MURO. TOTALMENTE
TERMINADO. 80,000 40,01 3.200,80

4.8 MU07016 UD PILONA RETRACTIL EN ACERO INOXIDABLE,
DE BENITO DUCTIL O SIMILAR, ELEVACION
ATUOMÁTICA Y DESCENSO MANUAL, CON
ALTURA VISTA DE 50 CM. INCLUYE LLAVE
DE MANIOBRA.TOTALMENTE COLOCADO Y
PROBADO 6,000 1.492,00 8.952,00

4.9 MU07015 UD FUENTE MODELO EGEA DE FUNDICION
DUCTIL O SIMILAR, INSTALADA EN LUGAR
ESPECIFICADO EN PLNOS, TOTALMENTE
CONECTADA Y PUESTA EN MARCHA 1,000 853,00 853,00

4.10 13U17056 UD HIDRANTE DE COLUMNA PN 16 CON
ACCIONAMIENTO POR RODAMIENTO DE
BOLAS, EJE DE ACERO INOXIDABLE SOBRE
TUERCA DE BRONCE, VALVULA DE VACIADO
RAPIDO Y TRANSMISION DEL
ACCIONAMIENTO A NIVEL DEL SUELO PARA
CASO DE ROTURA  DE DN 100 MM, CON 2
RACORES DN 70MM Y UN RACOR DN100MM,
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA
CONEXION A RED DE DISTRIBUCION,
INCLUSO ANCLAJES, COLOCADO Y
PROBADO. 1,000 1.210,00 1.210,00

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PAVIMENTACIÓN
Núm. Código Ud. Descripción Medición Precio Importe
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4.11 ENM001 UD BANCO MODELO NEOLIVIANO DE 175x66 CM
DE SANTA COLLE O SIMILAR, DE TABLONES
DE MADERA TROPICAL CON BLOQUEADOR
DE TANINOS, CON BRAZOS Y PATAS DE
FUNDICION DE ALUMINIO CON PROTECCION
ANTIOXIDANTE, ATORNILLADO A SUELO,
TOTALMENTE COLOCADO 8,000 871,99 6.975,92

4.12 ENM002 UD SILLA MODELO NEOLIVIANO DE 60x66 CM DE
SANTA COLLE O SIMILAR, DE TABLONES DE
MADERA TROPICAL CON BLOQUEADOR DE
TANINOS, CON BRAZOS Y PATAS DE
FUNDICION DE ALUMINIO CON PROTECCION
ANTIOXIDANTE, ATORNILLADO A SUELO,
TOTALMENTE COLOCADO 12,000 654,61 7.855,32

4.13 ENM003 UD PAPELERA SEMICIRCULAR DE ACERO
INOXIDABLE DE BENITO DUCTIL O SIMILAR,
CON CUBETA ABATIBLE CON CAPACIDAD
PARA 30 LITROS, CON AGUJEROS DE 5 MM DE
DIAMETRO, ESTRUCTURA DE TUBO DE
DIAMETRO 40 MM, MEDIDAS TOTALES
90x55x46 CM, INCLUSO BLOQUEO DE
SEGURIDAD SIN LLAVE, TOTALMENTE
COLOCADA 4,000 182,91 731,64

4.14 ENM004 UD LIMITE GAT-O DE ESCOFET O SIMILAR, DE
HORMIGON CON ACABADO GRIS GRANITICO,
DECAPADO E HIDROFUGADO, COLOCADO
EMPOTRADO EN ENTORNO DE
PAVIMENTACION, TOTALMENTE COLOCADO 19,000 162,94 3.095,86

4.15 ENM005 UD QUIOSCO COLOCADO EN PLAZA, MODELO
MARBELLA DE GRUPO POLANCO O SIMILAR,
DE DIMENSIONES 2840 * 2000 MM, CON 3
LADOS ABIERTOS, BARNIZADO EN COLOR
AFROMOSIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES
DESCRITAS EN PLIEGO, INCLUSO
REALIZACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y
FORMACION DE CUADRO DE CONTROL Y
MEDIDA CON HORNACINA, PREPARACIÓN DE
TERRENO PARA LA COLOCACIÓN DEL
QUIOSCO, TOTALMENTE COLOCADO Y
CONECTADO A LA RED ELECTRICA. 1,000 11.865,00 11.865,00

4.16 ENM011 ML CORREA CIMENTACION MURETE JARDINERA
DE HORMIGON ARMADO HA-25, DE 60*40 CM,
SEGUN DETALLES DE PLANOS TOTALMENTE
TERMINADA 156,800 37,55 5.887,84

4.17 ENM012 ML ABARDILLA CORONACION MURETE DE
HORMIGON DE 35 CM DE ANCHURA Y 6 CM
DE ESPESOR CON PIEDRA DEL CABEZO, CON
ACABADO SERRADO EN LOS PARAMENTOS
VISTOS, RECIBIDA CON MORTERO DE
CEMENTO 1:6, COLOCADA COMO REMATE
DEL MURO DE HORMIGON 156,800 49,61 7.778,85

4.18 ENM013 M2 MURETE DE HORMIGON IMPRESO CON HA25,
DE 25 CM DE ESPESOR, SEGUN DETALLES DE
PLANOS, CON IMPRESION EN VERTICAL EN
EL PARAMENTO VISTO, SEGUN DISEÑO
DESCRITO EN EL PLIEGO, TOTALMENTE
TERMINADO 156,800 173,25 27.165,60

4.19 ENM020 M2 EXTENSION DE TIERRA VEGETAL EN
JARDINERAS, PRECISA PARA DEJAR
NIVELADAS LAS MISMAS CON LOS MUROS Y
BORDILLOS COLINDANTES, INCLUSO
PLANTACION DE PLANTAS ORNAMENTALES
DE TEMPORADA A DETERMINAR POR LA
DIRECCION FACULTATIVA, A RAZON DE
1/M2, INCLUSO MONTAJE DE RED DE RIEGO
AUTOMATIZADA CON PROGRAMADOR
AUTOMATICO, INCLUSO RIEGO MANUAL EN
EL PERIODO EN QUE NO FUNCIONE EL RIEGO
AUTOMATIZADO 169,000 12,00 2.028,00

4.20 ENM021 ML BARANDILLA DE FUNDICION ANTICAIDA, DE
FUNDICION, DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE
EN EL ENTORNO DE LA OBRA, TOTALMENTE
COLOCADA 8,000 60,00 480,00

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PAVIMENTACIÓN
Núm. Código Ud. Descripción Medición Precio Importe
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4.21 OR07007 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
SUBSANACION DE IMPREVISTOS 1,000 1.000,00 1.000,00

4.22 OR07006 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA
REPOSICION DE PORTALES, FACHADAS,
PORTELUELAS DE REGISTRO Y BAJANTES DE
AGUAS PLUVIALES QUE SE VEAN
AFECTADAS DURANTE LA ACUTACION 1,000 1.500,00 1.500,00

192.441,77TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PAVIMENTACIÓN:

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PAVIMENTACIÓN
Núm. Código Ud. Descripción Medición Precio Importe
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5.1 MU07020 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD. 1,000 6.775,09 6.775,09

6.775,09TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD:

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Núm. Código Ud. Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de Ejecución Material
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 18.467,90
2 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 8.087,35
3 ALUMBRADO PÚBLICO 25.503,29
4 PAVIMENTACIÓN 192.441,77
5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 6.775,09

Total .........: 251.275,40

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS.

LA MURADA, T.M. ORIHUELA, SEPTIEMBRE DE
2007

EL INGENIERO INDUSTRIAL

Fdo: VICTOR M. RUIZ SALA

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. Y PP.

Fdo:ENMANUEL ESQUIVA BAIÉN
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Cap. 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 18.467,90
Cap. 2 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 8.087,35
Cap. 3 ALUMBRADO PÚBLICO 25.503,29
Cap. 4 PAVIMENTACIÓN 192.441,77
Cap. 5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 6.775,09
Presupuesto de Ejecución Material 251.275,40
13% de Gastos Generales 32.665,80
6% de Beneficio Industrial 15.076,52
Presupuesto de Ejecución por Contrata 299.017,73
I.V.A.: 16% 47.842,84
Presupuesto Global de Licitación 346.860,56

Asciende el Presupuesto Global de Licitación a la expresada cantidad de
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS, Siendo el equivalente en pesetas la cantidad de
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y UN PESETAS (57.712.741 Pts.)

LA MURADA, T.M. ORIHUELA, SEPTIEMBRE DE
2007

EL INGENIERO INDUSTRIAL

Fdo: VICTOR M. RUIZ SALA

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. Y PP.

Fdo:ENMANUEL ESQUIVA BAIÉN

Proyecto: REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE DON LUIS ALMARCH…

CAPITULO IMPORTE




